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DOCUMENTOS (PAPELES) DE EMBARQUE

Para los propositos de esta guia, documentos de embarque y papeles de embarque son
sinénimos. Los documentos de embarque proporcionan informacion vital sobre los materiales
peligrosos/ mercancias peligrosas para iniciar las acciones de proteccion. A continuacion se
detalla en donde se puede encontrar esta informacién:

+ Carretera—se encuentra en la cabina del vehiculo

+  Ferrocarril — en posesion de un miembro de la tripulacion

+ Aéreo —en posesidn del piloto 0 de los empleados de la aeronave
+ Maritimo — se encuentra en un soporte en el puente del barco

La informacién proporcionada:

+ NUmero de identificacion de 4 digitos de las Naciones Unidas o NA (pase a las paginas
amarillas)

+ Denominacién correcta para el transporte (pase a las paginas azules)

+  Clase de peligro 0 niimero de la division

+  Grupo de envase y/o embalaje

+ NUmero de teléfono de respuesta a emergencias

+ Informacién que describe los peligros del material (dentro de los documentos o adjunta
al documento de embarque).”

T
CONTACTO DE EMERGENCIA EJEMPLO DE EMERGENCIA TELEFONO
1-000-000-0000 DE RESPUESTA DE EMERGENCIA
CONTRATO # XX-XXXX-X ** CLASE DE RIESGO
O DIVISION NO.
DESCRIPCION DE NO. Y TIPO
ARTICULO CANTIDAD  pg ENVASES

UN1219 ISOPROPANOL 3 1} 12 000 LITROS 1 AUTOTANQUE
L NOMBRE DEL GRUPO DE
NUMERO ID EMBARQUE EMBALAJE

EJEMPLO DE PLACA Y CARTEL CON NUMERO ID

El nimero ID de 4 digitos puede ser mostrado sobre el cartel en forma de diamante o sobre un
panel naranja puesto a los extremos y a los lados de un autotanque, vehiculo o carrotanque.

Un Cartel o Un Cartel y
Numerado una Placa
Naranja

* En los Estados Unidos, se puede satisfacer este requerimiento adjuntando una guia de la GRE2020 a los documentos de
embarque, o teniendo una version completa de la guia para su consulta.
** Enlos Estados Unidos, puedo ser requerido un nimero de registro o contrato en los documentos de embarque.



AC

COMO USAR ESTA GUIA

iEVITE ENTRAR DE PRISA!

ERQUESE AL INCIDENTE CON VIENTO A FAVOR, DESDE EL PUNTO MAS ALTO DEL TERRENO Y/O CORRIENTE ARRI
MANTENGASE ALEJADOY EVITE TODO CONTACTO CON EL DERRAME, VAPORES, HUMOS Y PELIGROS POTENCIALES

BA

00125315\ [0 18 NO UTILICE ESTE DIAGRAMA DE FLUJO si més de un material peligroso o mercancia

¢Usted vé

una placa/cartel | Si

o etiqueta de
un explosivo?

peligrosa se encuentra involucrada. Llame inmediatamente al nimero de teléfono de respuesta de emergencia de
la agencia que se encuentra en la contraportada interior de esta guia.

NO
vy
¢Usted conoce | o | ¢Usted conoce o | cUstedvé  |no (',Ustedl vé
elnimerode | elnombre — una placa/cartel |—p{ YN remoique
identificacion? del material? o etiqueta? 0 carro tanque
de ferrocarril?
si si si
v v y
Busque el nimero
de identificacion Dirijase a las Dirijase a las
en las Paginas Péaginas 8-9 Paginas 10-14
Amarillas

JANTES DE UNA EMERGENCIA — FAMILIARICESE CON ESTA GUIA!

Si el niimero de Guia tiene
una “P” a su lado, el material
puede sufrir una
polimerizacion violenta.

.
1 Vuelva a utilizar el diagrama de flujo cuando pueda
-1 identificar el nombre del material o el nimero

de identificacion

¢ El material esta involucrado en un incendio?

Los primeros respondedores deben ser entrenados en el uso de esta guia.
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NUMEROS DE TELEFONOS LOCALES DE EMERGENCIA

Por favor complete esta pagina con los niimeros de teléfonos de emergencia
para asistencia local:

CONTRATISTAS EN MATERIALES PELIGROSOS / MERCANCIAS PELIGROSAS

COMPANIAS DE FERROCARRIL

AGENCIAS FEDERALES / ESTATALES / PROVINCIALES

OTROS
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
{EVITAR ENTRAR DE PRISA!

APROXIMESE AL INCIDENTE CON VIENTO A FAVOR, CUESTA ARRIBA Y/O RiO ARRIBA:
+ Manténgase alejado de Vapores, Humos y Derrames

+ Mantenga el vehiculo a una distancia segura del incidente

ASEGURE EL LUGAR:
+ Aisle el &rea y protéjase Usted y los deméas

IDENTIFIQUE LOS PELIGROS UTILIZANDO CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES:
* Placas / Carteles
+ Etiquetas del Contenedor
+ Documentos de embarque
+ Tabla de identificacion para remolques y carros de ferrocarril
+ Fichas de datos de seguridad (FDS)
+ Conocimiento de las personas en el lugar
+ Consulte la guia correspondiente
EVALUE LA SITUACION:
+ ¢Hay fuego, derrame o fuga?
+ ¢ Cudles son las condiciones del clima?
¢+ ;Como es el terreno?
+ ¢ Quién o Qué esta en riesgo: personas, propiedad o el ambiente?
+ ¢ Qué acciones deben tomarse — evacuacion, proteccién en el lugar indicado?
+ ¢ Qué recursos (humanos y equipos) se requieren?
+ ¢ Qué se puede hacer inmediatamente?
OBTENGA AYUDA:

+ Avise a su central que notifique a las agencias responsables y solicite la asistencia
de personal calificado.

RESPONDA:
+ Ingrese solamente cuando esté utilizando el equipo de proteccion apropiado

+ Los intentos de rescate y proteccion de la propiedad deben ser evaluados para
evitar volverse parte del problema

+ Establezca el Puesto de Comando y las lineas de comunicacion
+ Reevallie continuamente la situacién y modifique su respuesta si es necesario
+ Considere la seguridad de las personas en el area, incluyéndose Usted mismo
POR ENCIMA DE TODO: No asuma que los gases o vapores son inofensivos por la falta de olor - los

gases o vapores inodoros pueden ser dafinos. Tenga CUIDADO al manipular los envases vacios, ya
que todavia pueden presentar peligros hasta que sean limpiados y purgados de todos los remanentes.
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NOTIFICACION Y SOLICITUD DE INFORMACION TECNICA

Siga los pasos descritos en los procedimientos estandar de su organizacién y / o un plan
de respuesta a emergencias local para obtener asistencia técnica calificada. En general,
la secuencia de notificacion y solicitudes de informacion técnica mas alla de lo que esta
disponible en esta guia debe ocurrir en el siguiente orden:

1. NOTIFIQUE A SU ORGANIZACION/AGENCIA

+ Basado en la informacién proporcionada, este pondrd en marcha una serie de eventos.
Las acciones pueden variar desde el envio de personal capacitado para la escena,
hasta activar el plan de respuesta a emergencias locales.

+ AsegUrese de que los bomberos de la localidad y departamentos de policia han sido
notificados.

2. LLAME A LOS NUMEROS DE TELEFONOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA
QUE APARECEN EN LOS DOCUMENTOS DE EMBARQUE

+ Si los documentos de embarque no estan disponibles, utilice la guia en la siguiente
seccion "ASISTENCIA NACIONAL".

3. ASISTENCIA NACIONAL
+ Pdngase en contacto con las agencias de respuesta a emergencias listadas en el
interior de la portada de atras de esta guia

+ Proporcione toda la informacién sobre los materiales peligrosos / mercancias peligrosas
y la naturaleza del incidente

+ La agencia le proporcionard informacion inmediata sobre el manejo de las primeras
etapas del incidente

+ La agencia también lo pondra en contacto con el remitente o el expedidor del material
para obtener informacién mas detallada

« La agencia solicitara la asistencia en la escena cuando sea necesario

4. PROVEA CUANTA MAS INFORMACION LE SEA POSIBLE:

+ Su nombre, niimero para devolver la llamada de teléfono, ndmero de fax
+ La ubicacién y naturaleza del problema (derrame, incendio, etc)

+ Nombre y nimero de identificacion del material (es) involucrado (s)

+ Remitente o expedidor / consignatario o destinatario / punto de origen

+ Nombre de la compafiia, nimero de los carros de ferrocarril o vehiculos
+ Tipo y tamafio del envase o contenedor

+ Cantidad de material transportado / liberado

+ Las condiciones locales (clima, caracteristicas del terreno)

+ Proximidad a las escuelas, hospitales, vias de agua, etc.

+ Lesiones y exposiciones

+ Servicios de emergencia locales que fueron notificados
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SISTEMA DE CLASIFICACION DE PELIGRO

La clase de peligro de materiales peligrosos / mercancias peligrosas esta indicada tanto por
su numero de clase (o divisidn) o por nombre. Los carteles/placas se utilizan para identificar
la clase o division del material. EI nimero de clase de peligro o divisidn se encuentra en el
vértice inferior del cartel, y es requerido tanto para el peligro primario como el secundario, si
es aplicable. Para otros, ya sean de la Clase 7, el texto que indique un peligro (por ejemplo,
“CORROSIVO’) no es requerido. El texto es utilizado solamente en los Estados Unidos. La
clase de peligro o niimero de division, y sus nimeros de clase o division de peligro secunda-
rio entre paréntesis (cuando corresponda) debera aparecer en el documento de embarque
después de cada nombre correcto de embarque.

Clase 1 - Explosivos
Division 1.1
Division 1.2

Division 1.3
Division 1.4
Division 1.5
Division 1.6
Clase 2 - Gases
Division 2.1

Division 2.2
Division 2.3

Explosivos que presentan un riesgo de explosion en masa
Explosivos que presentan un riesgo de proyeccion sin riesgo de
explosion en masa

Explosivos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor
de explosion o un riesgo menor de proyeccion, 0 ambos, pero no
un riesgo de explosion en masa

Explosivos que no presentan riesgo apreciable considerable
Explosivos muy insensibles que presentan un riesgo de explosion
en masa

Articulos sumamente insensibles que no presentan riesgo de
explosion en masa

Gases inflamables .
Gases no-.lnflamables, no toxicos
Gases toxicos

Clase 3 - Liquidos inflamables (y liquidos combustibles [Estados Unidos])

Clase 4 - Sélidos inflamables; sustancias que pueden experimentar combustion
espontanea; sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases

inflamables

Division 4.1

Division 4.2
Division 4.3

Sélidos inflamables, sustancias de reaccién espontanea y sélidos
explosivos insensibilizados

Sustancias que pueden experimentar combustion espontanea
Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables

Clase 5 - Sustancias Oxidantes y Peréxidos organicos

Division 5.1
Division 5.2

Sustancias oxidantes
Perdxidos organicos

Clase 6 - Sustancias Toxicas y Sustancias infecciosas

Division 6.1
Division 6.2

Sustancias toxicas
Sustancias infecciosas

Clase 7 - Materiales radiactivos
Clase 8 - Sustancias corrosivos

Clase 9 - Sustanciasy objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas
para el medio ambiente
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INTRODUCCION A LA TABLA DE MARCAS, ETIQUETAS Y CARTELES/PLACA

USE ESTA TABLA SOLO CUANDO EL NUMERO DE IDENTIFICACION O EL NOMBRE
APROPIADO PARA TRANSPORTE NO ESTE DISPONIBLE.

Las siguientes dos paginas muestran los carteles usados en vehiculos de transporte de
materiales peligrosos/mercancias peligrosas con la GUIA de referencia aplicable en circulos.
Siga estos pasos:

1. Aproximese al incidente con el viento en su espalda y/o corriente arriba, en una
distancia de seguridad para identificar de forma segura y/o leer el cartel o panel
naranja. Use binoculares si estan disponibles.

2. Haga coincidir el rétulo(s) del vehiculo con uno de los carteles que aparecen en
las dos paginas siguientes.

3. Consulte el numero de guia dentro de un circulo que esta asociado con el cartel.
Por ahora utilice esa guia. Por ejemplo:

+ Use GUIA B para un INFLAMABLE (Clase 3) cartel

+ Use GUIA @ para un CORROSIVO (Clase 8) cartel

+ Use GUIA ) cuando vea una cartel de PELIGRO o PELIGROSO o cuando no
conozca que material se esta derramando, fugando o incendiando. También use esta
GUIA cuando sospeche de la presencia de un material peligroso / mercancia peligrosa
y no pueda observar su cartel.

Si existen varios carteles que dirigen a mas de una guia, inicialmente utilice la guia mas
conservadora (es decir, la guia que requiere mayores acciones de proteccion).

4, Las guias asociadas a los carteles proporcionan el peligro mas significativo de
los materiales.

5. Cuando lainformacion especifica esté disponible, como el niimero de identificacion
o nombre apropiado de transporte, debe consultar la Guia especifica del material.

6. Un asterisco sélo (*) en los carteles naranja representan las letras de los Grupo
de Compatibilidad de los explosivos. El asterisco se debe reemplazar con la letra
del grupo de compatibilidad apropiado. Consulte el Glosario (pagina 375).

7. Asterisco doble (**) en los carteles naranja representa la division de los explosivos.
El asterisco doble se debe reemplazar con el numero de division apropiado.
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TABLA DE MARCAS, ETIQUETAS Y CARTELES/PLACAS, Y GUIA
USE ESTA TABLA SOLAMENTE SI NO PUEDE IDENTIFICARLOS USANDO EL

D

DANGEROUS

1

BLASTING
AGENTS

Para las Divisiones
11,12,13y 15,
introduzca el nimero de
division (**) y la letra del
grupo de compatibilidad (*),
de ser necesario.

Para las Divisiones FLAMMABLE
1.4y 1.6, introduzca GAS

la letra del grupo de

compatibilidad (*),

de ser necesario. @ 2
’ @4

INHALATION
HAZARD
2
OXYGEN
INHALATION 2

HAZARD

®

FLAMMABLE
3
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DE RESPUESTA INICIAL PARA SER UTILIZADA EN LA ESCENA
DOCUMENTO DE EMBARQUE, LA PLACA NUMERADA, O EL NUMERO DEL PANEL NARANJA

0

sPuMTAMEuuva

INHALATION
HAZAR

RADIOACTIVE

CORROSIVE

8

RADIOACTIVE

Baterias de metal litio
(UN3090, UN3091)

Baterias de ion litio
(UN3480, UN3481)

s

006

7 N
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TABLA DE IDENTIFICACION PARA CARROS DE FERROCARRIL

PRECAUCION: El personal de respuesta de emergencia debera estar consciente de que
los carros de ferrocarril tienen amplias variaciones en su construccion, aditamentos y
usos. Los carrotanques pueden transportar productos que pueden ser sélidos, liquidos o
gaseosos. Los productos pueden estar bajo presion. Es esencial que los productos puedan
ser identificados mediante la consulta de los documentos de embarque, el manifiesto del tren
o mediante contacto con los centros de despacho, antes de iniciar las acciones de respuesta.
Lainformacién impresa a los costados o los extremos de los carrotanques, como se ilustran
a continuacién, pueden utilizarse para identificar el producto transportado, usando para ello:

a. el nombre del producto impreso;

b. laotrainformacion ilustrada, especialmente el marcaje de reporte y el nimero del carro,
el cual al ser proporcionado al centro de despacho, facilitara la identificacion del producto.

Las guias recomendadas deben considerarse como el ultimo recurso en caso de que

el producto contenido en el carros de ferrocarril que no pueda identificarse de otra
manera.

@ Carro tanque presurizado *  Paragasesinflamables, no
inflamables, toxicos y/o licuados

comprimidos
+  Carcasa protectora
+  Sin fijaciones inferiores

+  Usualmente presurizado arriba
de 40 psi

Carro tanque no presurizado /

baja presion +  Conocido como carro tanque de
servicios generales

+ Para una variedad de materiales
peligrosos y no peligrosos

+  Fijaciones y vélvulas
normalmente visibles en la parte
superior del carrotanque

+ Algunos pueden tener una
valvula de descarga inferior

+  Usualmente presurizado por
debajo de 25 psi
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TABLA DE IDENTIFICACION PARA CARROS DE FERROCARRIL

Carro tanque no presurizado / +  Paraliquidos inflamables (e.}.
baja presion (TC117, DOT117) Petrdleo crudo, etanol)
+  Carcasa protectora y boca de

hombre
« Valvula de salida inferior

+  Usualmente presurizado por
debajo de 25 psi

QLTTTTTIT

+ Paracarga general que
transportan recipientes a granel

] 0 embalajes.

+  Puede transportar materiales

— — peligrosos/mercancias peligrosas

- M Sl H en envases pequefos o “bines”
— - + Puerta corrediza simple o doble
@ Carro tolva + Paracarga o materiales a

granel (e.j. carbon, cemento o

! materiales sélidos)
- = +  El' material se descarga por
H Eﬂ gravedad a través de la tolva
- Q N inferior, cuando las compuertas
: : estén abiertas.

MARCAS COMUNES EN LOS CARRO TANQUES DE FERROCARRIL: marcaje parareporte y
numero del carro, capacidad (libras o kilos), peso del carro vacio, informacion sobre la calificacion
deltanque y dispositivo de alivio de presion, especificaciones del carro et nombre del producto.

[
%F SR 0000

=]
O 00000

==yl
7 <

ABCD 00000
CAPY 00000 GALS US
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TABLA DE IDENTIFICACION PARA REMOLQUES

PRECAUCION: Esta Tabla solamente ilustra las siluetas de remolques y unidades de
transporte de carga en general. El personal de respuesta de emergencias deberd estar
consciente de que existen muchas variaciones de remolques que no estan ilustrados en
esta Tabla, que son utilizados para embarques de productos quimicos. Muchos tanques
intermodales que transportan liquidos, sélidos, gases licuados comprimidos y gases licuados
refrigerados tienen siluetas similares. Las guias sugeridas aqui, son para los productos mas
peligrosos que pudieran ser transportados en estos tipos de remolques.

S\ (61 Los remolques pueden tener un encamisado, la seccion transversal puede
verse diferente a la que se muestra, y los anillos exteriores de refuerzo seran invisibles.

NOTA: La valvula de corte de emergencia cominmente se encuentra cerca del frente del
tanque, cerca de la puerta del conductor.

Las guias recomendadas deben considerarse como el ultimo recurso en caso de que
el producto contenido en el remolque no pueda identificarse de otra manera.

PTMA: Presion de Trabajo Maxima Admisible.

@ MC331, TC331, SCT331 + Para gases licuados
R . comprimidos (e.}.

a GLP, amoniaco)

= ° o . Extrgmos rec.ionﬂdeados

= + Presion de disefio entre

[X]® 100-500 psi

@
@ vicsse, Teass, scass, Teaut, CGAsar ¢ Para gases ouados refgeracos

(e.j. liquidos criogénicos)

+ Similar a una “botella-termo
—~ < gigante”
= %‘H Y ( + Compartimento de conexiones
& \i ubicado en una cabina en la parte

posterior del tanque
+ PTMA entre 25-500 psi

DOT406, TC406, SCT306, MC306, TC306 + Para liquidos inflamables (e..
gasolina, diesel)
M + Corte de seccion eliptica
o + Proteccion antivuelco en la parte
[ e~ superior
&) &) \i + Valvulas de descarga inferiores

+ PTMA entre 3-15 psi
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TABLA DE IDENTIFICACION PARA REMOLQUES

@ DOT407, TC407, SCT307, MC307, TC307 + Para liquidos toxicos, corrosivos
e inflamables

+ Corte de seccion circular

+ Puede tener anillos externos de
refuerzo

+ PTMA de por lo menos 25 psi

+ Usualmente para liquidos
COrrosivos

+ Corte de seccidn circular
Anillos externos de refuerzo

El diametro del tanque es
relativamente pequefio

+ PTMA de por lo menos 15 psi

Para emulsiones o explosivos
gelificados

Configuracion tipo tolva
PTMA entre 5-15 psi
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TABLA DE IDENTIFICACION PARA REMOLQUES

@ Autotanque tolva para granel seco

@ Contenedor de carga intermodal

== NI

@ Tanque intermodal

@&

l/
¢ oz
.‘ '

Zaa
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SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE
PRODUCTOS QUIMICOS (SGA)

(Se puede encontrar en los envases utilizados en el transporte)

El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos
(SGA) es una directriz internacional publicada por las Naciones Unidas. EI SGA pretende
armonizar los sistemas de clasificacion y etiquetado de todos los sectores involucrados en
el ciclo de vida de una sustancia quimica (produccién, almacenamiento, transporte, uso del
lugar de trabajo, el uso de los consumidores y su presencia en el medio ambiente).

El SGA tiene nueve simbolos usados para comunicar informacion especifica, sobre los
peligros fisicos, a la salud y al medio ambiente. Estos simbolos son parte de un pictograma
que tiene forma de diamante, e incluye el simbolo de SGA en negro sobre un fondo blanco
con un marco rojo. El pictograma es parte de la etiqueta SGA, que también incluye la
siguiente informacion:

+ Palabra de advertencia

+ Indicacion de peligro

+ Consejos de prudencia

+ Identificacion del producto
+ Identificacion del proveedor

Los pictogramas del SGA son similares, en su forma, a las etiquetas del transporte. Las
etiquetas para el transporte tienen fondos de diferentes colores.

No se espera que el sector del transporte adopte los elementos del SGA que refieren a las
palabras de advertencia e indicaciones de peligro. Para aquellas sustancias y mezclas que
se encuentren cubiertas por las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancias
Peligrosas - Reglamentacion Modelo, tendran precedencia las etiquetas para el transporte
indicadas para los peligros fisicos. En el transporte, no debe estar presente el pictograma
del SGA para el mismo peligro (0 menor) como el que se refleja en la etiqueta de transporte,
pero si podria existir en el envase y/o embalaje.

Ejemplos de Etiquetado de SGA:

Embalaje Exterior: Caja Envase primario: Botella Envase unico: tambor de

con una etiqueta de liquido  de plastico con la etiqueta 200 L (55 Galones EE.UU)

inflamable de SGA con una etiqueta de liquido
inflamable combinada con
una etiqueta de SGA
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En algunos casos en que se debe incluir la informacién para diversos sectores, como
por ejemplo en los tambores o recipientes a granel (RIG) usados internacionalmente, la
etiqueta del SGA se puede encontrar en conjunto con las etiquetas del transporte. Ambos
tipos de etiquetas (SGA y transporte), varian de una manera que hara que sean faciles de
identificar durante una emergencia.

Pictogramas Pictogramas | Peligros ala Saludy
SGA

Peligros Fisicos el Medio Ambiente

Explosivos; Corrosion cutanea;
% Autorreactivos; Lesiones oculares graves

Perdxidos organicos

Inflamables; Toxicidad aguda (nociva);

Piroféricos; Sensibilizacion cuténea;

Autorreactivos: Irritacion (cutinea

L. . y ocular);
Perdxidos organicos;

Efecto narcético;

Irritante del tracto
respiratorio;

Peligros para la capa
de ozono

Sensibilizacion
respiratoria;
Mutagenicidad;
Carcinogenicidad;
Toxicidad para la
reproduccion;
Toxicidad especifica

de drganos diana
(exposiciones repetidas);
Peligro por aspiracién
Toxicidad para el medio
ambiente acuatico

Calentamiento
espontaneo;

Emite gases inflamables
en contacto con el agua

Comburentes
(oxidantes)

©® ob

@

Gases a presion

Corrosivo para
los metales

Toxicidad aguda (grave)

SD
& ©
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NUMEROS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS FIJADOS
EN CONTENEDORES INTERMODALES

Los nlimeros de identificacion de peligros utilizados en las regulaciones Europeas y
Sudamericanas, se pueden hallar en la mitad superior de un panel naranja, en algunos
contenedores intermodales. El nimero de identificacion de las Naciones Unidas (4 digitos)
se encuentra en la mitad inferior del panel naranja.

El nimero de identificacion del peligro en la mitad superior del panel naranja consiste en
dos o tres digitos. Generalmente los digitos indican los siguientes peligros:

2 - Emanacion de gases resultantes de presion o reaccion quimica

3 - Inflamabilidad de materias liquidas (vapores) y gases 0 materia liquida
susceptible de autocalentamiento

4 - Inflamabilidad de materia sélida o materia sdlida susceptible de
autocalentamiento

5 - Oxidante (comburente) (favorece el incendio)
6 - Toxicidad o peligro de infeccion

7 - Radiactividad

8 - Corrosividad

9 - Peligro de reaccion violenta espontanea

NOTA: Elpeligro de reaccién violenta espontanea en el sentido de la cifra 9 comprende
la posibilidad, por la propia la naturaleza de la materia, de un peligro de
explosion, de descomposicion o de una reaccion de polimerizacion seguida de
un desprendimiento de calor considerable o de gases inflamables y/o toxicos.

+ El nimero duplicado indica un intensificacion del peligro (ej., 33, 66, 88, etc.)

+ Cuando una sustancia posee un Unico peligro, éste es seguido por un cero (ej., 30,

40, 50, etc.)

+ Si el nimero de identificacion de peligro esta precedido por la letra “X”, indica que

el material reaccionara violentamente con el agua (ej., X88).
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NUMEROS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS FIJADOS
EN CONTENEDORES INTERMODALES

Los nimeros de identificacion de peligro enlistados abajo tienen los siguientes significados:

20 Gas asfixiante o que no presenta peligro subsidiario

22 Gas licuado refrigerado, asfixiante

223 Gas licuado refrigerado, inflamable

225 Gas licuado refrigerado, comburente (favorece el incendio)

23 Gas inflamable

238 Gas, inflamable corrosivo

239 Gas inflamable, susceptible de producir una reaccidn violenta espontanea

25 Gas comburente (favorece el incendio)

26 Gas toxico

263 Gas toxico, inflamable

265 Gas toxico y comburente (favorece el incendio)

268 Gas toxico y corrosivo

28 Gas, corrosivo

30 Materia liquida inflamable (punto de inflamacién de 23°C a 60°C, incluidos los valores
limites) o materia liquida inflamable 0 materia sélida en estado fundido con un punto
de inflamacion superior a 60°C, calentada a una temperatura igual o superior a su
punto de inflamacion, o materia liquida susceptible de autocalentamiento

323 Materia liquida inflamable que reacciona con el agua desprendiendo gases
inflamables

X323  Materialiquida inflamable que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo
gases inflamables

33 Materia liquida muy inflamable (punto de inflamacién inferior a 23°C)

333 Materia liquida piroférica

X333  Materia liquida piroférica que reacciona peligrosamente con el agua

336 Materia liquida muy inflamable y téxica

338 Materia liquida muy inflamable y corrosiva

X338  Materia liquida muy inflamable y corrosiva, que reacciona peligrosamente
con el agua

339 Materia liquida muy inflamable, susceptible de producir una reaccion violenta
espontanea

36 Materia liquida inflamable (punto de inflamacion de 23°C a 60°C, incluidos los valores
limites), que presenta un grado menor de toxicidad, o materia liquida susceptible
de autocalentamiento y tdxica

362 Materia liquida inflamable, toxica, que reacciona con el agua emitiendo gases
inflamables

X362  Materia liquida inflamable, toxica, que reacciona peligrosamente con el agua y
desprende gases inflamables

368 Materia liquida inflamable, téxica y corrosiva
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NUMEROS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS FIJADOS
EN CONTENEDORES INTERMODALES

38 Materia liquida inflamable (punto de inflamacién de 23°C a 60°C, incluidos los
valores limites), que presenta un grado menor de corrosividad, o materia liquida
susceptible de autocalentamiento y corrosiva

382 Materia liquida inflamable, corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo
gases inflamables

X382  Materia liquida inflamable, corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua
desprendiendo gases inflamables

39 Liquido inflamable, susceptible de producir una reaccion violenta espontanea

40 Materia sélida inflamable o materia autorreactiva o materia susceptible de
autocalentamiento o sustancia polimerizante

423 Materia s6lida que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables, o sélido
inflamable que reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables o sélido que
experimenta calentamiento espontaneo y que reacciona con el agua, emitiendo
gases inflamables

X423 Solido que reacciona de forma peligrosa con el agua, emitiendo gases inflamables,
o sdlido inflamable que reacciona de forma peligrosa con el agua, emitiendo gases
inflamables, o solido que experimenta calentamiento espontaneo y que reacciona
de forma peligrosa con el agua, emitiendo gases inflamables

43 Materia solida espontaneamente inflamable (piroférica)

X432 Solido (piroférico) inflamable espontdneamente que reacciona de forma peligrosa
con el agua, emitiendo gases inflamables

44 Materia solida inflamable que, a una temperatura elevada, se encuentra en estado
fundido

446 Materia sélida inflamable y toxica que, a una temperatura elevada, se encuentra en
estado fundido

46 Materia solida inflamable o susceptible de autocalentamiento, toxica

462 Materia sélida toxica, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

X462  Materia solida, que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases
toxicos

43 Materia solida inflamable o susceptible de autocalentamiento, corrosiva

482 Materia sdlida corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

X482  Materia sdlida, que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases
COrrosivos

50 Materia comburente (favorece el incendio)

539 Peroxido organico inflamable

55 Materia muy comburente (favorece el incendio)

556 Materia muy comburente (favorece el incendio), toxica

558 Materia muy comburente (favorece el incendio) y corrosiva
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NUMEROS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS FIJADOS
EN CONTENEDORES INTERMODALES

559 Materia muy comburente (favorece el incendio) susceptible de producir una reaccion
violenta esponténea

56 Materia comburente (favorece el incendio), toxica

568 Materia comburente (favorece el incendio), toxica, corrosiva

58 Materia comburente (favorece el incendio), corrosiva

59 Materia comburente (favorece el incendio) susceptible de producir una reaccion
violenta espontanea

60 Materia toxica o que presenta un grado menor de toxicidad

606 Materia infecciosa

623 Materia tdxica liquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

63 Materia toxica e inflamable (punto de inflamacion de 23°C a 60°C, incluidos los
valores limites)

638 Materia toxica e inflamable (punto de inflamacion de 23°C a 60°C, incluidos los
valores limites) y corrosiva

639 Materia toxica e inflamable (punto de inflamacion igual o inferior a 60°C), susceptible
de producir una reaccién violenta espontanea

64 Materia toxica sélida, inflamable o susceptible de autocalentamiento

642 Materia toxica sélida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

65 Materia toxica y comburente (favorece el incendio)

66 Materia muy tdxica

663 Materia muy tdxica e inflamable (punto de inflamacién igual o inferior a 60°C)

664 Materia muy tdxica sélida, inflamable o susceptible de autocalentamiento

665 Materia muy tdxica y comburente (favorece el incendio)

668 Materia muy tdxica y corrosiva

X668  Materia muy toxica y corrosiva que reacciona de forma peligrosa con el agua

669 Materia muy tdxica, susceptible de producir una reaccién violenta espontanea

68 Materia toxica y corrosiva

69 Materia toxica 0 que presenta un grado menor de toxicidad, susceptible de producir
una reaccion violenta espontanea

70 Materia radiactiva

768 Materia radiactiva, toxica y corrosiva

78 Materia radiactiva, corrosiva

80 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad

X80 Materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad y reacciona
peligrosamente con el agua

823 Materia corrosiva liquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases
inflamables

83 Materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable

(punto de inflamacién de 23°C a 60°C, incluidos los valores limites)
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NUMEROS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS FIJADOS
EN CONTENEDORES INTERMODALES

X83 Materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable
(punto de inflamacion de 23°C a 60°C, incluidos los valores limites) que reacciona
peligrosamente con el agua

839 Materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable
(punto de inflamacién de 23°C a 60°C, incluidos los valores limites), susceptible
de producir una reaccion violenta espontanea

X839  Materia corrosiva 0 que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable
(punto de inflamacion de 23°C a 60°C, incluidos los valores limites), susceptible
de producir una reaccion violenta espontanea y que reacciona peligrosamente
con el agua

84 Materia corrosiva sélida, inflamable o susceptible de autocalentamiento

842 Materia corrosiva solida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

85 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y comburente
(favorece el incendio)

856 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y comburente
(favorece el incendio) y toxica

86 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y toxica

88 Materia muy corrosiva

X88 Materia muy corrosiva que reacciona peligrosamente con el agua

883 Materia muy corrosiva e inflamable (punto de inflamacién de 23°C a 60°C, incluidos
los valores limites)

884 Materia muy corrosiva solida, inflamable o susceptible de autocalentamiento

885 Materia muy corrosiva y comburente (favorece el incendio)

886 Materia muy corrosiva y toxica

X886  Materia muy corrosiva y tdxica, que reacciona peligrosamente con el agua

89 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad, susceptible de
producir una reaccion violenta espontanea

90 Materia peligrosa desde el punto de vista medio ambiental, materias peligrosas
diversas

99 Materias peligrosas diversas transportadas en caliente
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TRANSPORTE POR TUBERIAS (0 DUCTOS)

En Norteamérica, los materiales peligrosos/mercancias peligrosas comunmente se
transportan a través de millones de kilémetros de tuberias (o ductos) subterraneas y
estructuras relacionadas. Pueden contener gas natural, gas licuado de petréleo, petroleo
crudo, gasolina, combustible diésel, amoniaco anhidro, diéxido de carbono, combustible
de aeronaves y otros productos. Aunque las tuberias estan enterradas, hay estructuras y
sefiales en la superficie que indican la presencia de tuberias subterraneas. Los organismos
de respuesta a emergencias deben conocer los trayectos de las tuberias que cruzan en sus
jurisdicciones, los productos que transportan y los responsables de la operacién de esas
tuberias. Las relaciones proactivas pueden ser beneficiosas en la gestion segura y eficaz
de las emergencias en tuberias.

Tipos de Tuberias

Tuberia de Gas Natural
Tuberias de Transporte de Gas Natural

Son tuberias de acero de gran diametro que transportan gas natural inflamable (t6xico y no
toxico) a muy alta presion, en un rango de 200 a 1,500 psi*. El gas natural transportado en
las tuberias es inodoro, generalmente sin odorizar con mercaptano (olor a *huevo podrido”,
odorizante utilizado como sefial de advertencia para salvar vidas); sin embargo, el gas natural
conteniendo sulfuro de hidrdgeno (H,S) tendr4 el olor distintivo a “huevo podrido”.

Tuberias de distribucion de gas natural

El gas natural se entrega directamente a los clientes a través de tuberias de distribucion.
Estas son generalmente de un didametro mas pequefo, de menor presion y pueden ser de
acero, plastico o hierro fundido. El gas natural en las tuberias de distribucion estéa odorizado
con mercaptano (olor a *huevo podrido”).

Tuberias de recoleccion y produccion de Gas Natural

Las tuberias de recoleccidn y produccidn recogen el gas natural "bruto” de las cabezas de
los pozos y transportan el producto a plantas de procesamiento o tratamiento de gas. Estas
tuberias de recoleccion transportan gas natural mezclado con cierto nivel de liquidos de
gas natural, agua y, en algunas zonas, contaminantes txicos como el sulfuro de hidrégeno
(H,S); sin embargo, el gas natural conteniendo sulfuro de hidrégeno (H,S) tendrd el olor
distintivo a *huevo podrido”.

* Datos de http:/naturalgas.org/naturalgas/transport/
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Tuberias de Liquidos Peligrosos y Liquidos Altamente Volatiles
Tuberias de Liquidos Peligrosos

El petroleo crudo, los productos de petréleo refinado (gj. gasolina, queroseno, combustible
para aeronaves o diesel) y los liquidos peligrosos (ej. amoniaco anhidro o etanol) se
transportan con frecuencia a través de tuberias.

Muchas tuberias de petréleo crudo transportan diferentes tipos de petrdleo liquido en la misma
tuberia. Para hacer eso, el operador de la tuberia envia diferentes productos en “lotes”. Por
ejemplo, un operador puede enviar gasolina por varias horas, y luego cambiar a gasolina
para aeronaves, antes de cambiar a combustible diésel.

Tuberias de Liquidos Altamente Volatiles (LAV)

Las tuberias de LAV transportan liquidos peligrosos que formaran una nube de vapor cuando
se liberen ala atmésfera y tengan una presion de vapor superior a 276 KPa (40 psia) a 37.8°C
(100°F). Un ejemplo de un LAV es el propano liquido.

Seiiales en las Tuberias

Debido a que las tuberias suelen estar enterradas bajo tierra, las sefiales de las tuberias
se utilizan para indicar su presencia en un area a lo largo de la ruta del gasoducto. De los
tres tipos de tuberias que normalmente se encuentran enterradas —distribucion, recoleccion
y transporte-, sélo tuberias de transporte estan marcadas con las siguientes sefiales para
indicar su ruta.

>0 remc-»z

CAUTION

POISON GAS PIPELINE
DO NOT EXCAVATE

m=z_rmo_-

e -

In Emergency Call
XKXHN-XKXX

@ ETCmrox-mov

Toll-Froe
Pipeline Company

Estos marcadores advierten que una tuberia de transporte se encuentra en la zona, identifican
el producto transportado en la linea, y proporcionar el nombre y nimero de teléfono del
operador de tuberia para llamar. Los marcadores y sefiales de advertencia estan localizados
a intervalos frecuentes a lo largo de la tuberia de transporte de gas natural y liquidos, y
se encuentran en los puntos prominentes tales como calles de intersecciones de tuberias,
carreteras, ferrocarriles, o cursos de agua.

Las sefiales sélo indican la presencia de una tuberia, pero no indican la ubicacion exacta
de la tuberia. La ubicacidn de las tuberias dentro de su paso pueden variar a lo largo de su
longitud, y puede haber multiples tuberias ubicadas en el mismo paso.
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NOTA:

Las sefiales para tuberias de materiales que contengan niveles peligrosos de sulfuro de
hidrogeno (H,S) puede tener indicaciones que digan que transportan: "Acido" o "Veneno".

Las tuberias de distribucion de gas natural no estan marcadas con sefiales a nivel del
suelo.

Las tuberias recoleccion / produccion a menudo no estdn marcadas con sefiales a
nivel del suelo.

Estructuras de Tuberias (Sobre el nivel de suelo)

Tuberias de Transporte de Gas Natural: Estaciones de compresion, valvulas,

estaciones de medicion.

Tuberias de Distribucion de Gas Estaciones reguladoras, reguladores y
Natural: medidores de clientes, caja de valvulas.

Tuberias de Recoleccién/Produccion de Estaciones de compresion, valvulas,
Gas Natural: estaciones de medicién, cabeza de pozo,

tuberia, colectores.

Tuberias de Petréleo Crudo y Liquidos Tanques de Almacenamiento, valvulas,
Peligrosos: estaciones de bombeo, bastidores de carga.

Indicador Rupturas o Fi Tuberi

Las sefales de liberacidn del fluido contenido en una tuberia pueden variar desde una fuga
relativamente menor a una ruptura catastréfica. Es muy importante recordar que los gases
o liquidos se comportan en formas distintas una vez que se liberan desde una tuberia.
Generalmente, lo siguientes pueden ser indicativos de presencia de una fuga o ruptura de
una tuberia:

Silbido, rugido o sonido a explosién

Presencia de llamas desde el suelo o el agua (posiblemente llamas muy grandes)
Nube de vapor, bruma, niebla

Suciedad, fragmentos o agua soplando por sobre el nivel de suelo

Liquidos burbujeando sobre el nivel del suelo 0 en agua

Olor fuerte, distintivo e inusual a huevos podridos, mercaptano (un odorante en algunas
de las tuberias de gas natural) zorrillo, o petréleo

Vegetacion descolorida, muerta o nieve descolorida por encima del paso de la tuberia
Marea negra o brillo fluyendo y agua estancada
Un &rea de tierra congelada en el verano
Una inusual &rea de nieve derretida en el invierno
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Consideraciones Generales para la Respuesta a Emergencias en Tuberias

iPrimero la Seguridad! Su seguridad y la seguridad de la comunidad a proteger es
la prioridad. Recuerde que debe acercarse a un ducto con fuga con el viento a su
espalda, cuesta arriba, y aguas arriba, mientras usa los equipos de monitoreo del
aire para detectar la presencia de niveles de explosividad y/o toxico de los materiales
peligrosos/mercancias peligrosas.

—  Siempre utilice el equipo de proteccion personal adecuado. Esté preparado para
un incendio repentino. Utilice proteccion para proteger a los brigadistas en caso
de una explosion. Utilice proteccion respiratoria.

—  Nunca opere las valvulas de la tuberia (excepto en coordinacion con el operador de
la tuberia); esto puede hacer que el incidente empeore, y colocar a otros en peligro.

— Nunca intente extinguir un incendio de una tuberia antes de cerrar el suministro;
esto puede resultar en la acumulacion de gran una nube de vapor o pileta de
liquidos inflamables y/o explosivos que puede hacer que el incidente empeore, y
colocar a usted y a otros en peligro.

—  No camine ni conduzca hacia una nube de vapor para intentar identificar el (los)
producto(s) involucrado(s).

— No se estacione sobre tapas de alcantarillas o desaguies pluviales.

— No se acerque a la escena con vehiculos 0 equipos mecénicos hasta que se
hayan establecido las zonas de aislamiento (los vehiculos son una potencial
fuente de ignicion).

Asegure el lugar y determine el plan de evacuacion o de proteccion en el lugar. Trabaje
con otros grupos de respuesta a emergencias para evitar el ingreso al area.

Identifique el producto y el operador. Si es seguro hacerlo, usted puede ser capaz
de identificar el producto en funcion de sus caracteristicas u otros indicios externos.
Busque marcadores de tuberias que indican que producto es, el operador de la tuberia,
y suinformacién de contacto en caso de emergencia. Las tuberias transportan muchos
tipos de productos diferentes, incluidos los gases, liquidos y liquidos altamente volatiles
que se encuentran en un estado liquido dentro de la tuberia, pero en estado gaseoso en
caso de vertido de la tuberia. La densidad de vapor de los gases determina si dispersan
en el aire 0 se mantienen a nivel de piso. La viscosidad y gravedad especifica también
son caracteristicas importantes de liquidos peligrosos a considerar. La identificacion del
producto, también le ayudard a determinar la distancia apropiada para el aislamiento
de la zona afectada.

Notifique al operador de la tuberia utilizando la informacion de contacto en caso de
emergencia que se encuentra en la sefial de la tuberia u otra informacion de contacto
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que puede haber recibido del operador de la tuberia. El operador de la tuberia sera un
recurso muy Util para usted en la respuesta.

+  Establezca el puesto de comando. Implemente la estructura de Comando de Incidente,
si es necesario, y esté preparado para implementar el Comando Unificado, a medida
que otros servicios o recursos arriben.

Otras Consideraciones Importantes

«  Sino hay llamas presentes, no introducir fuentes de ignicion como llamas abiertas,
vehiculos en funcionamiento, o equipos eléctricos (teléfonos celulares, localizadores,
radios de dos vias, luces, puertas de garaje, ventiladores, campanas de puertas, etc.).

+  Abandonar cualquier equipo utilizado en, o cerca de la zona de la liberacion de la tuberia.

+  Sino hay ningln riesgo para su seguridad o la seguridad de los demés, muévase lo
suficientemente lejos de cualquier ruido proveniente de la tuberia para permitir una
conversacion normal.

+  Lastuberias a menudo estan cerca de otros servicios publicos, ferrocarriles y carreteras;
estos pueden verse afectados por las liberaciones de tuberias o pueden ser fuentes
potenciales de ignicion.

«  Elgas natural puede migrar por debajo de la tierra del punto de liberacion a otras areas
a través de la via de menor resistencia (incluso a través de las alcantarillas, tuberias
de agua y formaciones geoldgicas).

Consideraciones para Establecer las Distancias de Acciones de Proteccion
«  Tipo de Producto

—  Si usted conoce el material involucrado, identifique el nimero de guia de tres
digitos buscando el nombre en el listado alfabético (paginas de borde azul), luego
usando el nimero de guia de tres digitos, consulte las recomendaciones de la
guia asignada.

«  Presiény didmetro de la tuberia (el operador de la tuberia puede decirle esto, si usted
no lo sabe aun)

«  Tiempo de cierre de la valvula por el operador de la tuberia (rapidamente para valvulas
automatizadas; mayor tiempo para valvulas operadas manualmente)

+  Tiempo de disipacion del producto en la tuberia una vez que las vélvulas son cerradas
+  Disponibilidad de realizar monitoreo atmosférico y/o muestreo del aire
«  Clima (direccién del viento, etc.)
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+  Variables locales como topografia, densidad poblacional, demografia, y disponibilidad
de medios de supresion de incendios

«  Material y densidad de construccion de las edificaciones cercanas

«  Barreras naturales o hechas por el hombre (tales como autopistas, vias de ferrocarril,
rios, etc.)

Recur: re Tuberias —E ni

Ubicaciones de las tuberias en Estados Unidos: El National Pipeline Mapping System (NPMS)
hitos./www.npms.phmsa.dot.govindica las ubicaciones generales de liquidos peligrosos y
las tuberias de transporte de gas natural que se encuentra dentro de los EE.UU. Las tuberias
representadas en el NPMS estan a 500 pies de sus ubicaciones reales. Los equipos de
emergencia pueden solicitar un permiso de visualizacion de la web NPMS que permitira el
acceso a la informacion mas detallada que esta disponible para el publico en general. El
NPMS no contiene tuberias de recoleccién / produccion o distribucién de gas natural.

Capacitacién en Respuesta a Emergencias en Tuberias de EE.UU.: Cuando proceda, consulte
el material de capacitacion para casos de emergencia de tuberias, elaborado por la Pipeline

and Hazardous Materials Safety Administration. Su estado o jurisdiccién también puede
proveerle entrenamiento en cdmo responder a incidentes con tuberias.

Otros Recursos:
Asociacién de Tuberias para el Conocimiento Publico: hffps.//www.pijpelineawareness.org/

U.S. DOT, Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration
https://www.phmsa.dot.gov/safety-awareness/pipeline/safety-awareness-overview

Pipeline Emergency Responders Initiative (PERI)
https://www.phmsa.dot.gov/pipeline/peri/pipeline-emergency-responders-initiative-peri

Recursos sobre Tuberias — Canada

Ubicacién de Tuberias en Canada: EI Canadian Energy Pipeline Association (CEPA) provee
las ubicaciones generales de las tuberias de gas natural y liquidos dentro de Canada.
https.//www.cepa.com
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INTRODUCCION A LAS PAGINAS AMARILLAS

Para las entradas resaltadas en verde siga los siguientes pasos:

+ SINO HAY FUEGO:

Pase directamente a la Tabla 1 (paginas de borde verde)

Busque el NUimero de Identificacion y nombre del material

Identifique las distancias de aislamiento inicial y acciones de proteccion
Consulte también la Guia naranja correspondiente

+ SIUN FUEGO ESTA INVOLUCRADO:

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Utilice la distancia de EVACUACION de la Guia naranja
Proteja también en direccion del viento de acuerdo con la Tabla 1 por
la liberacion de material residual

Si a continuacion del nombre del material en la Tabla 1 se muestra (cuando es
derramado en el agua), indica que estos materiales producen gran cantidad de
gases con Peligro Toxico por Inhalacién (PTI) al contacto con el agua. Algunos
Materiales Reactivos con el Agua son también materiales PTI (por ejemplo,
UN1746 (Trifluoruro de Bromo), UN1836 (Cloruro de Tionilo)). En estas instancias,
se proveen dos entradas en la Tabla 1 cuando es derramado en tierra o cuando
es derramado en agua. Si un material reactivo con el agua tiene solamente
una entrada en la Tabla 1 para (cuando es derramado en el agua) y NO esta
derramado en el agua, la Tabla 1y Tabla 2 no aplican. Las distancias de seguridad
se encuentran dentro de la Guia naranja correspondiente.

Los Explosivos no se encuentran listados por su nimero de identificacion debido
a que en una situacion de emergencia la respuesta se basara tnicamente en la
division del explosivo, no en el explosivo especifico.

Para divisiones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.5, dirijase la GUIA 112.
Para divisiones 1.4 y 1.6, dirijase la GUIA 114.

Las Armas Quimicas no tienen asignado un numero de identificacién debido a
que no se transportan en forma comercial. En una situacion de emergencia, la
guia de paginas naranjas asignada brindara orientacion para la respuesta inicial.
También consulte “Uso criminal o terrorista de agentes quimicos / bioldgicos /
radiolégicos”, pag. 368 a 372.
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NIP Guia Nombre del Material | NIP Guia Nombre del Material
— 158 Agente biolégico — 153 Mostaza
—— 112 Agente detonante, n.e.p. — 153 Mostazalewisita

112 Explosivos, division 1.1, 1.2,
1.301.5

114 Explosivos, division 1.4 0 1.6

112 Nitrato de amonio y gasoleo,
mezclas de

153 Toxinas

1001
1002
1003

116 Acetileno, disuelto

122 Aire, comprimido

122 Aire, liquido refrigerado
(liquido criogénico)

1006 120 Argon

1006 120 Argén, comprimido

1009
1009
1010
1010

126 Bromotrifluorometano
126 Gas refrigerante R-13B1
116P Butadienos, estabilizados

116P Butadienos e hidrocarburos,
mezcla de, estabilizada

1010 116P Hidrocarburos e butadienos,

mezcla de, estabilizada

116P Mezcla estabilizada de
butadienos e hidrocarburos

115 Butano
115 Butileno

1010

1011
1012
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NIP Guia Nombre del Material | NIP Guia Nombre del Material
1013 120 Didxido de carbono 1032 118 Dimetilamina, anhidra
1013 120 Didxido de carbono, 1033 115 Dimetil Eter
comprimido 1033 115 Eter dimetilico
1014 122 Didxido de carbono y oxigeno, : o
mezcla de, comprimida 1033 115 Eter metilico
1014 122 Oxigenoy di6xido de carbono, 1035 115 Etano
mezcla de, comprimida 1035 115 Etano, comprimido
1015 126 Dio6xido de carbonoy 6xido 1036 118 Etilamina
. nitroso, mezcla de 1037 115 Cloruro de etilo
1015 126 Oxido nitroso y di6xido de . A .
carbono, mezcla de 1038 115 Et|Ie,no_,||qU|ldo r’ef_r|gerado
(liquido criogénico)
1039 115 Eter etil metilico
1039 115 Eter metiletilico

1018
1018
1020
1020
1021

126
126
126
126
126

Clorodifluorometano
Gas refrigerante R-22
Cloropentafluoroetano
Gas refrigerante R-115

1-Cloro-1,2,2,2-
tetrafluoroetano

1021
1022
1022
1023
1023

126
126
126
119
119

Gas refrigerante R-124
Clorotrifluorometano
Gas refrigerante R-13
Gas de hulla

Gas de hulla, comprimido

1027
1028
1028
1029
1029
1030
1030

115
126
126
126
126
115
115

Ciclopropano
Diclorodifluorometano
Gas refrigerante R-12
Diclorofluorometano
Gas refrigerante R-21
1,1-Difluoroetano

Gas refrigerante R-152a
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1040 119P Oxidodeetileno

1040 119P Oxido de etileno con nitrogeno

1041 115 Didxido de carbonoy 6xido de
etileno, mezcla de, con mas
del 9% pero no més del 87%
de 6xido de etileno

1041 115 Mezcla de 6xido de etilenoy
diéxido de carbono, con méas
del 9% pero no mas del 87%

de 6xido de etileno

1041 115 Oxido de etileno y diéxido de
carbono, mezcla de, con mas
del 9% pero no mas del 87%

de 6xido de etileno

1043 125 Abono en solucién amoniacal,

que contiene amoniaco libre

1043 125 Fertilizante, solucién amoniacal

de, con amoniaco libre

1043 125 Solucién amoniacal fertilizante,

con amoniaco libre

1044 126 Extintores de incendios,
con gases comprimidos o

licuados



NIP Guia

Nombre del Material

NIP Guia

Nombre del Material

1046 120 Helio 1063
1046 120 Helio, comprimido 1063

1049

1049

115 Hidrégeno
115 Hidrégeno, comprimido
1065

1066

115
115

120

120

Cloruro de metilo

Gas refrigerante R-40

1065 120 Neodn

Nedn, comprimido

1066 120 Nitrégeno

Nitrégeno, comprimido

1055 115 Isobutileno 1070 122 Oxido nitroso
1056 120 Criptén 1070 122 Oxido nitroso, comprimido
1056 120 Criptén, comprimido 1071 119 Gas de petréleo
1057 128 Encendedores, no-presurizado, 1071 119 Gas de petroleo, comprimido
con liquido inflamable 1072 122 Oxigeno
1057 115 Encendedores que contienen 1072 122 Oxigeno, comprimido
gas inflamable 1073 122 Oxigeno, liquido refrigerado
1057 115 Recargas de encendedores que (liquido criogénico)
contienen gas inflamable 1075 115 Butano
1058 120 Gqsesllcuados,mez_clgsde, N0 | 4075 115 Butileno
inflamables con nitrégeno,
di6xido de carbono o aire 1075 115 Gases de petréleo, licuados
1058 120 Mezclas de gases licuados, no 1075 115 Gases licuados de petrdleo
inflamables con nitrégeno,
diéxido de carbono o aire 1075 115 GaslP
1060 116P Metilacetileno y propadieno, 1075 115 GLP
mezcla estabilizada de 1075 115 Isobutano
1060 116P Mezcla estabilizada de 1075 115 Isobutileno
metilacetileno y propadieno 1075 115 Propano
1060 116P Propadieno y metilacetileno, )
mezcla estabilizada de 1075 115 Propileno
1077 115 Propileno
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NIP Guia Nombre del Material | NIP Guia Nombre del Material
1078 126 Gasdispersante, n.e.p. 1113 129 Nitrito de amilo
1078 126 Gas refrigerante, n.e.p. 1114 130 Benceno
1120 129 Butanoles
1080 126 Hexafluoruro de azufre 1123 129 Acetatos de butilo
1081 116P Tetrafluoroetileno, estabilizado | 1125 132 n-Butilamina
1126 130 1-Bromobutano
1126 130 Bromuro de n-butilo
1127 130 Clorobutanos
1083 118 Trimetilamina, anhidra )
1127 130 Cloruro de n-butilo
1085 116P Bromuro de vinilo, estabilizado ) )
1128 129 Formiato de n-butilo
1086 116P Cloruro de vinilo, estabilizado . ’
1129 129P Butiraldehido
1087 116P Vinil metil éter, estabilizado )
1130 128 Aceite de alcanfor
1088 127 Acetal .
1131 131 Disulfuro de carbono
1089 129P Acetaldehido ) )
1133 128 Adhesivos (inflamables)
1090 127 Acetona
1134 130 Clorobenceno
_‘09‘ 127 Aoeltes de acelona 135 131 Edlenclorhidrina
1136 128 Destilados de alquitran de
1093 131P Acrilonitrilo, estabilizado hulla, inflamables
_ 1139 127 Soluciones para revestimientos
1099 131P Bromuro de all 1143 131 Crotonaldehido
1100 131P Cloruro de ailo 1143 131P Crotonaldehido, estabiizado
1104 129 Acetatos de amilo 1144 128 Crotonileno
1105 129 Pentanoles 1145 128 Ciclohexano
1106 132 Amilamina 1146 128 Ciclopentano
1107 129 Cloruro de amilo 1147 130 Decahidronaftaleno
1108 128 n-Amileno 1148 129 Diacetonalcohol
1108 128 1-Penteno 1149 128 Dibutil Eteres
1109 129 Formiatos de amilo 1149 128 Eteres butilicos
1110 127 n-Amilmetilcetona 1149 128 Eteres dibutilicos
1110 127 Metilamilcetona 1150 130P 1,2-Dicloroetileno
1111130 Amilmercaptano 1152 130 Dicloropentanos
1112 128 Nitrato de amilo 1153 127 Eter dietilico del etilenglicol



NIP Guia Nombre del Material | NIP Guia Nombre del Material
1154 132 Dietilamina 1176 129 Borato de etilo
1155 127 Eter dietilico 1177 130 Acetato de 2-etilbutilo
1155 127 Eteretilico 1178 130 Dietilacetaldehido
1156 127 Dietilcetona 1178 130 2-Etilbutiraldehido
1157 128 Diisobutilcetona 1179 127 Etil butil éter
1158 132 Diisopropilamina 1180 130 Butirato de etilo
1159 127 Eter diisopropilico 1181 155 Cloroacetato de etilo
1160 132 Dimetilamina, en solucién 1182 155 Cloroformiatodeetilo
1160 132 Dimetilamina, en solucién 1183 139 Etildiclorosilano
acuosa 1184 131 Dicloruro de etileno
1161 129 Carbonato de dimetilo _
1161 129 Carbonato de metilo _
1162 155 Dimetildiclorosilano 1188 127 Eter monometilico del
1163 131 Dimetilhidrazina, asimétrica etilenglicol
1164 130 Sulfuro de dimetilo 1189 129 Acetato del éter monometilico
1164 130 Sulfuro de metilo del etilenglicol
1165 127 Dioxano 1190 129 Formiato de etilo
1166 127 Dioxolano 1191 129 Aldehidos octilicos
1167 128 Divinil éter estabilizado 1191 129  Etilhexaldehidos
1167 128P Eter divinilico, estabilizado 1192129 Lactato de etilo
1167 128P Eter vinilico, estabilizado 1193 127 Etil metil cetona
1169 127 Extractos aromaticos, liquidos 1193 127 Metil etil cetona
1170 127 Alcohol etilico 1194 131 Nitrito de etilo, en solucién
1170 127 Alcohol etilico, en solucidn 1195 129 Propionato de etilo
1170 127 Etanol 1196 155 Etiltriclorosilano
1170 127 Etanol, en solucién 1197 127 Exltir:lj:itggsdesaborizantes,
1171 127 Eter monoetilico del etilenglicol 1197 127 Extractos liquidos para
1172 129 Acetato del éter monoetilico del aromatizar
etilenglicol 1197 127 Extractos saporiferos, liquidos
1173 129 Acetato de etilo 1198 132 Formaldehido, en solucidn,
1175 130 Etilbenceno inflamable
1175 130 Feniletano 1198 132 Formalina (inflamable)
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NIP Guia Nombre del Material | NIP Guia Nombre del Material

1199 153P Furaldehidos 1222 130 Nitrato de isopropilo

1201 127 Aceite de fusel 1223 128 Queroseno

1202 128 Aceite mineral ligero para 1224 127 Cetonas liquidas, n.e.p.
calefaccion 1228 131 Mercaptanos, liquidos,

1202 128 Aceite mineral para caldeo, inflamables, téxicos, n.e.p.
ligero 1228 131 Mercaptanos en mezcla liquida,

1202 128 Combustible para motores inflamable, toxica, n.e.p.
diesel 1228 131 Mezcla de mercaptanos,

1202 128 Combustoleo liquidos, inflamables,

1202 128 Gasoleo ) toxicos, n.e.p.

1203 128 Combustible para motores 1229129 Oxido de mesitilo

1203 128 Gasohol 1230 131 Alcohol metilico

1203 128 Gasolina 1230 131 Metanol

1204 127 Nitroglicerina, en solucién 1231 129 Acetato de metilo
alcohdlica, con no més del 1233 130 Acetato de metilamilo
1% de nitroglicerina 1234 127 Dimetoximetano

1206 128 Heptanos 1234 127 Formal

1207 130 Aldehido caproico 1234 127 Metilal

1207130 Hexaldehido 1235 132 Metilamina, en solucién acuosa

1208 128 Hexanos 1237 129 Butirato de metilo

1208 128 Neohexano 1238 155 Cloroformiato de metilo

1210 129 MattiﬁiiaaclieesiL?;L?ng??noffa?:tﬁ 1239 131 Metil clorometil éter

1210 129 Tintade imprenta, inflamable | 1242139 Metildiclorosilano

1212 129 Alcohol isobutilico 1243 129 Formiato de metilo

1212 129 Isobutanol 1244 131 Metilhidrazina

1213 129 Acetato de isobutilo 1245 127 Metilisobutilcetona

1214 132 Isobutilamina 1246 127P Metilisopropenilcetona,

estabilizada

1216 128 lIsooctenos 1247 129P Metacrilato de metilo,

1218 130P Isopreno, estabilizado mondmero, estabilizado

1219 129 Alcoholisopropilico 1248 129 Propionato de metilo

1219 129 Isopropanol 1249 127 Metilpropilcetona

1220 129 Acetato deisopropilo 1250 155 Metiltriclorosilano

1221 132 Isopropilamina
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NIP Guia Nombre del Material | NIP Guia Nombre del Material
{2517 131P Metilvinilcetona, estabilizada™| [ 1287 127 Caucho, disolucion de
[1259"7131 Niquel'carbonilo™ " | 1287 127 Disolucion de caucho
1261 129 Nitrometano 1288 128 Aceite de esquisto
1262 128 Isooctano 1289 132 Metilato de sodio, en solucién
1262 128 Octanos a{cohé”,cal )
1263 128 Pintura (inflamable) 1289 132 Me;;':gﬁésli"cda'w' en solucion
1263 128 Prolductos para pintura 1292 129 Silicato de etilo
(inflamable)
1264 129 Paraldehido 1292 129 Silicato de tetraetilo
1265 128 lIsopentano 1293 127 Tinturas medicinales
1265 128 Pentanos 1294130 Tolueno
1266 127 Productos de perfumeria, _
que contengan disolventes 1296 132 Trietilamina
inflamables 1297 132 Trimetilamina, en solucién
1267 128 Petroleo, bruto acuosa
1268 128 Destilados de petréleo, n.e.p. | 2987 155" Trimetilciorosilano
1268 128 Productos de petrdleo, n.e.p. 1299 128 Trementina
1270 128 Aceite de petréleo 1300 128 Sucedaneo de trementina
1270 128 Petréleo, aceite de 1301 129P Acetato de vinilo, estabilizado
1272 129 Aceite de pino 1302 127P Vinil etil éter, estabilizado
1274 129 Alcohol propilico, normal 1303 130P Cloruro de vinilideno,
1274 129 n-Propanol estabilizado
1275 129P Propionaldehido 1304 127P Vinil isobutil éter, estabilizado
1276 129 Acetato de n-propilo _
1277 132 Propilamina _
1278 129 Cloruro de propilo 1307 130 Xilenos
1279130 1,,2-Dic|oropropano 1308 170 Circonio en suspensién en un
1280 127P Oxido de propileno liquido inflamable
1281 129 Formiatos de propilo 1309 170 Aluminio en polvo, recubierto
1282 129 Piridina 1310 113 Picrato amoénico, humedecido/
1286 127 Aceite de colofonia humidificado con no menos

del 10% de agua
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1310 113 Picrato de amonio humidificado | 1327 133 Paja, humeda/humidificada,
con un minimo de 10%, en mojada o contaminada con
masa, de agua aceite
1312 133 Borneol 1327 133 Rastrojo, himedo/humidificado,
) s mojado o contaminado con
1313 133 Resinato céalcico aceite
1313 133 Resinato de calcio 1327 133 Tamo, himedo/humidificado,
1314 133 Resinato célcico, fundido mojado o contaminado con
1314 133 Resinato de calcio, fundido aceite |
1318 133 Resinato de cobalto, 1328 133 Hexametilentetramina
precipitado 1330 133 Resinato de manganeso
1320 113 Dinitrofenol, humedecido/ 1331 133 Fosforos, distintos de los de
humidificado con no menos seguridad
del 15% de agua 1332 133 Metaldehido
1321 113 Dlnltrolfe'n'olatos,humedecrld'os/ 1333 170 Cerio, enplacas, lingotes o
humidificados con un minimo b
arras
del 15% de agua
1322 113 Dinitrorresorcina, humedecido/ 1334 133 Naftaleno, bruto
humidificado con no menos 1334 133 Naftaleno, refinado
del 15% de agua 1336 113 Nitroguanidina, humedecida/
1322 113 Dinitrorresorcinol, humedecido/ humidificada con no menos
humidificado con no menos del 20% de agua
del 15% de agua 1336 113 Picrita, humedecida/
1323 170 Ferrocerio humidificada con no menos
0
1324 133 Peliculas de soporte del 20% de agua
nitrocelulésico 1337 113 Nitroalmiddn, humedecido/
, humidificado con no menos
1325 133 Bengalas (paraviaferreao del 20% de agua
carretera)
1325 133 Sélido inflamable, orgénico, 1338 133 Fosforo, amorfo
n.e.p. 1338 133 Fosforo, rojo
1326 170 Hafnio, en polvo, humedecido/ 1339 139 Heptasulfuro de fésforo, que
humidificado con no menos no contiene fésforo amarillo
del 25% de agua o blanco
1327 133 Busha, himeda/humidificada, 1340 139 Pentasulfuro de fésforo, que no
mojada o0 contaminada con contiene fosforo amarillo o
aceite blanco
1327 133 Heno, humedo/humidificado, 1341 139 Sesquisulfuro de fésforo, que
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no contiene fosforo amarillo
o0 blanco
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1343

1344

1344

1345

1345

1345

1345

1346
1347

1348

1348

1349

1349

1350
1352

1353

139 Trisulfuro de fosforo, que no
contiene fosforo amarillo o
blanco

113 Acido picrico, humidificado con

no menos del 30% de agua

113 Trinitrofenol, humedecido/
humidificado con no menos

del 30% de agua

Caucho, desechos de, en polvo
o granular

133

133 Caucho, recortes de,

pulverizado o granulado

133 Desechos de caucho, en polvo

o granular

133 Recortes de caucho, en polvo o

granular
170
113

Silicio en polvo, amorfo

Picrato de plata, humedecido/
humidificado con no menos
del 30% de agua

Dinitro-o-cresolato de sodio,
humedecido con un minimo
del 15% de agua

113

113 Dinitro-o-cresolato sodico,
humidificado con un minimo

del 15% de agua

113 Picramato de sodio,
humedecido con no menos

del 20% de agua

113 Picramato sédico, humidificado

con no menos del 20% de
agua

133
170

Azufre

Titanio, en polvo, humedecido/
humidificado con no menos
del 25% de agua

133 Fibras, impregnadas de
nitrocelulosa poco nitrada,

n.e.p.

1353

1354

1355

1356

1356

1357

1358

1360
1360
1361
1361

1362
1363
1364
1364

1364
1364

1365
1365

133 Tejidos, impregnados de
nitrocelulosa poco nitrada,
n.e.p.

113 Trinitrobenceno, humedecido/
humidificado con no menos

del 30% de agua

Acido trinitrobenzoico,
humedecido/humidificado
con no menos del 30% de
agua

TNT, humedecido/humidificado
con no menos del 30% de
agua

113

113

113 Trinitrotolueno, humedecido/
humidificado con no menos

del 30% de agua

Nitrato de urea, humedecido/
humidificado con no menos
del 20% de agua

Circonio, en polvo,
humedecido/humidificado
con no menos del 25% de
agua

113

170

139
139
133
133

Fosfuro calcico
Fosfuro de calcio
Carbdn de hulla

Carbén, de origen animal o
vegetal

133
135
133
133

Carbén, activado
Copra
Algoddn, desechos de aceite de

Algoddn, desechos grasientos

de
133 Desechos de aceite de algodoén

133 Desechos grasientos de

algodon
133
133

Algodén

Algodén, himedo
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1366 135 Dietilcinc 1383 135 Aluminio en polvo, piroférico
1369 135 p-Nitrosodimetilanilina 1383 135 Metal piroférico, n.e.p.
1370 135 Dimetilcinc 1384 135 Ditionito de sodio
1372 133 Fibras, de origen animal o 1384 135 Ditionito sddico
vegetal, quemadas, Nimedas | yag4 435 Higrosulfito de sodio
0 mojadas
1373 133 Fibras, de origen animal o Sl e sl soe
vegetal o sintéticos, n.e.p., 1385 135 Sulfuro de sodio, anhidro
impregnados de aceite 1385 135 Sulfuro de sodio, con menos
1373 133 Tejidos, de origen animal, del 30% de agua de
vegetal o sintéticos, n.e.p., cristalizacion
Impregnados de aceite 1385 135 Sulfuro sédico, anhidro
1374 133 Dejstihb?lsizdaedzzscado,no 1385 135 Sulfuro sédico, con menos
del 30% de agua de
1374 133 Harina de pescado, no cristalizacion
estabilizada 1386 135 Tortaoleaginosa, con mas del
1376 135 Hierro, esponjoso agotado 1.5% de aceite y no mas del
1376 135 Oxido de hierro, agotado 11% de humedad
1378 170 Catalizador de metal, 1387 133 Desechosde lana, himedos
humedecido 1389 138 Metales alcalinos, amalgama
1379 133 Papel, tratado con aceites no liquida de
saturados, no seco (incluye 1390 139 Amidas de metales alcalinos
el papel de carbon) 1391 138 Metales alcalinos, aleacion de
LY i LBl 1391 138 Metales alcalinos, dispersion
1381 136 Fosforo, amarillo, seco o bajo de
agua o en solucion 1391 138 Metales alcalinotérreos,
1381 136 Fdsforo, blanco, seco o bajo aleacion de
agua o en solucion 1391 138 Metales alcalinotérreos,
1382 135 Sulfuro de potasio, anhidro dispersion de
1382 135 Sulfuro de potasio, con 1392 138 Metales alcalinotérreos,
menos del 30% de agua de amalgama liquida de
cristalizacion 1393 138 Metales alcalinotérreos,
1382 135 Sulfuro potésico, anhidro aleacion de, n.e.p.
1382 135 Sulfuro potasico, con menos 1394 138 Carburo aluminico
del 30% de agua de -
cristalizacion 1394 138 Carburo de aluminio
1383 135 Aleacion piroférica, n.e.p. 1395 139 Aluminioferrosilicio, en polvo
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1396 138 Aluminio en polvo, no 1418 138 Magnesio, aleaciones de, en
recubierto polvo
1397 139 Fosfuro aluminico 1418 138 Magnesio en polvo
1397 139 Fosfuro de aluminio 1419 139 Fosfuro de magnesio y aluminio
1398 138 Aluminiosilicio, en polvo, no 1420 138 Potasio, aleaciones metalicas
recubierto liquidas de
1400 138 Bario 1420 138 Potasio metélico, aleaciones
1401 138 Calcio liquidas de
1402 138 Carburo calcico 1421 138 Melflzlljzeizzl(;::yli:lc;s.b.aleacién
1402 138 Carburo de calcio 1422 138 Potasioy sodio, aleaciones
1403 138 Cianamida célcica, con més del liquidas de
0.1% de carbura de calcio 1422 138 Sodio y potasio, aleaciones
1403 138 Cianamida de calcio, con mas liquidas de
del 0.1% de carburo de calcio 1493 138 Rubidio
1404 138 Hidruro calcico 1426 138 Borohidruro de sodio
1404 138 Hidruro de calcio 1426 138 Borohidruro sédico
1405 138 Siliciuro célcico 1427 138 Hidruro de sodio
1405 138 Siliciuro de calcio 1427 138 Hidruro sédico
1407138 CGesio 1428 138 Sodio
1408 139 Ferrosilicio 1431 138 Metilato de sodio, seco
1409 138 Hidruros metalicos, que 1431 138 Metilato sodico, seco
reaccionan con el agua,
n.e.p. 1432 139 Fosfuro de sodio
1410 138 Hidruro de litio y aluminio 1432 139 Fosfuro sédico
1411 138 Hidruro de litio y aluminio en 1433 139 Fosfuros de estafo (1V)
Ster 1433 139 Fosfuros estannicos
1411 138 Hiirltdgc])isitgreodelitioy 1435 138 Cinc, cenizas de
1413 138 Borohidruro de litio 1435 138 Zinc, cenizas de
1414 138 Hidruro de litio 1435 138 Zinc, escoria de
1415 138 Litio 1435 138 Zinc, espumade
1417 138 Litiosilicio 1435 138 Zinc, residuo de
1417 138 Silicato de litio 1436 138 Cinc, en polvo
1418 138 Aleaciones de magnesio, en 1436 138 Cinc, polvo de
polvo 1436 138 Zinc, en polvo
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1436 138 Zinc, polvode 1459 140 Cloratoy cloruro de magnesio,
1437 138 Hidruro de circonio mezcla solida de

1438 140 Nitrato aluminico 1459140 C'%g;%f;es?ﬁggzseioy°'°ra‘°’
1438 140 Nitrato de aluminio 1461 140 Cloratos, inorgénicos, n.e.p.
1439 141 Dicromato aménico 1462 143 Cloritos, inorganicos, n.e.p.
1439141 Dicromato de amonio 1463 141 Triéxido de cromo, anhidro
1442 143 Perclorato aménico 1465 140 Nitrato de didimio

1442143 Perclorato de amonio 1466 140 Nitrato de hierro (Ill)

1444 140 Persulfato amonico 1466 140 Nitrato férrico

1444 140 Persulfato de amonio 1467 143 Nitrato de guanidina

1445 141 Clorato de bario, sdlido 1469 141 Nitrato de plomo

1446 141 Nitrato de bario 1470 141 Perclorato de plomo, sélido
1447 141 Perclorato de bario, s6lido 1471 140 Hipoclorito de litio en mezcla
1448 141 Permanganato de bario 1471 140 Hipoclorito de litio, mezclas de,
1449 141 Perdxido de bario secas

1450 140 Bromatos, inorganicos, n.e.p. 1471 140 Hipoclorito de litio, seco
1451 140 Nitrato de cesio 1471 140 Mezcla de hipoclorito de litio
1452 140 Clorato célcico 1471 140 Mezclas de hipoclorito de litio,
1452 140 Clorato de calcio secas

1453 140 Clorito c4lcico 1472 143 Perdxido de litio

1453 140 Clorito de calcio 1473 140 Bromato de magnesio

1454 140 Nitrato calcico 1474 140 Nitrato de magnesio

1454 140 Nitrato de calcio 1475 140 Perclorato de magnesio
1455 140 Perclorato calcico 1476 140 Perdxido de magnesio

1455 140 Perclorato de calcio 1477 140 Nitratos, inorganicos, n.e.p.
1456 140 Permanganato calcico 1479 140 Sélido comburente, n.e.p.
1456 140 Permanganato de calcio 1481 140 Percloratos, inorganicos, n.e.p.
1457 140 Peréxido calcico 1482 140 Perr]rréagganatos,inorgénicos,
1457 140 Perdxido de calcio 1483 140 Peréxidos, inorganicos, n.e.p.
1458 140 Boratoy clorato, mezcla de 1484 140 Bromato de potasio

1458 140 Cloratoy borato, mezcla de 1484 140 Bromato potasico
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1485 140 Clorato de potasio 1498 140 Nitrato sédico
1485 140 Clorato potéasico 1499 140 Mezcla de nitrato de sodioy
1486 140 Nitrato de potasio nitrato de potasio
1486 140 Nitrato potasico 1499 140 Menzi‘t:r':tgepgittg:itgos‘idico y
1487 140 Menzi?:ﬁ:g;:gztig de potasioy 1499 140 Nitrato de potasio y nitrato de
sodio, mezcla de
1487 140 Menzi?rlﬁ:zdn;};ito potasicoy 1499 140 Nitrato de sodio y nitrato de
potasio, mezcla de
1487 140 Nit;gé?odemr;oztgzigg nitrito de 1499 140 Nitrato potésico y nitrato
’ sddico, mezcla de
1487 140 N“r:;t;cﬁ):gé:ico y nitrito sédico, 1499 140 Nitrato sddico y nitrato
potasico, mezcla de
1487 140 Nitrito dg sodio y nitrato de 1500 141 Nitrito de sodio
potasio, mezcla de
1487 140 Nitrito sédico y nitrato potésico, 1500 141 Nitrito sodico
mezcla de 1502 140 Perclorato de sodio
1488 140 Nitrito de potasio 1502 140 Perclorato sédico
1488 140 Nitrito potasico 1503 140 Permanganato de sodio
1489 140 Perclorato de potasio 1503 140 Permanganato sddico
1489 140 Perclorato potésico 1504 144 Peréxido de sodio
1490 140 Permanganato de potasio 1504 144 Peroxido sédico
1490 140 Permanganato potasico 1505 140 Persulfato de sodio
1491 144 Peroxido de potasio 1505 140 Persulfato sédico
1491 144 Peroxido potasico 1506 143 Clorato de estroncio
1492 140 Persulfato de potasio 1507 140 Nitrato de estroncio
1492 140 Persulfato potasico 1508 140 Perclorato de estroncio
1493 140 Nitrato de plata 1509 143 Perdxido de estroncio
1494 140 Bromato de sodio 1510 143 Tetranitrometano
1494 140 Bromato sddico 1511 140 Urea-agua oxigenada
1495 140 Clorato de sodio 1511 140 Urea-perdxido de hidrégeno
1495 140 Clorato s6dico 1512 140 Nitrito de cinc'y amonio
1496 143 Clorito de sodio 1512 140 Nitrito de zinc y amonio
1496 143 Clorito sédico 1513 140 Clorato de cinc
1498 140 Nitrato de sodio 1513 140 Clorato de zinc
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1514 140 Nitrato de cinc 1559 151 Pentoxido de arsénico
1514 140 Nitrato de zinc 1560 157 Clorurodearsénico
1515 140 Permanganato de cinc _
1515 140 Permanganato de zinc 1561 151 Triéxido de arsénico
1516 143 Peroxido de cinc 1562 152 Polvo arsenical
1516 143 Perdxido de zinc 1564 154 Bario, compuesto de, n.e.p.
1517 113 Picramato de circonio, 1565 157 Cianuro barico
Zgrﬁgﬁi%/:ﬂiggizadd: 1565 157 Cianuro de bario
agua 1566 154 Berilio, compuesto de, n.e.p.
1567 134 Berilio, en polvo

1544 151 Alcaloides, sélidos, n.e.p.
(téxicos)

1544 151 Sales de alcaloides, sélidas,

n.e.p. (téxicas)

1545 155 Isotiocianato de alilo,

estabilizado
1546
1546
1547
1548
1549

151
151
153
153
157

Arseniato aménico
Arseniato de amonio
Anilina

Clorhidrato de anilina

Antimonio, compuesto
inorganico sélido de, n.e.p.

15650
1551
15653
1554
15655
15656

151
151
154
154
151
152

Lactato de antimonio

Tartrato de antimonio y potasio
Acido arsénico, liquido

Acido arsénico, sélido
Bromuro de arsénico

Arsénico, compuesto liquido
de, n.e.p.

1557 152 Arsénico, compuesto sélido de,
n.e.p.

1558 152 Arsénico
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1570 152 Brucina

1571 113 Azida de bario, humedecida/

humidificada con no menos
del 50% de agua
1572 Acido cacodilico
1573
1573

1574

151
151
151
151

Arseniato calcico
Arseniato de calcio

Arseniato calcico y arsenito
célcico, mezclas de, sélidas

1574 151 Arseniato de calcio y arsenito

de calcio en mezcla sélida

1574 151 Arsenito calcico y arseniato

calcico, mezclas de, solidas

1574 151 Arsenito de calcio y arseniato

de calcio en mezcla sélida

1574 151 Mezcla sélida de arseniato de

calcio y arsenito de calcio

1574 151 Mezclas de arseniato calcicoy

arsenito calcico, sélidas
1575
1575
1577
1578

157
157
153
152

Gianuro célcico
Cianuro de calcio
Clorodinitrobencenos, liquidos

Cloronitrobencenos, so6lidos
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Guia

Nombre del Material

1579 153 Clorhidrato de 4-cloro-o-

toluidina, s¢lido

151
151
151
157

Acetoarsenito de cobre
Arsenito de cobre

Cianuro de cobre

—_ 4 a
ol o1 o1 O
co © © o
o N oo o

Cianuros, inorganicos, sélidos,
n.e.p.

153
152
160
160
152

Dicloroanilinas, liquidas
o-Diclorobenceno
Cloruro de metileno
Diclorometano

Sulfato de dietilo

153
152
153
153
152

Dinitroanilinas
Dinitrobencenos, liquidos
Dinitro-o-cresol
Dinitrofenol, en solucidn

Dinitrotoluenos, fundidos

1601

1602

1602

1603
1604

151

151

151

155

Desinfectante, sélido, téxico,
n.e.p.

Colorante, liquido, téxico,
n.e.p.

Materia intermedia para
colorantes, liquida, toxica,
n.e.p.

Bromoacetato de etilo

132 Etilendiamina

1606
1606
1607
1607
1608
1608
1611

1613

1616
1617

151
151
151
151
151
151
151

Arseniato de hierro (I11)
Arseniato férrico
Arsenito de hierro (lll)
Arsenito férrico
Arseniato de hierro (I1)
Arseniato ferroso

Tetrafosfato de hexaetilo

154 Acido cianhidrico, en solucion

151
151

acuosa, con menos del 5% de
cianuro de hidrégeno

Acetato de plomo

Arseniatos de plomo
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1618 151 Arsenitos de plomo
1620 151 Cianuro de plomo
1621 151 Plrpurade Londres

1622 151 Arseniato de magnesio

1648 127 Acetonitrilo
1649 152 Mezcla antidetonante para

1622 151 Arseniato magnésico

1623 151 Arseniato de mercurio (I1) combustibles de motores
1623 151 Arseniato mercirico 1650 153 beta-Naftilamina, sélida
1624 154 Cloruro de mercurio (1) 1650 153 Naftilamina (beta), sélida
1624 154 Cloruro mercurico 1651 153 Naftiltiourea

1625 141 Nitrato de mercurio (I1) 1652 153 Naftilurea

1625 141 Nitrato mercdrico 1653 151 Cianuro de niquel

1626 157 Cianuro de mercurio y potasio 1654 151 Nicotina

1627 141 Nitrato de mercurio (1) 1655 151 Nicotina, compuesto sélido de,

1627 141 Nitrato mercurioso n.e.p.

1629 151 Acetato de mercurio 1655 151 Nicotina, preparado sélido a
base de, n.e.p.

1655 151 Preparado sélido a base de
1631 154 Benzoato de mercurio nicotina, n.e.p.

1634 154 Bromuros de mercurio 1656 151 Clorhidrato de nicotina, en
solucién

1656 151 Clorhidrato de nicotina, liquido
1657 151 Salicilato de nicotina

1658 151 Sulfato de nicotina, en solucién
1659 151 Tartrato de nicotina

1630 151 Cloruro de mercurio y aménio

1636 154 Cianuro de mercurio
1637 151 Gluconato de mercurio
1638 151 Yoduro de mercurio
1639 151 Nucleato de mercurio
1640 151 Oleato de mercurio
1641 151 Oxido de mercurio

1642 151 Oxicianuro de mercurio,
desensibilizado 1661 153 Nitroanilinas

1643 151 Yoduro de mercurio y potasio 1662 152 Nitrobenceno

1644 151 Salicilato de mercurio 1663 153 Nitrofenoles
1645 151 Sulfato de mercurio 1664 152 Nitrotoluenos, liquidos
1646 151 Tiocianato de mercurio 1665 152 Nitroxilenos, liquidos
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1671 153 Fenol, sélido 1692 151 Sales de estricnina
1672 151 Cloruro de fenilcarbilamina 1693 159 Dispositivos para gases
lacrimégenos
1673 153 Fenilendiaminas )
) ) 1693 159 Gases lacrimégenos,
1674 151 Acetato de fenilmercurio substancia/sustancia liquida
1674 151 Acetato fenilmercurico parala fabricacion de, n.e.p.
1677 151 Arseniato de potasio 1694 159 Cianuros de bromobencilo,
liquidos
1677 151 Arseniato potasico -
1695 131 Cloroacetona, estabilizada
1678 154 Arsenito de potasio o
1697 153 Cloroacetofenona, sélida
1678 154 Arsenito potasico o )
1698 154 Difenilaminocloroarsina
1679 157 Cuprocianuro de potasio o ) o
1699 151 Difenilcloroarsina, liquida
1679 157 Cuprocianuro potasico o
1700 159 Granadas de gas lacrimégeno
1680 157 Cianuro de potasio, sélido o
. . 1700 159 Velas lacrimogenas
1680 157 Cianuro potésico, sélido o
1701 152 Bromuro de xililo, liquido
1683 151 Arsenito de plata
1702 151 1,1,2,2-Tetracloroetano
1684 151 Cianuro de plata o .
1704 153 Ditiopirofosfato de tetraetilo
1685 151 Arseniato de sodio )
1707 151 Talio, compuestos de, n.e.p.
1685 151 Arseniato sddico o o
1708 153 Toluidinas, liquidas
1686 154 Arsenito de sodio, en solucion ) o o
acuosa 1709 151 Toluilen-2,4-diamina, sélida
1686 154 Arsenito sédico, en solucién 1709 151 m-Toluilendiamina, sdlida
acuosa 1710 160 Tricloroetileno
1687 153 Azidade sodio 1711 153 Xilidinas, liquidas
1687 153 Azidasodica 1712 151 Arseniato de cinc (zinc)
1688 152 Cacodilato de sodio 1712 151 Arseniato de cinc (zinc) y
1688 152 Cacodilato sodico arsenito de cinc (zinc),
. mezcla de
1689 157 Cianuro de sodio, sélido ) ) :
1712 151 Arsenito de cinc (zinc)
1689 157 Cianuro sédico, sélido ) ) )
1712 151 Arsenito de cinc (zinc)y
1690 154 FlUOrUrOdeSOdiO,SélidO arseniatodecinc(zinc)’
1690 154 Fluoruro sédico, sélido mezcla de
1691 151 Arsenito de estroncio 1712 151 Mezcla de arseniato de cinc
(zinc) y arsenito de cinc
1692 151 Estricnina (zinc)
1692 151 Estricnina, sales de 1713 151 Cianuro de cinc
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1713 151 Cianuro de zinc 1740 154 Hidrégenodifluoruros, sélidos,
1714 139 Fosfuro de cinc n-e.p.

1714 139 Fosfuro de zinc 1741 125 Triclorurodeboro
1715 137 Anhidrido acético 1742 157 Trifluoruro de boroy acido

1718 153 Fosfato acido de butilo
1718 153 Fosfato de butilo acido
1719 154 Liquido alcalino caustico, n.e.p.

1723 132 Yoduro de alilo

1727 154 Bifluoruro de amonio, sélido

1727 154 Hidrégenodifluoruro de amonio,

sélido

1729 156 Cloruro de anisoilo

1730 157 Pentacloruro de antimonio,
liquido
1731 157 Pentacloruro de antimonio, en

solucién

157
157
157
137
156
156
137

Tricloruro de antimonio
Tricloruro de antimonio, liquido
Tricloruro de antimonio, sdlido
Cloruro de benzoilo

Bromuro de bencilo

Cloruro de bencilo

Cloroformiato de bencilo

acético, complejo liquido de

1743 157 Trifluoruro de boroy 4cido
propiénico, complejo liquido

de

1748
1748

140 Hipoclorito célcico, seco

140 Hipoclorito célcico, en mezcla
seca, con mas del 39% de
cloro activo (con 8.8% de
oxigeno activo)

1748 140 Hipoclorito de calcio, seco

1748 140 Hipoclorito de calcio, en mezcla
seca, con mas del 39% de
cloro activo (con 8.8% de

oxigeno activo)

1750 153 Acido cloroacético, en solucion

1751 153 Acido cloroacético, sélido

1755 154 Acido crémico, en solucion

1756 154 Fluoruro crémico, sélido
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1756
1757
1757

154 Fluoruro de cromo (I11) sélido
154 Fluoruro crémico, en solucion

154 Fluoruro de cromo (I11) en
solucion

1759
1759
1760
1760

154
154
154
154

Cloruro ferroso, sélido
Sélido corrosivo, n.e.p.
Cloruro ferroso, solucion de

Compuesto, eliminador de
arboles o hierba, liquido
(corrosivo)

1760 154 Compuesto, para limpieza,

liquido (corrosivo)
1760
1760
1761

154
154
154

Estuche quimico

Liquido corrosivo, n.e.p.

Cuprietilendiamina, en solucién

1764 153 Acido dicloroacético

1768 154 Acido difluorofosférico, anhidro

1770 153 Bromuro de difenilmetilo

1773
1773
1774

157
157
154

Cloruro de hierro (l1l) anhidro

Cloruro férrico, anhidro

Extintores de incendios, cargas

para, liquidos corrosivos
1775 Acido fluorobérico

1776

154

154 Acido fluorofosférico, anhidro

1778 Acido fluorosilicico
1778
1779

1779

154
154
153
153

Acido hidrofluorosilicico

Acido formico

Acido térmico con mas del 85%
de 4cido

1780 156 Cloruro de fumarilo

1782 154 Acido hexafluorofosférico

1783 153 Hexametilendiamina, en

solucion

1786 157 Acido fluorhidrico y acido

sulfarico, mezcla de

1786 157 Acido sulfarico y acido

fluorhidrico, mezcla de

1786 157 Mezcla de 4cido fluorhidricoy

acido sulfarico
Acido yodhidrico

Acido bromhidrico

1787
1788
1789
1789
1790
1791
1791
1791
1792
1793
1794

154
154
157
157
157
154
154
154
157
153
154

Acido clorhidrico

Acido murfatico

Acido fluorhidrico
Hipoclorito de sodio
Hipoclorito sédico
Hipocloritos, en solucién
Monocloruro de yodo, sélido
Fosfato 4cido de isopropilo

Sulfato de plomo, con mas del
3% de &cido libre

Acido mixto, mezcla de, con
mas del 50% de &cido nitrico

1796 157
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1796 157 Acido mixto, mezcla de, con 1812 154 Fluoruro de potasio, sélido
Lr:intrTcaommodeISO"/odeamdo 1812 154 Fluoruro potasico, sélido
1796 157 Acido nitrante, mezcla de, con 1813 154 Hidréxido de potasio, s6lido
més del 50% de &cido nitrico | 1813 154 Hidrdéxido potéasico, sélido
1796 157 Acido nitrante, mezcla de, con 1813 154 Potasa caustica, sélida
no mas del 50% de acido 1814 154 Hidroxido de potasio, en
nitrico Iy
) solucion
1796 157 Acido sulfonitrico en mezcla L L L
con mas del 50% de 4cido 1814 154 Hidroxido potésico, en solucion
nitrico 1814 154 Potasa caustica, en solucién
1796 157 Acido sulfonitrico en mezcla 1815 132 Cloruro de propionilo
Sonhax eSS 116 185 Propiliclorosilano
acido nitrico
1798 157 Acido clorhidrico y acido nitrico | 1817 137 Cloruro de pirosulfurilo
en mezcla 1818 157 Tetraclorurodessilicio
1798 157 Acido nitricoy acido clorhidrico | 1819 154 Aluminato de sodio, en solucion
en mezcla ) . .
; 1819 154 Aluminato sédico, en solucion
17 157 Acido nitroclorhidrico
98 157 Acidonit o 1823 154 Hidréxido de sodio, s6lido
1798 157 Aguaregia
guareg 1823 154 Hidroxido sédico, solido
1799 156 Noniltriclorosilano | e solida
1800 156 Octadeciltriclorosilano | Lo ea, solida
_ 1824 154 Hidroxido de sodio, en solucion
1802 157 Acido perclérico, con no méas o o .
delgo%deécido 1824 154 Hidroxido sddico, en solucidn
1803 153 Acido fenolsulfonico, liquido 1824 154 Soda caustica, en solucion
_ 1824 154 Sosa caustica, en solucion
1805 154 Acido fosforico, en solucion 1825 157 Monoxido de sodio
1606 137 Pentaclorurode féstoro | 1825 187 Monoxio 50050
1807 137 Anhidrido fosférico 1826 157 Acidomixto,,agotado,mezc,:le}
de, con més del 50% de acido
1807 137 Pentdxido de fésforo nitrico
180817137 " Tribromuro de fésforo I | 1826 157 Acido mixto, agotado, mezcla
1609 197 Tricorurodefostoro G, con o i del 507 de
acido nitrico
_ 1826 157 Acido mixto, residual, mezcla

1811

154 Hidrdégenodifluoruro de potasio,
sélido
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1826 157 ACidO miXtO, residual,mezcla 1838 137 Tetracloruro de titanio
de, con no més del 50% de . ) .
4cido nitrico 1839 153 Acido tricloroacético
1826 157 Acido nitrante, agotado, mezcla | 1840 154 Cloruro de cinc, en solucion
de, con mas del 50% de acido | 1840 154 Cloruro de zinc, en solucion
nitrico
, 1841 171 Acetaldehido de amonio
1826 157 Acido nitrante, agotado, mezcla ) .
de’ con no més del 50%} de 1841 171 Aldeh|dato amonico
acido nitrico 1843 141 Dinitro-o-cresolato aménico,
1826 157 Acido nitrante, residual, mezcla solido
de, con més del 50% de acido | 1843 141 Dinitro-o-cresolato de amonio,
nitrico sélido
1826 157 Acido nitrante, residual, mezcla | 1g45 120 Diéxido de carbono, sélido
de, con no mas del 50% de )
acido nitrico 1845 120 Hielo seco
1826 157 Acido sulfonitrico en mezcla, 1846 151 Tetracloruro de carbono
con mas del 50% de acido 1847 153 Sulfuro de potasio, hidratado,
nitrico con un minimo del 30% de
1826 157 Acido sulfonitrico en mezcla, agua de cristalizacion
connomas del 50% de acido | 1g47 153 Sulfuro potasico, hidratado, con
nitrico un minimo del 30% de agua
1827 137 Cloruro de estafio (IV) anhidro de cristalizacion
1827 137 Cloruro estannico, anhidro 1848 153 Acido propiénico
1827 137 Tetracloruro de estafio 1848 153 Acido propiénico con un minimo
del 10% y un maximo de 90%,
1828 137 Cloruros de azufre en masa, de 4cido
1829137 Trioxido de azufre, estabilizado| | 1549 153 Sulfuro de sodio, hidratado, con
1830 137 Acido sulfdrico no menos del 30% de agua
1830 137 Acido sulfarico, con mas del 1849 153 Sulfuro sédico, hidratado, con
51% de acido no menos del 30% de agua
1831 137 Acido sulfdrico, fumante 1851 151 Medicamento, liquido, téxico,
) n.e.p.
1832 137 Acido sulfurico, agotado ) P . o
, 1854 135 Bario, aleaciones piroféricas de
1833 154 Acido sulfuroso . ) o
1855 135 Calcio, aleaciones pirofdricas
1834 137 Cloruro de sulfurilo de
1835 153 Hidroxido de tetrametilamonio, | 1855 135 Calcio, piroférico
en solucién .
1856 133 Trapos con aceite
1836 137 Cloruro de tionilo _
] ) 1856 133 Trapos grasientos
1837 157 Cloruro de tiofosforilo
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1857 133 Desechos textiles himedos 1889 157 Bromuro de ciandgeno
1858 126 Gas refrigerante R-1216 1891 131 Bromuro de etilo
1858 126 Hexafluoropropileno
1858 126 Hexafluoropropileno, 1894 151 Hidréxido de fenilmercurio
comprimido 1894 151 Hidrdxido fenilmercurico
_ 1895 151 Nitrato de fenilmercurio
_ 1895 151 Nitrato fenilmercdrico
1860 116P Fluoruro de vinilo, estabilizado 1897 160 Percloroetileno
1862 130 Crotonato de etilo 1897 160 Tetracloroetileno
1863 128 Combustible para motores de
turbina de aviacion 1902 153 Fosfato &cido de diisooctilo
1865 128 Nitrato de n-propilo 1903 153 Desinfectante, liquido,
1866 127 Resina, soluciones de ) corrosivo, n.€.p.
1868 134 Decaborano 1905 154 Acido selénico
1869 138 Aleaciones de magnesio con 1806 153 Lodos Acidos
més del 50% de magnesio, en | 1907 154 Cal sodada con méas del 4% de
recortes, granulos o tiras hidréxido de sodio
1869 138 Magnesio 1908 154 Cloritos, en solucion
1869 138 Magnesio, granulos, recortes 1910 157 Oxido calcico
o tiras 1910 157 Oxido de calcio
1870 138 Borohidruro de potasio
1870 138 Borohidruro potasico
1871 170 Hidruro de titanio
1872 140 [,)lomdodeplomo 1912 115 Cloruro de metilenoy cloruro de
1873 143 Acido perclérico, con mas del metilo, mezclas de
50% perono mas del 72% de | 4 q.5 445 Cloruro de metilo y cloruro de
acido .
) metileno, mezclas de
1884 157 (?mdobanco 1912 115 Mezclas de cloruro de metiloy
1884 157 Oxido de bario cloruro de metileno
1885 153 Bencidina 1913 120 Neon, liquido refrigerado (liquido
1886 156 Cloruro de bencilideno eriogénico)
1887 160 Bromoclorometano 1914 130 Propionatos de butilo
1888 151 Cloroformo 1915 127 (,J|clohexanona
1916 152 Eter 2,2'-diclorodietilico
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1916 152 Eterdicloroetilico 1944 133 Fosforos, de seguridad (en
1917 129P Acrilato de etilo, estabilizado estuches, cartones o cajas)
1918 130 Cumeno 1945 133 Fosforos, de cera "Vesta
1918 130 Isopropilbenceno 1950 126 Aerosoles
. . - 1951 120 Argdn, liquido refrigerado
1919 129P Acrilato de metilo, estabilizado (liquido criogénico)
1920 128 Nonanos 1952 126 Didxido de carbonoy 6xido
1921 131P Propilenimina, estabilizada de etileno, mezcla de, con
. o o
1922 132 Pirrolidina gglr::jde'g/"de“'d"de
_ 1952 126 Mezcla de 6xido de etileno
1923 135 Ditionitodecalcio y diéxido de carbono, con
1928 135 Hirosulfioclsico g 1 &7 de odoe
etileno
1928 138 Bromuro de metilmagnesio, en | 4952 126 Oxido de etileno y dioxido de

éter etilico

jry
w
(3]

Circonio, desechos de

-
o
~

Cianuro en solucién, n.e.p.

Acido bromoacético, en
solucidn

jre
(32
o

137
153
171
171
171
140

Oxibromuro de fésforo, sélido
Acido tioglicolico
Dibromodifluometano
Dibromodifluorometano

Gas refrigerante R-12B2

Nitrato aménico, con no més
del 0.2% de sustancias
combustibles

140 Nitrato de amonio, con
un méximo del 0.2% de

sustancias combustibles

1954

1954

1954

carbono, mezcla de, con
no mas del 9% de d6xido de
etileno

115 Gas comprimido, inflamable,
n.e.p.

115 Gas dispersante, n.e.p.
(inflamable)

115 Gas refrigerante, n.e.p.
(inflamable)
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1962

—_
nN
o

Gas comprimido, n.e.p.

—_
—_
o

Deuterio

e
—_
[3,]

Deuterio, comprimido

1,2-Dicloro-1,1,2,2-
tetrafluoroetano

126 Gas refrigerante R-114
116P 1,1-Difluoretileno

116P 1,1-Difluoroetileno

116P Gas refrigerante R-1132a
115 Etano, liquido refrigerado

—_
nN
(=1}

115 Etanoy propano, mezcla de,
liquido refrigerado

115 Propanoy étano, mezcla de,
liquido refrigerado

116P Etileno
116P Etileno, comprimido
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1963

1964

1964

1965

1965

1966

1968
1969
1970

1971
1971
1971
1972

1972

1972
1972

1973

1973

120

115

115

115

115

115

126
115
120

115
115
115
115

115

115
115

126

126

Helio, liquido refrigerado
(liquido criogénico)

Hidrocarburos gaseosos, en
mezcla, comprimidos, n.e.p.

Mezcla de hidrocarburos
gaseosos, comprimidos,
n.e.p.

Hidrocarburos gaseosos, en
mezcla, licuados, n.e.p.

Mezcla de hidrocarburos
gaseosos, licuados, n.e.p.

Hidrdgeno, liquido refrigerado
(liquido criogénico)

Insecticida gaseoso, n.e.p.
Isobutano

Criptén, liquido refrigerado
(liquido criogénico)

Gas natural, comprimido
Metano
Metano, comprimido

Gas natural, licuado (liquido
criogénico)

Gas natural, liquido refrigerado
(liquido criogénico)

GNL (liquido criogénico)

Metano, liquido refrigerado
(liquido criogénico)

Clorodifluometano y
cloropentafluoretano,
mezclas de

Clorodifluorometanoy
cloropentafluoroetano,
mezclas de
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1973 126 Cloropentafluoretanoy
clorodifluometano, mezclas
de

1973 126 Cloropentafluoroetanoy
clorodifluorometano,
mezclas de

1973 126 Gasrefrigerante R-502

1973 126 Mezclas de clorodifluometanoy
cloropentafluoretano

1973 126 Mezclas de clorodifluorometano
y cloropentafluoroetano

1974 126 Bromoclorodifluorometano

1974 126 Clorodifluobromometano

1974 126 Clorodifluorobromometano

1974 126 Gasrefrigerante R-12B1

1976
1976
1976 126 Octafluorociclobutano

126 Gas refrigerante RC-318

126 Octafluociclobutano

1977 120 Nitrégeno, liquido refrigerado

1978
1982
1982

1982
1982
1982
1983
1983
1983
1984
1984
1986

1987
1987
1988

1989
1990
1991
1992

1993
1993
1993

1993

1993
1993

115
126
126

126
126
126
126
126
126
126
126
131

127
127

(liquido criogénico)
Propano
Gas refrigerante R-14

Gas refrigerante R-14,
comprimido

Tetrafluometano, comprimido
Tetrafluorometano
Tetrafluorometano, comprimido
1-Cloro-2,2,2-trifluoretano
1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano
Gas refrigerante R-133a

Gas refrigerante R-23
Trifluorometano

Alcoholes, inflamables, toxicos,
n.e.p.

Alcohol desnaturalizado

Alcoholes, n.e.p.

131P Aldehidos, inflamables, toxicos,

n.e.p.

129P Aldehidos, n.e.p.

17

Benzaldehido

131P Cloropreno, estabilizado

131

128
128
128

128

128
128

Liquido inflamable, téxico,
n.e.p.

Combustible diesel
Combustoleo

Compuesto, eliminador de
arboles o hierba, liquido
(inflamable)

Compuestos, para limpieza,
liquidos (inflamables)

Liquido combustible, n.e.p.

Liquido inflamable, n.e.p.
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199417136 Hierro pentacarbonilo I | 2015 143 Peroxido de hidrogeno,
1999 130 Alquitranes, liquidos estabilizado
2016 151 Municiones, téxicas, no
1999 130 Asfalto explosivas
2000 133 CeIuImde,elanoques, barras, 2017 159 Municiones, lacrimégenas, no
rollos, hojas, tubos, etc., )
explosivas
excepto los desechos
2001 133 Naftenatos de cobalto, en polvo 2018 152 Cloroanilinas, sélidas
2002 135 Celuloide, desechos de 2019 152 Cloroanilinas, liquidas
_ 2020 153 Clorofenoles, sélidos
2004 135 Diamidamagnésica | 02 199 Clorofenoles. auidos
2005 135 Difenilmagnesio 2022 153 Acido cresilico
2006 135 Plasticos, a base de 2023 131P Epiclorhidrina
nitrocelulosa, que 2024 151 Mercurio, compuesto liquido
experimentan calentamiento de, n.e.p.
espontaneo, n.e.p. 2025 151 Mercurio, compuesto sélido de,
2008 135 Circonio, en polvo, seco n.e.p.
2009 135 Circonio, seco, en laminas, 2026 151 Fenilmerclrico, compuesto,
tiras o alambre n.e.p.
2010 138 Hidruro de magnesio 2026 151 Fenilmercurio, compuesto,
2010 138 Hidruro magnésico n-e.p.
2027 151 Arsenito de sodio, sélido
2027 151 Arsenito sédico, sélido
2028 153 Bombas, fumigenas, no
explosivas, que contengan
un liquido corrosivo, sin
dispositivo de cebado
2014 140 Peroxido de hidrogeno, en 2029 132 Hidrazina, anhidra
solucién acuosa, con no 2030 153 Hidrazina, en solucién acuosa,
menos del 20% pero no con méas del 37% de hidrazina
:ineaﬁi?i(ra(lj62:;(12;21;3%'2%0@ 2031 157 Acido nitrico, excepto el 4cido
19109 n M nitrico fumante rojo, con mas
segun sea necesario) del 65% de acido nitrico
2015 143 Peroxido de hidrogeno, 2031 157 Acido nitrico, excepto el 4cido

en solucion acuosa,
estabilizada, con mas
del 60% de peroxido de
hidrégeno
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nitrico fumante rojo, con no
mas del 65% de acido nitrico
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2033 154 Mondxido de potasio 2057 128 Tripropileno
2033 154 Mondxido potasico 2058 129 Valeraldehido
2034 115 Hidrégeno y metano, mezcla | 2058 129 Valerilaldehido
comprimida de, 2059 127 Nitrocelulosa, en solucidn,
2034 115 Metano e hidrégeno, mezcla inflamable
comprimida de, 2067 140 Abonos abase de nitrato
2034 115 Mezcla comprimida de amoénico
hidrégeno y metano 2067 140 Abonos abase de nitrato de
2035 115 Gasrefrigerante R-143a amonio
2035 115 1,1,1-Trifluoroetano 2067 140 Nitrato aménico, abonos a base
2036 120 Xenén de
) . 2067 140 Nitrato de amonio, abonos a
2036 120 Xendn, comprimido base de
2037 115 Cartuchos de gas 2071 140 Abonos abase de nitrato
2037 115 Recipientes, pequefos, que amonico
contienen gas 2071 140 Abonos abase de nitrato de
2038 152 Dinitrotoluenos, liquidos amonio
2044 115 2,2-Dimetilpropano 2071 140 Nitrato aménico, abonos a base
2045 130 Aldehido isobutirico de
, , 2071 140 Nitrato de amonio, abonos a
2045 130 Isobutiraldehido base de
2046 130 Cimenos 2073 125 Amoniaco, en solucion, con méas
2047 129 Dicloropropenos del35%yun méximo del 50%
2048 130P Diciclopentadieno de amoniaco
2074 153P Acrilamida, sélid
2049 130 Dietilbenceno grifamida, sofiaa
2075 153 Cloral, anhi ili
2050 128 Diisobutileno, compuestos S Cloral, anhidro, estabilizado
isoméricos del 2076 153 Cresoles, liquidos
2051 132 2-Dimetilaminoetanol 2077 153 alfa-Naftilamina
2052 128 Dipenteno 2077 153 Naftilamina (alfa)
2053 129 Alcohol metilamilico 2078 156 Diisocianato de tolueno
2053 129 Metilisobutilcarbinol 2079 154 Dietilentriamina
2054 132 Morfolina 2186 125 Cloruro de hidrégeno, liquido
2055 128P Estireno, mondmero, QiHIEL
estabilizado 2187 120 Didxido de carbono, liquido
i
2056 127 Tetrahidrofurano refrigerado
2188 119 Arsina
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2193 126 Gas refrigerante R-116

2193 126 Gas refrigerante R-1186,
comprimido

2193 126 Hexafluoretano
2193 126 Hexafluoretano, comprimido
2193 126 Hexafluoroetano

2200 116P Propadieno, estabilizado

2201 122 Oxido nitroso, liquido
refrigerado

2203 116 Silano
2203 116 Silano, comprimido

2205 153 Adiponitrilo

2206 155 |Isocianatos, en solucion,
toxicos, n.e.p.
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2206
2208
2208

2208

2209

2209
2209
2210
2210

2210

2211
2212
2212
2212
2212
2212
2213
2214
2215
2215
2216

2216
2217

2218

155 Isocianatos, téxicos, n.e.p.
140 Blanqueador, en polvo

140 Hipoclorito calcico en mezcla,
seca, con mas del 10% pero
no mas del 39% de cloro libre

140 Hipoclorito de calcio en mezcla,
seca, con mas del 10% pero
no mas del 39% de cloro libre

153 Formaldehido, en solucion
(corrosiva)

153 Formalina (corrosiva)
153 Formol
135 Maneb

135 Maneb, preparados de, con no
menos del 60% de maneb

135 Preparados de maneb, conno
menos del 60% de maneb

171 Polimero en bolitas dilatables
171 Amianto anfibol

171 Asbesto

171 Asbesto anfibol

171 Asbesto, azul

171 Asbesto, marrén

133 Paraformaldehido

156 Anhidrido ftalico

156 Anhidrido maléico

156 Anhidrido maléico, fundido

171 Desechos de pescado,
estabilizados

171 Harina de pescado, estabilizada

135 Tortaoleaginosa, conun
maximo del 1.5% de aceite
y un maximo del 11% de
humedad

132P Acido acrilico, estabilizado
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2219 129 Alil glicidil éter 2251 128P 2,5-Norbornadieno,
2219 129 Eteralilglicidilico estabilizado
2992 128 Anisol 2252 127 1,2-Dimetoxietano
2994 152 Benzonitrilo 2253 153 N,N-dimetilanilina
2995 156 Cloruro de bencenosulfonilo 2254 133 Fosforos resistentes al viento
2226 156 Benzotricloruro 2256 130 Ciclohexeno
2227 130P Metacrilato de n-butilo, 2257 138 Potasio
estabilizado 2258 132 1,2-Propilendiamina
2232 153 Cloroacetaldehido 2259 153 Trietilentetramina
2232 153 2-Cloroetanal 2260 132 Tripropilamina
2233 152 Cloroanisidinas 2261 153 Xilenoles, sélidos
2234 130 Clorobenzotrifluoruros 2262 156 Cloruro de dimetilcarbamoilo
2235 153 Cloruros de clorobencilo, 2263 128 Dimetilciclohexanos
liquidos 2264 132 N N-Dimetilciclohexilamina
2236 136 'sonc];:‘lf;‘r’”?fi;&‘l’ég“ 2264 132 Dimetilciclohexilamina
2237 153 Cloronitroanilinas 2265 120 N,N-Dimstilformamida
2238 129 Clorotoluenos 2266 132 N,N-Dimetilpropilamina
2239 153 Clorotoluidinas, sélidas 2266 132 Dimetil-N-propilamina
2040 154 Acido cromosulfirico 2267 156 Cloruro de dimetil tiofosforilo
2241 128 Cicloheptano 2269 153 3,3'-Iminobispropilamina
2242 128 Ciclohepteno 2269 153 3,3'-Iminodipropilamina
2243 130 Acetato de ciclohexilo 2270 132 E“ézrr?inn:’meennizlggilésnoil/f:ng'
2244 129 Ciclopentanol no méas del 70% de etilamina
2245 128 Ciclopentanona 2271 128 Etil amil cetona
2246 128 Ciclopenteno 2272 153 N-Etilanilina
2247 128 n-Decano 2273 153 2-Etilanilina
2248 132 Di-n-butilamina 2274 153 N-Etil-N-bencilanilina
2249 131 Eterdiclorodimetilico, simétrico | 2275 129 2-Etilbutanol
2250 156 Isocianatos de diclorofenilo 2276 132 2-Etilhexilamina
2251 128P Biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno, 2277 130P Metacrilato de etilo,
estabilizado estabilizado
2278 128 n-Hepteno

P4gina 59



NIP Guia Nombre del Material | NIP Guia Nombre del Material
2279 151 Hexaclorobutadieno 2307 152 3-Nitro-4-clorobenzotrifluoruro
2280 153 Hexametilendiamina, sélida 2308 157 Acido nitrosilsulfarico, liquido
2281 156 Diisocianato de hexametileno 2309 128P Octadieno
2282 129 Hexanoles 2310 131 Pentano-2,4-dieno
2283 130P Metacrilato de isobutilo, 2311 153 Fenetidinas
estabilizado )
2312 153 Fenol, fundido
2284 131 lIsobutironitrilo o
2313 129 Picolinas
2285 156 Isocianatobenzotrifluoruros ) ,
] 2315 171 Articulos que contienen
2286 128 Pentametilheptano bifenilos policlorados (BPC)
2287 128 Isoheptenos 2315 171 BPC
2288 128 Isohexenos 2315 171 Difenilos policlorados, liquidos
2289 153 lIsoforondiamina 2316 157 Cuprocianuro de sodio, sélido
2290 156 Diisocianato de isoforona 2316 157 Cuprocianuro sédico, sélido
2291 151 Compuesto de plomo, soluble, | 2317 157 Cuprocianuro de sodio, en
n.e.p. solucion
2291 151 Plomo, compuesto de, soluble, 2317 157 Cuprocianuro sédico, en
n.e.p. solucién
2293 128 4-Metil-4-metoxipentan-2-ona [ 2318 135 Hidrogenosulfuro de sodio, con
2293 128 4-Metoxi-4-metil-2-pentanona menos del 25% de agua de
cristalizacion
2294 153 N-Metilanilina
2318 135 Hidrosulfuro de sodio, con
2295 155 Cloroacetato de metilo menos del 25% de agua de
2296 128 Metilciclohexano cristalizacion
2297 128 Metilciclohexanona 2318 135 Hidrosulfuro sédico, con
menos del 25% de agua de
2298 128 Metilciclopentano cristalizacion
2299 155 Dicloroacetato de metilo 2318 135 Sulfhidrato de sodio, con
2300 153 2-Metil-5-etilpiridina menos del 25% de agua de
cristalizacion
2301 128 2-Metilfurano 2318 135 Sulfhidrato sédico, con
2302 127 5-Metil-2-hexanona menos del 25% de agua de
2303 128 Isopropenilbenceno cristalizacion
2304 133 Naftaleno, fundido 2319 128 H|cri]r<;c;rburosterpen|cos,
2305 153 Acido nitrobencenosulfénico 2320 153 Tetraetilenpentamina
2306 152 Nitrobenzotrifluoruros, liquidos 2321 153 Triclorobencenos, liquidos
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2322 152 Triclorobuteno 2348 129P Acrilatos de butilo,

2323 130 Fosfito de trietilo estabilizados

2323 130 Fosfito trietilico 2350 127 Butil metil éter

2394 128 Triisobutileno 2351 129 Nitritos de butilo

2325 129 1.3.5-Trimetilbenceno 2352 127P Butil vinil éter, estabilizado

2326 153 Trimetilciclohexilamina e oy N Tl

2327 153 Trimetilhexametilendiaminas 2354 131 Clorometil etil éter

2328 156 Diisocianato de 2356 129 2-Cloropropano
trimetilhexametileno 2357 132 Ciclohexilamina

2329 130 Fosfito de trimetilo 2358 128P Ciclooctatetraeno

2329 130 Fosfito trimetilico 2359 132 Dialilamina

2330 128 Undecano 2360 131P Dialil éter

2331 154 Cloruro de cinc, anhidro 2360 131P Eter dialilico

2331 154 Cloruro de zinc, anhidro 2361 132 Diisobutilamina

2332 129 Acetaldoxima 2362 130 1,1-Dicloroetano

2333 131 Acetatode alilo 2363 129 Etilmercaptano

2334 131 Alilamina 2364 128 n-Propilbenceno

2335 131 Alil etil éter 2366 128 Carbonato de dietilo

2336 131 Formiato de alilo 2367 130 alfa-Metilvaleraldehido

2337 131 Fenilmercaptano 2367 130 Metilvaleraldehido (alfa)

2338 127 Benzotrifluoruro 2368 128 alfa-Pineno

2339 130 2-Bromobutano 2368 128 Pineno (alfa)

2340 130 2-Bromoetil etil éter 2370 128 1-Hexeno

2341 130 1-Bromo-3-metilbutano 2371 128 Isopentenos

2342 130 Bromometilpropanos 2372 129 1,2-Di-(Dimetilamino)etano

2343 130 2-Bromopentano 2373 127 Dietoximetano

2344 129 Bromopropanos 2374 127 3,3-Dietoxipropeno

2345 130 3-Bromopropino 2375 129 Sulfuro de dietilo

2346 127 Butanodiona 2376 127 2,3-Dihidropirano

2346 127 Diacetilo 2377 127 1,1-Dimetoxietano

2347 130 Butilmercaptano 2378 131 2-Dimetilaminoacetonitrilo

2379 132 1,3-Dimetilbutilamina
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2380 127 Dimetildietoxisilano 2411 131 Butironitrilo
2381 131 Disulfuro de dimetilo 2412 130 Tetrahidrotiofeno
2382131 Dimetilhidrazina, simétrica | | 2413 128 Ortotitanato tetrapropilico
2383 132 Dipropilamina 2414 130 Tiofeno
2384 127 Eterdi-n-propilico 2416 129 Borato de trimetilo
2385 129 Isobutirato de etilo
2386 132 1-Etil piperidina
2387 130 Fluorobenceno
2388 130 Fluorotoluenos
2389 128 Furano 2419 116 Bromotrifluoroetileno
2390 129 2-Yodobutano
2391 129 Yodometilpropanos
2392 129 Yodopropanos 2422 126 Gasrefrigerante R-1318
2393 129 Formiato de isobutilo 2422 126 2-Octafluobuteno
2394 129 Propionato de isobutilo 2422 126 2-Octafluorobuteno
2395 132 Clowrodeisobutirio | 24%¢ 126 Gasrefrigeranie A-218
2396 131P Metacrilaldehido, estabilizado | 2424 126 Octafluoropropano
) 2426 140 Nitrato amoénico, liquido
2397 127 3-Metil-2-butanona (en solucién concentrada
2398 127 Metil-terc-butiléter caliente)
2399 132 1-Metilpiperidina 2426 140 Nitrato de amonio, liquido
) (en solucién concentrada
2400 130 Isovalerato de metilo caliente)
2400 130 lsovalerianato de metilo 2427 140 Clorato de potasio, en solucién
2401 132 Piperidina acuosa
2402 130 Propanotioles 2427 140 Clorato potasico, en solucion
2403 129P Acetato de isopropenilo acuosa
onitril 2428 140 Clorato de sodio, en solucién
2404 131 Propionitrilo acuosa
2405 129 Butirato de isopropilo 2428 140 Clorato s6dico, en solucion
2406 127 Isobutirato de isopropilo acuosa
_ 2429 140 Clorato célcico, en solucion
. . : acuosa
2409 129 Propionato de isopropilo
2429 140 Clorato de calcio, en solucion

2410 129 1,2,3,6-Tetrahidropiridina
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2430 153 Alquilfenoles, sélidos, n.e.p. 2456 130P 2-Cloropropeno
(C”;C'é‘;gg’s los homologos 2457 128 2,3-Dimetilbutano
2431 153 Anisidinas 2458 130 Hexadieno
2432 153 N,N-Dietilanilina 2459 128 2-Metil-1-buteno
2433 152 Cloronitrotoluenos, liquidos 2460 128 2-Metil-2-buteno
_ 2461 128 Metilpentadieno
_ 2463 138 Hidruro aluminico
2436 129 Acido tioacético 2463 138 Hidruro de aluminio
_ 2464 141 Nitrato de berilio
_ 2465 140 Ac(ijdcl)dicloroisocianﬂrico, sales
e
2439 154 Hidrogenodifluoruro de sodio 2465 140 Acido dicloroisociantrico, seco
2440 154 Cl%;u;fag?d?:tt:gg (V) 2465 140 Dicloroisocianurato de sodio
2440 154 Cloruro estannico, 2465 140 Dizlgé?c;s-triacinetriona de
pentahidratado
2441 135 Tricloruro de titanio, piroférico 2466 143 Superoxido de potasio
2441 135 Tricloruro de titanio, piroférico 2466 143 ?uper()xido potésico
en mezcla 2468 140 Acido tricloroisociandrico, seco
_ 2469 140 Bromato de cinc
2443 137 Oxitricloruro de vanadio 2469 140 Bromato de zinc
2444 137 Tetracloruro de vanadio 2470 152 Fenilacetonitrilo, liquido
2446 153 Nitrocresoles, sélidos 2471 154 Tetroxido de osmio
2447 136 Fosforo, blanco, fundido 2473 154 Arsanilato de sodio
2448 133 Azufre, fundido 2473 154 Arsanilato sédico
2451 122 Trifluoruro de nitrégeno
2451 122 Trifluoruro de nitrégeno, 2475 157 Tricloruro de vanadio
comprimido
2452 116P Etilacetileno, estabilizado
2453 115 Fluoruro de etilo
2453 115 Gasrefrigerante R-161
2454 115 Fluoruro de metilo
2454 115 Gas refrigerante R-41
2455 116 Nitrito de metilo
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_ 2514 130 Bromobenceno
_ 2515 159 Bromoformo
_ 2516 151 Tetrabromuro de carbono
_ 2517 115 1-Cloro-1,1-difluoroetano
2486155P Isocianato de isobutilo™ """ [ 2517 115 Difluorocloroetanos
24877155 Isocianato de fenilo " | 2517 115 Gas refrigerante R-142b
2488155 Isocianato de ciclohexilo™ "1 | 2518 153 1,5,9-Ciclododecatrieno
2490 153 Eter dicloroisopropilico 2520 130P Ciclooctadienos
2491 153 Etanolamina _
2491 153 Etanolamina, en solucion 2522 153P Metacrilato
2491 153 Monoetanolamina 2-dimetilaminoetilico
2493 132 Hexametilenimina 2524 129 Ortoformiato de etilo
_ 2525 156 Oxalato de etilo
2496 156 Anhidrido propiénico 2526 132 Furfurilamina
2498 129 1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehido | 227 129 Acriato de lsobutilo,
2501 152 OxidoFietri-(1-azirjqini|) 2528 130 lsobutirato de isobutilo

fosfina, en solucién )
2501 152 Oxido de tris(1-aziridinil) 2529 132 Acido isobutirico

fosfano, en solucion 2531 153P Acido metacrilico, estabilizado
2502 132 Cloruro de valerilo 2533 156 Tricloroacetato de metilo
2503 137 Tetracloruro de circonio _
2504 159 Tetrabromoetano 2535 132 4-Metilmorfolina
2504 159 Tetrabromuro de acetileno 2535 132 N-Metilmorfolina
2505 154 Fluoruro aménico 2536 127 Metiltetrahidrofurano
2505 154 Fluoruro de amonio 2538 133 Nitronaftaleno
2506 154 Sulfato acido de amonio 2541 128 Terpinoleno
2507 154 Acido cloroplatinico, sélido 2542 153 Tributilamina
2508 156 Pentacloruro de molibdeno 2545 135 Hafnio, en polvo, seco
2509 154 Sulfato acido de potasio 2546 135 Titanio, en polvo, seco
2511 153 Acido 2-cloropropiénico 2547 143 Superoxido de sodio
2512 152 Aminofenoles 2547 143 Superoxido sédico
2513 156 Bromuro de bromoacetilo _
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2552 151 Hidrato de hexafluoracetona, 2581 154 Cloruro de aluminio, en
liquido solucion
2554 130P Cloruro de metilalilo 2582 154 Cloruro de hierro (Ill) en
. solucion
2555 113 Nitrocelulosa, con agua, con no o .
menos del 25% de agua 2582 154 Cloruro férrico, en solucion
2556 113 Nitrocelulosa con alcohol, con | 2583 153 Acidos alquilsulfonicos,
un minimo del 25% de alcohol solidos, con mas del 5% de
, acido sulfurico libre
2557 133 Nitrocelulosa, en mezcla, con , . .
pigmento 2583 153 Acidos arilsulfémcos,lsé_hdos,
. con mas del 5% de 4cido
2557 133 Nitrocelulosa, en mezcla, con sulfarico libre
plastificante . ) o
. . 2584 153 Acidos alquilsulfénicos,
2557 133 Nitrocelulosa, en mezcla, sin liquidos, con més del 5% de
pigmento acido sulfarico libre
2557 133 Nitrocelulosa, en mezcla, sin 2584 153 Acidos arilsulfénicos, liquidos,
plastificante con mas del 5% de acido
2558 131 Epibromhidrina sulfarico libre
2560 129 2-Metil-2-pentanol 2585 153 Acidos alquilsulfonicos,
) solidos, con no mas del 5%
2561 128 3-Metil-1-buteno de &cido sulfurico libre
2564 153 Acido tricloroacético, en 2585 153 Acidos arilsulfénicos, sélidos,
solucion con no mas del 5% de acido
2565 153 Diciclohexilamina sulfdrico libre
2567 154 Pentaclorofenato de sodio 2586 153 Acidos alquilsulfénicos,
liquidos, con no més del 5%
2567 154 Pentaclorofenato sédico de acido sulfarico libre
2570 154 Cadmio, compuesto de 2586 153 Acidos arilsulfonicos, liquidos,
2571 156 Acidos alquilsulfuricos con no mas del 5% de acido
sulfarico libre
2572 153 Fenilhidrazina
2587 153 Benzoquinona
2573 141 Clorato de talio
2588 151 Plaguicida, sélido, téxico,
2574 151 Fosfato de tricresilo n.e.p.
2576 137 Oxibromuro de fésforo, fundido | 2589 155 Cloroacetato de vinilo
2577 156 Cloruro de fenilacetilo 2590 171 Amianto, crisotilo
2578 157 Triéxido de fosforo 2590 171 Asbesto, blanco
2579 153 Piperazina 2590 171 Asbesto crisotilo
2580 154 Bromuro de aluminio, en 2591 120 Xendn, liquido refrigerado

solucién

(liquido criogénico)
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2599 126 Clorotrifluorometanoy 2617 129 Metilciclohexanoles
trifluorometano, mezcla 2618 130P Viniltoluenos, estabilizados
azeotrépica de, con o
aproximadamente el 60% de 2619 132 Bencildimetilamina
clorotrifluorometano 2620 130 Butiratos de amilo

2599 126 Gas refrigerante R-503 2621 127 Acetilmetilcarbinol

2599 126 Trifluorometanoy 2622 131P Glicidaldehido
clorotrifluorometano,
mezcla azeotrépica de, con 2623 133 Yescas solidas, con un liquido
aproximadamente el 60% de inflamable
clorotrifluorometano 2624 138 Siliciuro de magnesio

2601 115 Ciclobutano 2626 140 Acido clérico, en solucion

2602 126 Diclorodifluorometanoy acuosa, conno més del 10%
difluoroetano, mezcla de acido clorico
azeotrépica de, con 2627 140 Nitri : -
aproximadamente el 74% de 6 0 Nitritos, inorganicos, n.e.p.
diclorodifluorometano 2628 151 Fluoroacetato de potasio

2602 126 Difluoroetanoy 2629 151 Fluoroacetato de sodio
d|cIorod|quoro,m'etano, 2630 151 Seleniatos
mezcla azeotrépica de, con
aproximadamente el 74% de 2630 151 Selenitos
diclorodifluorometano 2642 154 Acido fluoroacético

2602 126 Gas refrigerante R-500 2643 155 Bromoacetato de metilo

2603 131 Cicloheptatrieno 2644 151 Yoduro de metilo

2604 132 D|it(|)|r%teratodetnfluorurode 2645 153 Bromuro de fenacilo

2605 155 Isocianato de metoximetilo ZGes il e R e G0

2606 155 Ortosilicato de metilo 2647 153 Malononitrilo

2607 129P Dimero de la acroleina, 2648 154 1,2-Dibromo-3-butanona
estabilizado 2649 153 1,3-Dicloroacetona

2608 129 Nitropropanos 2650 153 1,1-Dicloro-1-nitroetano

2609 156 Borato de trialilo 2651 153 4,4'-Diaminodifenilmetano

2610 132 Trialilamina 2653 156 Yoduro de bencilo

2611 131 Clorhidrina propilénica 2655 151 Fluorosilicato de potasio

2612 127 Metil propil éter 2656 154 Quinoleina

2614 129 Alcohol metalilico 2657 153 Disulfuro de selenio

2615 127 Etil propil éter 2659 151 Cloroacetato de sodio

2616 129 Borato de triisopropilo
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2659 151 Cloroacetato sodico 2688 159 1-Bromo-3-cloropropano
2660 153 Mononitrotoluidinas 2689 153 a”al'MOn(;Clormdrlnadel
icero
2660 153 Nitrotoluidinas (mono) ¢
2689 153 Monoclorhidrina (alfa) del
2661 153 Hexacloroacetona glicerol
2664 160 Dibromometano 2690 152 N,n-Butil imidazol
2667 152 Butiltoluenos 2691 137 Pentabromuro de f6sforo
2668 131 Cloroacetonitrilo 2692 157 Tribromuro de boro
2669 152 Clorocresoles, en solucion 2693 154 Bisulfitos, en solucién acuosa,
2670 157 Cloruro cianurico n.e.p.
2671 153 Aminopiridinas 2698 156 Anhidridos tetrahidroftalicos
2672 154 Amoniaco, en solucién, con mas | 2699 154 Acido trifluoroacético
del 10% pero no mas del 35% | 2705 153P 1-Pentol
de amoniaco
o ) 2707 127 Dimetildioxanos
2672 154 Hidroxido de amonio
o ) i 2709 128 Butilbencenos
2672 154 Hidroxido de amonio, con més ) .
del 10% pero no mas del 35% | 2710 128 Dipropilcetona
de amoniaco 2713 153 Acridina
2673 151 2-Amino-4-clorofenol 2714 133 Resinato de cinc
2674 154 Fluorosilicato de sodio 2714 133 Resinato de zinc
2676 119 Estibina 2715 133 Resinato aluminico
2677 154 Hidrc’)xidoderubidio,en 2715 133 Resinato de aluminio
solucién
o, . . 2716 153 1,4-Butinodiol
2678 154 Hidroxido de rubidio, so6lido
o - » 2717 133 Alcanfor sintético
2679 154 Hidroxido de litio, en solucion
N » 2719 141 Bromato barico
2680 154 Hidroxido de litio
o ) y 2719 141 Bromato de bario
2681 154 Hidroxido de cesio, en solucidn
o ) 2720 141 Nitrato cromico
2682 157 Hidroxido de cesio
. » 2720 141 Nitrato de cromo (Il)
2683 132 Sulfuro aménico, en solucién
i y 2721 140 Clorato de cobre
2683 132 Sulfuro de amonio en solucién
o ) . . 2722 140 Nitrato de litio
2684 132 3-Dietilaminopropilamina
o o 2723 140 Clorato de magnesio
2685 132 N,N-Dietiletilendiamina
o 2723 140 Clorato magnésico
2686 132 2-Dietilaminoetanol
o . . . 2724 140 Nitrato de manganeso
2687 133 Nitrito de diciclohexilamonio
2725 140 Nitrato de niquel
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2726 140 Nitrito de niquel 2747 156 Cloroformiato de terc-
2727 141 Nitrato de talio butilciclohexilo
9798 140 Nitrato de circonio 2748 156 Cloroformiato de 2-etilhexilo
2729 152 Hexaclorobenceno 2749 130 Tetrametilsilano
2730 152 Nitroanisol, liquido 2750 153 1,3-Dicloro-2-propanol
2732 152 Nitrobromobencenos, liquidos 2751 155 Cloruro de dietiltiofosforilo
2733 132 Aminas, inflamables, 2752 127 1,2-Epoxi-3-etoxipropano
corrosivas, n.e.p. 2753 153 N-Etilbenciltoluidinas, liquidas
2733 132 Poliaminas, inflamables, 2754 153 N-Etiltoluidinas
corrosivas, n..p. 2757 151 Plaguicida a base de
2734 132 Aminas, liquidas, corrosivas, carbamato, sélido, téxico
inflamables, n.e.p. 2758 131 Plaguicida a base de
2734 132 Poliaminas, liquidas, carbamato, liquido,
corrosivas, inflamables, inflamable, téxico
n-e.p. 2759 151 Plaguicida arsenical, sélido,
2735 153 Aminas, liquidas, corrosivas, toxico
n-e.p. 2760 131 Plaguicida arsenical, liquido,
2735 153 Poliaminas, liquidas, inflamable, téxico
corrosivas, n.e.p. 2761 151 Plaguicida organoclorado,
2738 153 n-Butilanilina solido, téxico
2739 156 Anhidrido butirico 2762 131 Plaguicida organoclorado,
liquido, inflamable, téxico
2741 141 Hipoclorito barico, con més del 2763 151 Plag,u.mlda,a pase de triazina,
) solido, téxico
22% de cloro activo
. . . , 2764 131 Plaguicida a base de triazina,
2741 141 Hipoclorito de bario, con mas liquido, inflamable, téxico
del 22% de cloro activo
2771 151 Plaguicida a base de
tiocarbamato, sélido, toxico
2772 131 Plaguicida a base de
tiocarbamato, liquido,
inflamable, toxico
2775 151 Plaguicida a base de cobre,
solido, toxico
2744 155 Cloroformiato de ciclobutilo 2776 131 Plaguicida a base de cobre,
2745 157 Cloroformiato de clorometilo liquido, inflamable, toxico
2777 151 Plaguicida a base de mercurio,

2746

156 Cloroformiato de fenilo
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2778 131 Plaguicida a base de mercurio, 2795 154 Acumuladores, eléctricos, de
liquido, inflamable, téxico electrolito liquido alcalino
2779 153 Plaguicida a base de 2796 157 Acido sulfdrico, con no més del
nitrofenoles sustituidos, 51% de acido
solido, toxico 2796 157 Electrolito acido para baterias
2780 131 Plaguwldaabasedlel 2797 154 Electrolito alcalino para
nitrofenoles sustituidos,
S L acumuladores
liquido, inflamable, téxico
2781 151 Plaguicida a base de dipiridilo, | 27°8 137 Diclorofeniliosfano
sélido, toxico 2798 137 Diclorofenilfosfina
2782 131 Plaguicida a base de dipiridilo, 2798 137 Dicloruro de benceno fosforoso
liquido, inflamable, toxico 2799 137 Tiodiclorofenilfosfina
2783 152 Plaguicida a base de -
organofosforo, sélido, toxico 2799 137 T|0Q|clorur0debencenoy
fosforo
2784 131 Plaguicida a base de o
organofosforo, liquido, 2800 154 Acgmuladogles,slecltrlctosi.?o
inflamable, téxico erramabples ge electrolito
liquido
2785 152 4-Tiapentanal 2801 154 Colorante, liquido, corrosivo,
2786 153 Plaguicida a base de n.e.p.
organoestafio, solido, toxico 2801 154 Materia intermedia para
2787 131 Plaguicida a base de colorantes, liquida,
organoestafo, liquido, corrosiva, n.e.p.
inflamable, toxico 2802 154 Cloruro de cobre
2788 153 Compuesto de organoestafo, .
liquido, n.e.p. 2803 172 Galio
2788 153 Organoestafio, compuesto de, 2805 138 Hidruro de litio, fundido, sélido
liquido, n.e.p. 2806 139 Nitruro de litio
2789 132 Acido acético, glacial 2807 171 Material magnetizado
2789 132 Acido acético, en solucion, con | 2809 172 Mercurio
. 180% de 4ci o
. més del 80% de dcido 2810 153 Compuesto, eliminador de
2790 153 Acido acético, en solucion, con arboles o hierba, liquido
mas del 10% pero no mas del (téxico)
80% de acido 2810 153 Liquido toxico, organico, n.e.p.
2793 170 Virutas, torneaduras o N L
raspaduras de metales 2811 154 Sélido toxico, organico, n.e.p.
ferrosos 2812 154 Aluminato de sodio, sélido
2794 154 Acumuladores, eléctricos, de 2812 154 Aluminato sédico, sélido
lectrolito liquido acido
ee q 2813 138 Solido que reacciona con el

agua, n.e.p.
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2814 158 Substanciainfecciosa, para el 2844 138 Calciomanganesosilicio

hombre 2845 135 Dicloruro etilfosfonico, anhidro
2814 138 Su:;arl%i;;nnfgcciosa, para el 2845 135 Dicloruro metilfosfénoso
2815 153 N-Aminoetilpiperazina 2845 135 Liqnuiedgpiroférico,orgénico,
2817 154 Bifluoruro de amonio, en 2846 135 Sérl]ideoppiroférico,orgénico,
2817 154 Dir;i:lLocfilgr?ruroaménico, en 2849 153 3-Cloro-1-propanol
2817 154 Dihidrofluoruro de amonio en 2850 128 Tetramero del propileno

solucion 2851 157 Trifluoruro de boro, dihidratado
2818 154 Polisulfuro de amonio, en 2852 113 Sulfuro de dipicrilo,

solucion humedecido/humidificado
2819 153 Ifosfatoécidodeamilo fnoansgod;nzgﬁzdelw‘%en
2820 153 Acido butirico 2853 151 Fluorosilicato de magnesio
2821 153 Fenol, en solucion 2853 151 Fluorosilicato magnésico
2822 133 ?-Cloropiridina 2854 151 Fluorosilicato aménico
2823 153 Acido crotonico, solido 2854 151 Fluorosilicato de amonio
GO2ONNIS) C,)Iorotioformiatodeetilo 2854 151 Silicofluoruro de amonio
2829 153 Acido caproico 2855 151 Fluorosilicato de cinc
2829 153 Acido hexanoico 2855 151 Silicofluoruro de cinc
2830 139 Litioferrosilicio 2856 151 Fluorosilicatos, n.e.p.
2831 160 1,,1,1-Tricloroetano 2857 126 Maquinasrefrigeradoras, que
2834 154 Acido fosforoso contienen amoniaco en
2835 138 Hidruro de aluminio y sodio solucion (UN2672)
2835 138 Hidruro de sodio aluminico 2857 126 Méqquuemcisn?;:gs;aadszr:!sao
2837 154 Bisulfato de sodio, en solucion inflamables, nitéxicos
2837 154 Bisulfatos, ensolucion acuosa 2858 170 Circonio, seco, enforma
2838 129P Butirato de vinilo, estabilizado féemﬁ'naarzbr;eetzrl'ircﬂ'::gég:das
2839 153 Aldol o de tiras
2840 129 Butiraldoxima 2859 154 Metavanadato aménico
2841 131 Di-n-amilamina 2859 154 Metavanadato de amonio
2842 129 Nitroetano 2861 151 Polivanadato aménico

2861 151 Polivanadato de amonio
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2862 151 Pentoxido de vanadio 2900 158 Substanciainfecciosa,
. . Unicamente para los
2863 154 Vanadato de sodioy amonio animales
2864 151 Metavanadato de potasio 2900 158 Sustancia infecciosa,
2864 151 Metavanadato potasico Unicamente para los
imal
2865 154 Sulfato de hidroxilamina animaies
2869 157 Mezclas de tricloruro de titanio et Gl
Plaguicida, liqui dxico,
2869 157 Tricloruro de titanio, en 2902 151 ?]gg';'da’ fquido, toxico
mezclas o
) . 2903 131 Plaguicida, liquido, téxico,
2870 135 Borohidruro de aluminio ir?fl:;r;lablel,qr?.le.p. X
2870 135 Bor9h|drgr.odealumm|o, en 2904 154 Clorofenolatos, liquidos
dispositivos '
2871 170 Antimonio, en polvo 2904 154 Fenolatos, liquidos
2 154 Clorofenolatos, solid
2872 159 Dibromocloropropanos 905 154 Cloro enoaosj solidos
2873 153 Dibutilaminoetanol 2905 154 Fenolatos, solidos
. 2907 133 Dinitrato de isosorbida, en
2874 153 Alcohol furfurilico mezcla
2875 151 Hexaclorofeno 2907 133 Mezclas de dinitrato de
2876 153 Resorcinol isosorbida
2878 170 Titanio, esponja de, en granulos | 2908 161 Materiales radiactivos, bultos
N . | exceptuados, embalajes/
2878 170 Titanio, esponjade, en polvo envases vacios
2879 157 Oxicloruro de selenio 2909 161 Materiales radiactivos, bultos
2880 140 Hipoclorito célcico, hidratado, exceptuados, articulos
con un minimo del 5.5% y un manufacturados de torio
maximo del 16% de agua natural
2880 140 Hipoclorito calcico, hidratado 2909 161 Materiales radiactivos, bultos
en mezcla, con un minimo del exceptuados, articulos
5.5% pero no mas del 16% manufacturados de uranio
de agua empobrecido
2880 140 Hipoclorito de calcio, hidratado, | 2909 161 Materiales radiactivos, bultos
con un minimo del 5.5% y un exceptuados, articulos
maximo del 16% de agua manufacturados de uranio
natural
2880 140 Hipoclorito de calcio, hidratado
en mezcla, con un minimo del | 2910 161 Materiales radiactivos, bultos
5.5% pero no mas del 16% exceptuados, cantidades
de agua limitadas de materiales
2881 135 Catalizador de metal, seco
2881 135 Catalizador de niquel, seco
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2910 161 Materiales radiactivos, bultos 2920 132 Liquido corrosivo, inflamable,
exceptuados, cantidades n.e.p.
pequefias de materiales 2921 134 Solido corrosivo, inflamable,
2911 161 Materiales radiactivos, bultos n.e.p.
exceptuados, articulos 2922 154 Liquido corrosivo, toxico, n.e.p.
2911 161 Materlalesradlagtlvos,bultos 2923 154 Solido corrosivo, téxico, n.e.p.
exceptuados, instrumentos
2912 162 Materiales radiactivos, baja 2924 132 L|an|edomflamable,corroswo,
actividad especifica (BAE-1), &P
no fisionables o fisionables 2925 134 Sélido inflamable, corrosivo,
exceptuados organico, n.e.p.
2913 162 Materiales radiactivos, 2926 134 Solido inflamable, téxico,
objetos contaminados en orgénico, n.e.p.
la superficie (OCS-1), no ; ; o
fisionables o fisionables 2927 154 D|clorr]g(;oetllfosfonotlmco,
exceptuados anniaro
2913 162 Materiales radiactivos, 2927 154 Fosforodicloridato de etilo
objetos contaminados en 2927 154 Liquido toxico, corrosivo,
la superficie (OCS-II), no organico, n.e.p.
fisionables o fisionables . L. .
exceptuados 2928 154 Solldolthmo,corromvo,
organico, n.e.p.
2915 163 Materiales radiactivos, bultos - .
del Tipo A, no en forma 2929 131 L|qU|dlot'oxmo,mflamable,
especial, no fisionables o organico, n.e.p.
fisionables exceptuados 2930 134 Sdlido toxico, inflamable,
2916 163 Materiales radiactivos, bultos organico, n.e.p.
del Tipo B(U), no fisionables | 2931 151 Sulfato de vanadilo
o fisionables exceptuados ) )
2933 129 2-Cloropropionato de metilo
2917 163 Materiales radiactivos, bultos ) ) )
del Tipo B(M), no fisionables 2934 129 2-Cloropropionato de isopropilo
o fisionables exceptuados 2935 129 2-Cloropropionato de etilo
2919 163 Materiales radiactivos, 2936 153 Acido tiolactico
transportados con , .
disposiciones especiales, 2937 153 AlcphqlaIfa-metllbenmhco,
no fisionables o fisionables liquido
exceptuados 2940 135 9-Fosfabiciclononanos
2919 163 Materiales radiactivos, 2940 135 Fosfanos de ciclooctadieno
transportados en virtud de ) ) )
arreglos especiales, no 2940 135 Fosfinas de ciclooctadieno
fisionables o fisionables 2041 153 Fluoranilinas
exceptuados . o
2942 153 2-Trifluorometilanilina
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2943
2945
2946
2947
2948
2949

2949

2949

2949

2950

2956
2956

2966
2967
2968
2968

2968

2969

2969

129
132
153
155
153
154

154

154

154

138

149
149

153
154
135
135

135

17

17

Tetrahidrofurfurilamina
N-Metilbutilamina
2-Amino-5-dietilaminopentano
Cloroacetato de isopropilo
3-Trifluorometilanilina

Hidrogenosulfuro de sodio con
un minimo del 25% de agua
de cristalizacion

Hidrosulfuro de sodio, con un
minimo del 25% de agua de
cristalizacion

Hidrosulfuro sédico, con no
menos del 25% de agua de
cristalizacion

Sulfhidrato sédico, con no
menos del 25% de agua de
cristalizacion

Granulos de magnesio,
recubiertos

Almizcle xileno

5-terc-Butil-2,4,6-trinitro-m-
xileno

Tioglicol
Acido sulfamico
Maneb, estabilizado

Maneb, preparados de,
estabilizados

Preparados de maneb
estabilizados

Ricino en copos, 0 semillas,
harina o torta de ricino

Semillas, harina o torta de
ricino o ricino en copos

2983 131P Oxido de etileno y dxido de
propileno, mezcla de, con
no méas del 30% de 6xido de

etileno

2983 131P Oxido de propileno y 6xido de
etileno, mezcla de, con no
mas del 30% de 6xido de

etileno

2984 140 Peroxido de hidrégeno, en
solucion acuosa, conno
menos del 8% pero menos
del 20% de perodxido de

hidrégeno

2989
2990

133 Fosfito dibasico de plomo

171 Aparatos de salvamento,
autoinflables

2991 131 Plaguicida a base de
carbamato, liquido, toxico,

inflamable
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2992 151 Plaguicida a base de 3017 131 Plaguicida a base de
carbamato, liquido, toxico organofésforo, liquido,
2993 131 Plaguicida arsenical, liquido, toxico, inflamable
toxico, inflamable 3018 152 Plaguicida a base de
2994 151 Plaguicida arsenical, liquido, organofosforo, liquido, toxico
toxico 3019 131 Plaguicida a base de
L organoestafo, liquido,
2995 131 Plagmpldagrgano.clorado, t6xico, inflamable
liquido, toxico, inflamable
. 3020 153 Plaguicida a base de
2996 151 Plagmgdagrganoclorado, organoestafo, liquido, toxico
liquido, toxico
2997 131 Plaguicida a base de triazina, | 502! 131 Plaguicida, liquido, inflamable,
b A toxico, n.e.p.
liquido, toxico, inflamable .
2998 151 Plaguicida a base de triazina, 3022 127P Oxido 1,2-butileno, estabilizado
liquido, toxico 3023 131 2-Metil-2-heptanotiol
3002 151 Plaguicida a base de fenilurea, | 3024 131 Plaguicida a base de derivados
liquido, toxico de la cumarina, liquido,
3005 131 Plaguicida a base de inflamable, toxico
tiocarbamato, liquido, téxico, | 3025 131 Plaguicida a base de derivados
inflamable de la cumarina, liquido,
3006 151 Plaguicida a base de toxico, inflamable
tiocarbamato, liquido, téxico | 3026 151 Plaguicida a base de derivados
3009 131 Plaguicida a base de cobre, dg!acumarma,llqmdm
P PR toxico
liquido, toxico, inflamable
L 3027 151 Plaguicida a base de derivados
3010 151 Plagw_mdae}b_asedecobre, de la cumarina, solido, téxico
liquido, toxico
L . 3028 154 Acumuladores, eléctricos,
3011 131 Pl?gu'.cd'gatzpize.iflgnnf;%%'o’ secos, que contienen
Iquido, 1oxico, 1 hidréxido de potasio s6lido
30712 151 Plaguic da @ base de mercurio. | go4g 157 Plaguicida a base de fosfuro de
lquido, aluminio
3013 131 Plagumdaabasedlel 3051 135 Alquilos de aluminio
nitrofenoles sustituidos,
liquido, toxico, inflamable 3053 135 Alquilos de magnesio
3014 153 Plaguicida a base de 3054 129 Ciclohexanotiol
n’|trc‘>fenolle§sust|tmdos, 3054 129 Ciclohexilmercaptano
liquido, toxico
3015 131 Plaguicida a base de dipiridilo, | 30%° 154 2-(2-Aminoetoxi)etanol
liquido, toxico, inflamable 3056 129 n-Heptaldehido
3016 151 Plaguicida a base de dipiridilo, | 3057 125 Cloruro de trifluoroacetilo
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3064 127 Nitroglicerina, en solucion 3077 171 Substancia sélida peligrosa
alcohdlica, con mas del para el medio ambiente,
1% pero no mas del 5% de n.e.p.
nitroglicerina 3077 171 Sustancia sélida peligrosa para
3065 127 Bebidas alcohdlicas el medio ambiente, n.e.p.
3066 153 Pintura (corrosiva) 3078 138 Cerio, torneaduras o polvo
3066 153 Productos para pintura granulado
(corrosivo) 3079 131P Metacrilonitrilo, estabilizado
3070 126 Diclorodifluorometanoy 6xido 3080 155 Isocianatos, ensolucion,
de etileno, mezcla de, conun toxicos, inflamables, n.e.p.
gneazltwgnciel 12.5% de 6xido 3080 155 Isocianatos, toxicos,
inflamables, n.e.p.
3070 126 Mezcla de 6xido de etilenoy .
diclorodifluorometano, con 3082 171 OtIr?SUis(;J:sstinglas reguladas,
un méximo del 12.5% de quidas, n.e.p.
6xido de etileno 3082 171 Otras sustancias reguladas,
3070 126 Oxido de etilenoy liquidas, n.e.p.
diclorodifluorometano, 3082 171 Residuo peligroso, liquido,
mezcla de, con un maximo n.e.p.
del 12.5% de 6xido de etileno 3082 171 Substancia liquida peligrosa
3071 131 Mercaptanos, liquidos, toxicos, para el medio ambiente,
inflamables, n.e.p. n.e.p.
3071 131 Mercaptanos, mezcla 3082 171 Sustancialiquida peligrosa
de, liquidos, toxicos, para el medio ambiente,
inflamables, n.e.p. n.e.p.
3071 131 Mezcla de mercaptanos, 3083 124 Fluoruro de perclorilo
liquidos, toxicos, - .
inflamables, n.e.p. 3084 157 Sorl]ldeopcorroswo,comburente,
3072 171 Aparatos de salvamento, no - .
autoinflables 3085 140 Sorl]ldeopcomburente,corroswo,
3073 131P Vinilpiridinas, estabilizadas 3086 141 Solido téxico, comburente,
3076 138 Hidruros de alquil aluminio n.e.p.
3077 171 Otras substancias reguladas, 3087 141 Soélido comburente, téxico,
sélidas, n.e.p. n.e.p.
3077 171 Otras sustancias reguladas, 3088 135 Sdlido organico que
sélidas, n.e.p. experimenta calentamiento
3077 171 Residuo peligroso, sélido, espontaneo, n.e.p.
n.e.p. 3089 170 Polvo metalico, inflamable,

n.e.p.
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3090 138 Baterias de litio 3101 146 Perodxido orgénico, liquido,
Tipo B
3090 138 Baterias de metal litio p. ) ]
(inc|uidas|asbater|'asde 3102 146 Pel’(r)deOOl'génlCO,S(’)“dO,
aleacion de litio) Tipo B
3090 138 Litio, metal, baterias de 3103 146 Peroxido organico, liquido,
(incluidas las baterias de Tipo C
aleacion de litio) 3104 146 Peréxido organico, sélido,
3091 138 Baterias de litio, embaladas Tipo C
con un aparato 3105 145 Peréxido organico, liquido,
3091 138 Baterias de litio, instaladas en TipoD
un aparato 3106 145 Peroxido organico, sélido,
3091 138 Baterias de metal litio Tipo D
embaladas con un equipo 3107 145 Peroxido orgéanico, liquido,
(incluidas las baterias de Tipo E
aleacion de litio)
’ . 3108 145 Peroxido orgéanico, sélido,
3091 138 Baterias de metal litio Tipo E
instaladas en un equipo
(incluidas las baterias de 3109 145 Peroxido organico, liquido,
aleacion de litio) Tipo F
3092 129 1-Metoxi-2-propanol 3110 145 Peréxido orgénico, sélido,
Tipo F
3093 157 Liquido corrosivo, comburente, P
n.e.p. 3111 148 Peroxido orgénico, liquido,
- , Tipo B, con temperatura
3094 138 L|qU|do_corr05|vo,que regulada
reacciona con el agua, n.e.p.
. , 3112 148 Perdxido organico, solido, Tipo
3095 136 Solldocqrroswo,que ' B, con temperatura regulada
experimenta calentamiento
espontaneo, n.e.p. 3113 148 Perdbxido orgénico, liquido, Tipo
L ) ) G, con temperatura regulada
3096 138 Sdlido corrosivo, que reacciona
con el agua, n.e.p. 3114 148 Perdxido orgénico, sélido, Tipo
Lo C, con temperatura regulada
3097 140 Solido inflamable, comburente,
n.e.p. 3115 148 Peroxido orgénico, liquido, Tipo
L ) D, con temperatura regulada
3098 140 Liquido comburente, corrosivo,
n.e.p. 3116 148 Peroxido orgénico, sélido, Tipo
- L. D, con temperatura regulada
3099 142 Liquido comburente, toxico,
n.e.p. 3117 148 Peroxido orgénico, liquido, Tipo
. E, contemperatura regulada
3100 135 Solido comburente que
experimenta calentamiento 3118 148 Perdxido organico, sélido, Tipo
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3119 148 Perodxido organico, liquido, Tipo | 3135 138 Salido que reacciona con el
F, con temperatura regulada aguay que experimenta
3120 148 Perdxido organico, sélido, Tipo calentamiento espontaneo,
F, con temperatura regulada n.e.p.
3121 144 Sélido comburente, que 3136 120 Trifluorometano, liquido
reacciona con el agua, n.e.p. refrigerado
3122 142 Liquido toxico, comburente, 3137 140 Solido comburente, inflamable,
n.e.p. n.e.p.
3123 139 Liquido téxico, que reacciona 3138 115 Acetileno, etileno y propileno,
con el agua, n.e.p. en mezcla, liquida .
refrigerada, que contiene un
3124 136 Solido toxico, que experimenta minimo del 71.5% de etileno,
calentamiento espontaneo, con un maximo del 22.5% de
n.e.p. acetileno y un maximo del 6%
3125 139 Solido téxico, que reacciona de propileno
conelagua, n.e.p. 3138 115 Etileno, acetilenoy propileno,
3126 136 Solido que experimenta en mezcla, liquida
calentamiento espontaneo refrlgere:jdall, que cc:jntlenle un
X (o ’ minimo del 71.5% de etileno,
60Trosive, organico, n.e-p. con un maximo del 22.5% de
3127 135 Sdlido que experimenta acetileno y un maximo del 6%
calentamiento espontéaneo, de propileno
comburente, n.e.p. - .
v P 3138 115 Mezclaliquida refrigerada,
3128 136 Solido que experimenta que contiene un minimo
calentamiento espontaneo, del 71.5% de etileno, con
toxico, organico, n.e.p. un maximo del 22.5% de
3129 138 Liquido que reacciona con el Scetlleq? y un maximo del 6%
agua, corrosivo, n.e.p. € proprieno
3130 139 Liquido que reacciona con el 3138 115 Propileno, Ietllltienoié/ acetileno,
agua, toxico, n.e.p. en mezcia, figuioa
refrigerada, que contiene un
3131 138 Solido que reacciona con el minimo del 71.5% de etileno,
agua, corrosivo, n.e.p. con un mdximo del 22.5% de
X e o
3132 138 Solido que reacciona con el ggetlrloer}?e);gn maximo del 6%
agua, inflamable, n.e.p. prop
3133 138 Sdlido que reacciona con el 3139 140 Liquido comburente, n.e.p.
agua, comburente, n.e.p. 3140 151 Alcaloides, liquidos, n.e.p.
3134 139 Solido que reacciona con el (toxicos)
agua, toxico, n.e.p. 3140 151 Salesde alcaloides, liquidas,
n.e.p. (téxicas)
3141 157 Antimonio, compuesto

inorganico liquido de, n.e.p.
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3142 151 Desinfectante, liquido, téxico, 3150 115 Recargas de hidrocarburos
n.e.p. gaseosos para dispositivos
s - pequefios, con dispositivo de
3143 151 Colorante, sélido, téxico, n.e.p. descarga
3143 151 Materia intermedia para 3151 171 Difenilos polihalogenados,
colorantes, sélida, toxica, liauidos
n.e.p. g
L - 3151 171 Monometildifenilmetanos
3144 151 N|cno’te|npa,compuesto||qU|dode, halogenados liquidos
3144 151 Nicotina, preparado liquido a 8151 1 Telrife:il(lj%sspollhalogenados,
base de, n.e.p. g
3144 151 Preparado liquido a base de 8152 171 D|fe,n|_lospohhalogenados,
e sélidos
nicotina, n.e.p.
. P 3152 171 Monometildifenilmetanos
3145 153 Alq‘u|lfer.10Ies,I|qU|do’s,n.e.p. halogenados sélidos
(incluidos los homédlogos
C2-C12) 3152 171 Terfenilos polihalogenados,
3146 153 Compuesto de organoestafo, solidos
sélido, n.e.p. 3153 115 Perfluoro (éter metilvinilico)
3146 153 Organoestafio, compuesto de, 3154 115 Perfluoro (éter etilvinilico)
solido, n.e.p. 3155 154 Pentaclorofenol
3147 154 Colorante, sélido, corrosivo, 3156 122 Gas comprimido, comburente,
n.e.p. n.e.p.
3147 154 Materia intermedia para .
colorantes, sélida, corrosiva, 3157 122 Gaslicuado, comburente, n.e.p.
n.e.p. 3158 120 Gas licuado refrigerado, n.e.p.
3148 138 Liquido que reaccionacon el 3159 126 Gasrefrigerante R-134a
~aguanep. 3159 126 1,1,1,2-Tetrafluoroetano
3149 140 Acido peroxiacéticoy peroéxido
de hidrégeno, en mezcla,
con &cido(s), aguay con
no mas del 5% de acido
peroxiacético, estabilizado
3149 140 Peroxido de hidrégenoy acido
peroxiacético, en mezcla,
con &cido(s), aguay con
no mas del 5% de acido
peroxiacético, estabilizada
3150 115 Dispositivos, pequefos,
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3161

115

Gas licuado, inflamable, n.e.p.

126
126

126

131

115

128

128
115

128

Gas licuado, n.e.p.

Objetos, con presidn interior,
hidraulicos (que contienen
gas no inflamable)

Objetos, con presidn interior,
neumaticos (que contienen
gas no inflamable)

Depodsito de combustible de
grupo motor de circuito
hidraudlico de aeronave

Motor con pila de combustible,
propulsado por gas
inflamable

Motor con pila de combustible,
propulsado por liquido
inflamable

Motor de combustién interna

Motores de combustion interna,
impulsado por gas inflamable

Motores de combustion interna,
impulsado por liquido
inflamable

3166

3166

3166

3166

3167

3168

3169

3170

3170

3170

3171

3171

3171

3171

3171

3171

3171

115

128

115

128

115

119

123

138

138

138

154

147

138

138

154

154

147

Vehiculo con pila de
combustible, propulsado por
gas inflamable

Vehiculo con pila de
combustible, propulsado por
liquido inflamable

Vehiculo propulsado por gas
inflamable

Vehiculo propulsado por liquido
inflamable

Muestra de gas inflamable,
apresion normal, n.e.p.,
liquido no refrigerado

Muestra de gas téxico,
inflamable, a presién normal,
n.e.p., liquido no refrigerado

Muestra de gas toxico, a
presién normal, n.e.p.,
liquido no refrigerado

Aluminio, escoria de

Subproductos de la fundicién
del aluminio

Subproductos de la refundicién
del aluminio

Aparato accionado por bateria
(acumulador eléctrico de
electrolito liquido)

Aparato accionado por bateria
(bateria de i6n litio)

Aparato accionado por bateria
(bateria de metal litio)

Aparato accionado por bateria
(bateria de sodio)

Silla de ruedas, eléctrica, con
baterias

Vehiculo accionado por bateria
(acumulador humedo)

Vehiculo accionado por bateria
(bateria de i6n litio)
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3171 138 Vehiculo accionado por bateria | 3188 136 Liquido que experimenta
(bateria de sodio) calentamiento espontéaneo,
3172 153 Toxinas, extraidas de un medio €orTosivo, Inorganico, n.e.p.
vivo, liquidas, n.e.p. 3189 135 Polvo metélico, que
3174 135 Disulfuro de titanio expermenta calentamiento
esponténeo, n.e.p.
3175 133 Sollldo,que contienen liquido 3190 135 Sélido que experimenta
inflamable, n.e.p. . ,
calentamiento esponténeo,
3176 133 Sdlido inflamable, orgénico, inorganico, n.e.p.
fundido, n.e.p. 3191 136 Sodlido que experimenta
3178 133 Polvora sin humo, para armas calentamiento esponténeo,
pequenas toxico, inorgénico, n.e.p.
3178 133 Sodlido inflamable, inorgénico, 3192 136 Sdlido que experimenta
n.e.p. calentamiento espontaneo,
3179 134 Solido inflamable, téxico, €orTosivo, Norganico, n.e.p.
inorganico, n.e.p. 3194 135 Liquido piroférico, inorgénico,
3180 134 Sélido inflamable, corrosivo, n-€.p.
inorganico, n.e.p. 3200 135 Sdlido piroférico, inorganico,
3181 133 Sales metalicas de compuestos -€.p.
organicos, inflamables, 3205 135 Alcoholatos de metales
n.e.p. alcalinotérreos, n.e.p.
3182 170 Hidruros metalicos, 3206 136 Alcoholatos de metales
inflamables, n.e.p. alcalinos, que experimentan
- - calentamiento espontaneo,
3183 135 Liquido organicoque COMOSIVOS, N.6.p.
experimenta calentamiento
espontaneo, n.e.p. 3208 138 Substancia metalica, que
3184 136 Liquido que experimenta reacciona con el agua, n.e.p.
calentamiento espontaneo, 3208 138 Sustancia metalica, que
toxico, organico, n.e.p. reacciona con el agua, n.e.p.
3185 136 Liquido que experimenta 3209 138 Substancia metalica, que
calentamiento espontaneo, reaccionacon el aguay que
corrosivo, organico, n.e.p. experimenta calentamiento
3186 135 Liquido que experimenta espontaneo, n.e.p.
calentamiento espontéaneo, 3209 138 Sustancia metalica, que
inorganico, n.e.p. reaccionacon elaguay que
- . experimenta calentamiento
3187 136 Liquido quelexperlmental espoNtaneo, n.e.p.
calentamiento espontaneo,
toxico, inorgénico, n.e.p. 3210 140 Cloratos, inorganicos, en
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3211 140 Percloratos, inorganicos, en 3231 150 Liquido de reaccion
solucién acuosa, n.e.p. espontanea, Tipo B, con
) . . o temperatura regulada
3212 140 Hipocloritos, inorganicos, ) )
n.e.p. 3232 150 Sdlido de reaccion espontanea,
) o Tipo B, con temperatura
3213 140 Bromatos, inorganicos, en regulada
solucién acuosa, n.e.p. . .
) o 3233 150 Liquido de reaccion
3214 140 Permanganatos, inorganicos, espontanea, Tipo C, con
en solucién acuosa, n.e.p. temperatura regulada
3215 140 Persulfatos, inorganicos, n.e.p. | 3234 150 Solido de reaccion espontanea,
3216 140 Persulfatos, inorganicos, en Tipo G, con temperatura
solucién acuosa, n.e.p. regulada
3218 140 Nitratos, inorganicos, en 3235 150 Liquido de reaccion
solucion acuosa, n.e.p. espontanea, Tipo D, con
o ) temperatura regulada
3219 140 Nitritos, inorgénicos, en . y )
solucion acuosa, n.e.p. 3236 150 Sodlido de reaccion espontanea,
) Tipo D, con temperatura
3220 126 Gasrefrigerante R-125 regulada
3220 126 Pentafluoroetano 3237 150 Liquido de reaccién
3221 149 Liquido de reaccién espontanea, Tipo E, con
espontanea, Tipo B temperatura regulada
3222 149 Solido de reaccion espontanea, | 3238 150 Solido dereaccion espontanea,
Tipo B Tipo E, contemperatura
regulada
3223 149 Liquido de reaccion o »
esponténea, Tipo C 3239 150 Liquido de reaccion
espontanea, Tipo F, con
3224 149 Soélido de reaccién espontanea, temperatura regulada
Tipo C
P 3240 150 Solido de reaccion esponténea,
3225 149 LiqUidO de reaccién Tipo F, con temperatura
espontanea, Tipo D regulada
3226 149 Scolido de reaccion espontanea, | 3241 133 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-
Tipo D diol
3227 149 Liquido de reaccion 3242 149 Azodicarbonamida
espontanea, Tipo E . . L
3243 151 Sdlidos, que contienen liquido
3228 149 Solido de reaccion esponténea, téxico, n.e.p.
Tipo E
P 3244 154 Solidos, que contienen liquido
3229 149 Liquido de reaccion corrosivo, n.e.p.
espontanea, Tipo F ) , .
3245 171 Microorganismos modificados
3230 149 Solido de reaccion esponténea,

Tipo F

genéticamente
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3245 171 Organismos modificados 3260 154 Sdlido corrosivo, acido, inorganico,
genéticamente n.e.p.
3246 156 Cloruro de metanosulfonilo 3261 154 Solido corrosivo, acido, organico,
3247 140 Peroxoborato de sodio, anhidro n-e.p.
3248 131 Medicamento, liquido, 3262 154 Sollldocpr.romvo,basmo,
. o inorganico, n.e.p.
inflamable, toxico, n.e.p.
) . L. 3263 154 Sélido corrosivo, béasico,
3249 151 Mendg:a:)mento,sohdo,toxmo, 0rganico, n.e.p.
o . ) 3264 154 Liquido corrosivo, acido,
3250 153 Acido cloroacético, fundido inorganico, n.e.p.
3251 133 Mononitrato-5 de isosorbida 3265 153 Liquido corrosivo, acido,
3252 115 Difluorometano organico, n.e.p.
3252 115 Gasrefrigerante R-32 3266 154 Liquido corrosivo, basico,
3253 154 Trioxosilicato de disodio inorganico, n.e.p. '
3954 135 Tributilfosfano 3267 153 qu#gopcorroswo,basmo,organlco,
3255 135 Hipoclorito de terc-butilo 3268 171 Dispositivos de seguridad
3256 128 Liquido a temperatura elevada, 3268 171 Infladores de bolsas
|nf|iamable,'n,.e.p.,coln punto neumaticas
de inflamacion superior
a37.8°C (100°F), auna 3268 171 Mddulos de bolsas neumaticas
;elmﬁﬁ{:?ereilr:ﬁ:ﬂ&isgﬁenor 3268 171 Pretensores de cinturones de
P seguridad
3256 128 quuflldomaatbelspne;aturacsl]evlejlg?o, 3269 128 Bolsade resina poliestérica,
intla  N.€.p., con p material basico liquido
de inflamacidn superior
a60°C (140°F), auna 3270 133 Filtros de membranas
temperatura igual o superior nitrocelulésisas
a su punto de inflamacion 3271 127 Eteres, n.e.p.
3257 171 L|qU|doa}emperaturaglevada, 3970 127 Esteres,n.e.p.
n.e.p., igual o superior a
100°C (212°F) e inferiorasu | 3273 131 Nitrilos, inflamables, toxicos,
punto de inflamacion n.e.p.
3258 171 Solido atemperatura elevada, 3274 132 Alcoholatos, en solucién,
n.e.p., igual o superior a n.e.p., en alcohol
240°C (464°F) 3275 131 Nitrilos, toxicos, inflamables,
3259 154 Aminas, sélidas, corrosivas, n.e.p.
n-e.p. 3276 151 Nitrilos, liquidos, téxicos, n.e.p.
3259 154 Poliaminas, sélidas, corrosivas, 3276 151 Nitrilos, téxicos, liquidos, n.e.p.
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3277 154 Cloroformiatos, téxicos, 3290 154 Solido toxico, corrosivo,
cOrrosivos, n.e.p. fnorganico, n.e.p.
_ 3291 158 Desechos (Bio) médicos, n.e.p.
3291 158 Desechos clinicos, n.e.p.
_ 3291 158 Desechos médicos, n.e.p.
3291 158 Desechos médicos regulados,
3292 138 Baterias, que contienen sodio
_ 3292 138 Elementos de bateria, que
contienen sodio
_ 3292 138 Sodio, baterias, que contienen
_ 3293 152 Hidrazina, en solucion acuosa,

w
N
[e<]
N

151 Compuesto organometalico,

liquido, téxico, n.e.p.

w
no
oo
n

151 Compuesto organometalico,

toxico, liquido, n.e.p.

3283 151 Compuesto de selenio, sélido,

n.e.p.

3283 151 Selenio, compuesto de, sélido,

n.e.p.
3284
3284
3285
3285
3286

151
151
151
151
131

Compuesto de telurio, n.e.p.
Telurio, compuesto de, n.e.p.
Compuesto de vanadio, n.e.p.
Vanadio, compuesto de, n.e.p.

Liquido inflamable, toxico,
cOrrosivo, n.e.p.

3287 151 Liquido toxico, inorganico,

n.e.p.
151
154

Sélido téxico, inorganico, n.e.p.

Liquido téxico, corrosivo,
inorganico, n.e.p.

3295
3296
3296
3297

3297

3297

3298

128
126
126
126

126

126

126

Hidrocarburos, liquidos, n.e.p.
Gas refrigerante R-227
Heptafluoropropano

Clorotetrafluoroetano y 6xido
de etileno, mezcla de, conun
maximo del 8.8% de 6xido de
etileno

Mezcla de 6xido de etileno y
clorotetrafluoroetano, con un
maximo del 8.8% de 6xido de
etileno

Oxido de etileno y
clorotetrafluoroetano, mezcla
de, con un maximo del 8.8%
de 6xido de etileno

Mezcla de 6xido de etileno y
pentafluoroetano, con un
maximo del 7.9% de 6xido de
etileno
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3298 126 Oxido de etilenoy
pentafluoroetano, mezcla de,
con un méaximo del 7.9% de
6xido de etileno

3298 126 Pentafluoroetanoy 6xido de
etileno, mezcla de, conun
maximo del 7.9% de 6xido de

etileno

3299 126 Mezcla de 6xido de etilenoy
tetrafluoroetano, con un
maximo del 5.6% de 6xido de

etileno

3299 126 Oxido de etilenoy
tetrafluoroetano, mezcla de,
con un méximo del 5.6% de

6xido de etileno

3299 126 Tetrafluoroetanoy 6xido de
etileno, mezcla de, con un

maximo del 5.6% de 6xido de

etileno

3301 136 Liquido corrosivo, que
experimenta calentamiento

espontaneo, n.e.p.

3302 152 Acrilato 2-dimetilaminoetilico
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w
w
—
—

122 Gas, liquido refrigerado,
oxidante, n.e.p.

3312 115 Gas, liquido refrigerado,
inflamable, n.e.p.

3313 135 Pigmentos organicos,
que experimentan un
calentamiento espontaneo

3314 171 Compuesto, para el moldeado
de plasticos
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3315 151 Muestra quimica, téxica 3324 165 Materiales radiactivos, baja
3316 171 Botiquin de urgencia zz}lovr:g?)?ees:specnlca(BAE-II),
3316 171 Equipo quimico 3325 165 Materiales radiactivos, baja
3317 113 2-Amino-4,6-dinitrofenol, actividad especifica (BAE-
humidificado con un minimo I11), fisionables
del 20% de agua 3326 165 Materiales radiactivos,
3318 125 Solucién acuosa de amoniaco objetos contaminados
con mas del 50% de en la superficie (OCS-1),
amoniaco fisionables
3319 113 Mezcla de nitroglicerina, 3326 165 Materiales radiactivos,
desensibilizada, sélida, objetos contaminados en
n.e.p. con mas del 2% la superficie (OCS-11),
perono més del 10% de fisionables
nhitroglicerina 3327 165 Materiales radiactivos, bultos
3319 113 Nitroglicerina, en mezcla, del Tipo A, fisionables, no en
desensibilizada, sélida, forma especial
n.e.p.conlmzsld%g;/z 3328 165 Materiales radiactivos, bultos
pero no mas det 107 de del Tipo B(U), fisionables
nitroglicerina
3320 157 Borohidruro de sodio y solucién | 2529 165 Majz['?i'scfrB?ﬁ/:)acfti's"i%sn'a%‘fgs"s
de hidroxido de sodio, con '
un maximo del 12% de 3330 165 Materiales radiactivos, bultos
borohidruro de sodio y un del Tipo C, fisionables
g‘ea:'()”;i"ode'4°°/"deh'dr°x'd° 3331 165 Materiales radiactivos,
transportados en virtud
3320 157 Borohidruro sodico y solucion de arreglos especiales,
de hidroxido sédico, con no fisionables
mas del 12% de borohidruro . —
L . N 3332 164 Materiales radiactivos, bultos
ﬁ?ddrl’cfig norrgfls del 40% de del Tipo A, en forma especial,
oxido sodico no fisionables o fisionables
3321 162 Materiales radiactivos, baja exceptuados
actividad especifica (BAE-II), . —
no fisionables o fisionables 3333 165 MaJSI”Tailss/t\ac:alr??y;lrg:’ebsu;::sial
exceptuados fisionableé ‘
3322 162 Materiales radiactivos, - N
baja actividad especifica 3334 17 qunuLdo regulado para aviacion,
(BAE-II1), no fisionables o €-p-
fisionables exceptuados 3334 171 Espray de defensa personal, no
3323 163 Materiales radiactivos, bultos presurizado
del Tipo C, no fisionables o 3335 171 Sdlido regulado para aviacion,
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3336 130 Mercaptanos, liquidos, 3345 153 Plaguicida derivado del &cido
inflamables, en mezcla, fenoxiacético, sélido, téxico
n-e.p. 3346 131 Plaguicida derivado del acido
3336 130 Mercaptanos, liquidos, fenoxiacético, liquido,
inflamables, n.e.p. inflamable, téxico
3336 130 Mezcla de mercaptanos, 3347 131 Plaguicida derivado del &cido
liquidos, inflamables, n.e.p. fenoxiacético, liquido, téxico,
3337 126 Gas refrigerante R-404A Inflamable
. 3348 153 Plaguicida derivado del &cido
3338 126 Gas refrigerante R-407A fenoxiacético, liquido, toxico
3339 126 Gasrefrigerante R-4078 3349 151 Plaguicida piretroideo, sélido,
3340 126 Gas refrigerante R-407C toxico
3341 135 Dibxido de tiourea 3350 131 Plaguicida piretroideo, liquido,
3342 135 Xantatos inflamable, téxico
. L 3351 131 Plaguicida piretroideo, liquido,
3343 113 Mezcla dg n_|tlrogl|cer|na_1, téxico, inflamable
desensibilizada, liquida,
inflamable, n.e.p. conno mas | 3352 151 Plaguicida piretroideo, liquido,
del 30% de nitroglicerina toxico
3343 113 Nitroglicerina, en mezcla, 3354 115 Gas insecticida, inflamable,
desensibilizada, liquida, n.e.p.
inflamable, n.e.p. con no més
del 30% de nitroglicerina
3344 113 Pentrita, en mezcla,
desensibilizado, s6lido,
n.e.p., con mas del 10% pero
no mas del 20% de TNPE
3344 113 Tetranitrato de pentaeritrita,
en mezcla, desensibilizado,
s¢lido, n.e.p., con mas del
10% pero no mas del 20% de
TNPE
3344 113 Tetranitrato de pentaeritritol,
en mezcla, desensibilizado,
s¢lido, n.e.p., con mas del
10% pero no mas del 20% de
TNPE . ]
3356 140 Generador quimico de oxigeno
3344 13 TNPE, en mezcla, 3356 140 Generador quimico de oxigeno,

desensibilizado, sélido,
n.e.p., con mas del 10% pero
no mas del 20% de TNPE

agotado
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3357 113 Mezcla de nitroglicerina, 3367 113 Trinitrobenceno, humidificado
desensibilizada, liquida, con no menos del 10% de
n.e.p. conno mas del 30% de agua
nitroglicerina 3368 113 Acido trinitrobenzoico
3357 113 Nitroglicerina, en mezcla, humidificado con no menos
desensibilizada, liquida, del 10% de agua
n.e.p. con no mas del 30% de 3369 113 Dinitro-o-cresolato de sodio,
nitroglicerina e C
humidificado con un minimo
3358 115 Maquinas refrigeradoras, del 10% de agua
que contienen gas liquido - -
inflamable, no téxico 3369 113 D|n|tro.-ol-rlzresolato sod|c,o,l
humidificado con un minimo
3359 171 Unidad de transporte sometida del 10% de agua
afumigacion 3370 113 Nitrato de urea, humidificado
3360 133 Fibras, de origen vegetal, secas conno menos del 10% de
3361 156 Clorosilanos, toxicos, agua
COrrosivos, n.e.p. 3371 129 2-Metilbutanal
3362 155 Clorosilanos, toxicos, 3373 158 Substancia bioldgica,
corrosivos, inflamables, categoria B
n-e.p. 3373 158 Sustanciabiolégica,
3363 171 Mercancias peligrosas en categoria B
aparatos 3374 116 Acetileno exento de solvente
3363 171 Mercancias peligrosas en . . .
articulos 3375 140 Emulsién de nitrato de amonio
3363 171 Mercancias peligrosas en 3375 140 Gel de nitrato de amonio
maquinaria 3375 140 Nitrato de amonio, en emulsién
3364 113 Acido picrico, humidificado con en suspensiono ge
no menos del 10% de agua 3375 140 Suspensionde nitrato de
3364 113 Trinitrofenol, humidificado con amonio
no menos del 10% de agua 3376 113 4-Nitrofenilhidrazina con no
3365 113 Cloruro de picrilo, humidificado menos del 30% de agua
conno menos del 10% de 3377 140 Perborato de sodio
agua monohidratado
3365 113 Trinitroclorobenceno, 3378 140 Carbonato de sodio
humidificado con no menos peroxihidratado
del 10% de agua 3378 140 Carbonato sédico
3366 113 TNT, humidificado con no peroxihidratado
menos del 10% de agua 3379 113 Explosivo desensibilizado,
3366 113 Trinitrotolueno, humidificado liquido, n.e.p.
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3380 113 Explosivo desensibilizado, 3393 135 Substancia organometalica,
sélido, n.e.p. sélida, piroférica,
hidrorreactiva

3393 135 Sustancia organometalica,
sélida, pirofdrica,
hidrorreactiva

3394 135 Substancia organometalica,
liquida, piroférica,
hidrorreactiva

3394 135 Sustancia organometalica,
liquida, piroférica,
hidrorreactiva

3395 135 Substancia organometalica,
solida, hidrorreactiva

3395 135 Sustancia organometélica,
soélida, hidrorreactiva

3396 138 Substanciaorganometalica,
soélida, hidrorreactiva,
inflamable

3396 138 Sustancia organometalica,
solida, hidrorreactiva,
inflamable

3397 138 Substancia organometalica,
sblida, hidrorreactiva, que
experimenta calentamiento
espontaneo

3397 138 Sustancia organometalica,
sélida, hidrorreactiva, que
experimenta calentamiento
espontaneo

3398 135 Substancia organometdlica,
liquida, hidrorreactiva

3391 135 Substancia organometalica, 3398 135 Sustancia organometalica,
sélida, piroférica liquida, hidrorreactiva
3391 135 Sustancia organometalica, 3399 138 Substanciaorganometalica,
solida, piroforica liquida, hidrorreactiva,
inflamable
3392 135 Substancia organometalica,
liquida, piroférica 3399 138 Sustancia organometalica,
) . liquida, hidrorreactiva,
3392 135 Sustancia organometalica, inflamable

liquida, piroférica
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3400

3400

3401

3402

3403

3404

3404

3405
3406
3407

3407

3408

3409
3410

3411
3411
3412

3412

3413
3413

138

138

138

138

138

138

138

141
141
140

140

141

152
153

153
153
153

153

157
157
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Substancia organometalica,
sélida, que experimenta
calentamiento espontaneo

Sustancia organometalica,
sblida, que experimenta
calentamiento espontaneo

Metales alcalinos, amalgama
sdlida de

Metales alcalinotérreos,
amalgama sélida de

Potasio metalico, aleaciones
solidas de

Potasio y sodio, aleaciones
sblidas de

Sodio y potasio, aleaciones
sblidas de

Clorato de bario, en solucion
Perclorato de bario, en soluciéon

Cloratoy cloruro de magnesio,
en solucion, mezcla de

Cloruro de magnesio y clorato,
en solucién, mezcla de

Perclorato de plomo, en
solucion

Cloronitrobencenos, liquidos

Clorhidrato de 4-cloro-o-
toluidina, en solucion

beta-Naftilamina, en solucién
Naftilamina (beta), en solucién

Acido formico con un minimo
de 5% y un maximo de 10%
de acido

Acido formico con un minimo
del 10% pero no més del 85%
de acido

Cianuro de potasio, en solucién

Cianuro potésico, en solucién

3414
3414
3415
3415
3416
3417
3418

3418

3419

3420

3421

3422
3422
3423

3424

3424

3425
3426
3427

3428

3429
3430
3431
3432

157 Cianuro de sodio, en solucion
157 Cianuro sédico, en solucion
154 Fluoruro de sodio, en solucion
154 Fluoruro s6dico, en solucién
153 Cloroacetofenona, liquida
152 Bromuro de xililo, sélido

151 2,4-Toluilendiamina, en
solucién

151 Toluilen-2,4-diamina, en
solucién

157 Trifluoruro de boro y acido
acético, complejo sélido de

157 Trifluoruro de boro y 4cido
propiénico, complejo sélido
de

154 Hidrégenodifluoruro de potasio,
en solucién

154 Fluoruro de potasio, en solucién

154 Fluoruro potasico, en solucion

153 Hidrdxido de tetrametilamonio,
sélido

141 Dinitro-o-cresolato aménico, en
solucién

141 Dinitro-o-cresolato de amonio,
en solucion

156 Acido bromoacético, sélido
153P Acrilamida, en solucion

153 Cloruros de clorobencilo,
solidos

156 Isocianato de 3-cloro-4-
metilfenilo, sélido

153 Clorotoluidinas, liquidas
153 Xilenoles, liquidos
152 Nitrobenzotrifluoruros, sélidos

171 Difenilos policlorados, sélidos
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3434 153 Nitrocresoles, liquidos 3460 153 N-Etilbenciltoluidinas, sélidas
3436 151 Hidrato de hexafluoracetona, 3462 153 Toxinas, extraidas de un medio
solido vivo, sélidas, n.e.p.
3437 152 Clorocresoles, solidos 3463 153 Acido propi6nico con un minimo
3438 153 Alcohol alfa-metilbencilico, del 90% de acido
solido 3464 151 Compuesto organofosforado,
3439 151 Nitrilos, sélidos, toxicos, n.e.p. sélido, toxico, n.e.p.
3439 151 Nitrilos, toxicos, sélidos, n.e.p. | 3464 151 Compuesto organofosforado,
toxico, sélido, n.e.p.
3440 151 Compuesto de selenio, liquido, )
n.e.p. 3465 151 Compuesto organoarsenical,
sélido, n.e.p.
3440 151 Selenio, compuesto de, liquido, ) . .
n.e.p. P a 3466 151 Carbonilos metélicos, sélidos,
n.e.p.
3441 153 Clorodinitrobencenos, sélidos L
3467 151 Compuesto organometalico,
3442 153 Dicloroanilinas, sélidas sélido, toxico, n.e.p.
3443 152 Dinitrobencenos, sélidos 3467 151 Compuesto organometalico,
3444 151 Clorhidrato de nicotina, s6lido toxico, solido, n.e.p.
3445 151 Sulfato de nicotina, sélido 3468 115 Hidrogeno en .Und'SPOS't!VO de
almacenamiento con hidruro
3446 152 Nitrotoluenos, sélidos metalico
3447 152 Nitroxilenos, sélidos 3468 115 Hidrdgeno en un dispositivo de
3448 159 Gases lacrimégenos almacenamiento con hidruro
substancia/sustancia sélida metgllco embalado con un
para la fabricacion de, n.e.p. €quipo
3449 159 Cianuros de bromobencilo, 3468 115 Hidrogeno en un dlSpOSIt!VO de
solidos almacenamiento con hidruro
metalico instalado en un
3450 151 Difenilcloroarsina, sélida equipo
3451 153 Toluidinas, sélidas 3469 132 Material inflamable, corrosivo,
3452 153 Xilidinas, solidas relacionado con pinturas
3453 154 Acido fosférico, solido 3469 132 Pinturas, inflamables,
corrosivas
3454 152 Dinitrotoluenos, solidos 3470 132 Material corrosivo, inflamable,
3455 153 Cresoles, sélidos relacionado con pinturas
3456 157 Acido nitrosilsulfdrico, sélido 3470 132 Pinturas, corrosivas,
3457 152 Cloronitrotoluenos, sélidos inflamables
. . . 3471 154 Hidrdégenodifluoruros, en
3458 152 Nitroanisol, solido solucion, n.e.p.
3459 152 Nitrobromobencenos, sélidos 3472 153 Acido croténico, liquido
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3473

3473

3473

3474

3474

3475

3475

3475

3475

3475

3475

3475

3475

3476

128 Cartuchos para pilas de
combustible, que contienen
liquidos inflamables

128 Cartuchos para pilas de
combustible embalados con
un equipo que contienen

liquidos inflamables

128 Cartuchos para pilas de
combustible instalados en
un equipo que contienen

liquidos inflamables

113 1-Hidroxibenzotriazol, anhidro,
humidificado con un minimo

del 20% de agua

1-Hidroxibenzotriazol,
monohidratado

113

127 Combustible para motoresy
etanol, mezcla de, con mas

del 10% del etanol

Etanoly combustible para
motores, mezcla de, con mas
del 10% del etanol

127

127 Etanoly gasolina, mezcla de,

con mas del 10% del etanol

127 Gasolinay etanol, mezcla de,

con mas del 10% del etanol

127 Mezcla de combustible para
motores y etanol con méas del

10% del etanol

127 Mezcla de etanol y combustible
para motores con mas del

10% del etanol

127 Mezcla de etanol y gasolina con

mas del 10% de etanol

127 Mezcla de gasolinay etanol con

mas del 10% de etanol

138 Cartuchos para pilas de
combustible que contienen
sustancias que reaccionan

conelagua
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3476

3476

3477

3477

3477

3478

3478

3478

3479

3479

138 Cartuchos para pilas de
combustible embalados con
un equipo que contienen
sustancias que reaccionan
conelagua

138 Cartuchos para pilas de
combustible instalados en
un equipo que contienen
sustancias que reaccionan

conelagua

153 Cartuchos para pilas de
combustible que contienen

sustancias corrosivas

153 Cartuchos para pilas de
combustible embalados con
un equipo que contienen

sustancias corrosivas

153 Cartuchos para pilas de
combustible instalados en
un equipo que contienen

sustancias corrosivas

115 Cartuchos para pilas de
combustible que contienen

un gas licuado inflamable

115 Cartuchos para pilas de
combustible embalados con
un equipo que contienen un

gas licuado inflamable

115 Cartuchos para pilas de
combustible instalados en un
equipo que contienen un gas

licuado inflamable

115 Cartuchos para pilas de
combustible que contienen
hidrégeno en un hidruro

metalico

115 Cartuchos para pilas de
combustible embalados con
un equipo que contienen
hidrégeno en un hidruro

metalico
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3479 115 Cartuchos para pilas de 3485 140 Hipoclorito de calcio en mezcla
combustible instalados en seca, corrosivo, con méas del
un equipo que contienen 39% de cloro activo (8.8% de
hidrégeno en un hidruro oxigeno activo)
metalico 3485 140 Hipoclorito de calcio seco,

3480 147 Baterias deion litio (incluidas corrosivo, con mas del 39%
las baterfas poliméricas de de cloro activo (8.8% de
ion litio) oxigeno activo)

3480 147 Litio, ion, baterias de, 3486 140 Hipoclorito calcico en mezcla
(incluidas las baterias seca, corrosivo, con mas del
poliméricas de ion litio) 10% pero no més del 39% de

3481 147 Baterias de ion litio embaladas cloro activo
con un equipo (incluidas las 3486 140 Hipoclorito de calcio en mezcla
baterias poliméricas de ion seca, corrosivo, con mas del
litio) 10% pero no mas del 39% de

3481 147 Baterias deion litio instaladas cloro activo
en un equipo (incluidas las 3487 140 Hipoclorito célcico, hidratado,
baterias poliméricas de ion corrosivo, con un minimo
litio) del 5.5% pero no mas del

0

3482 138 Dispersion de metales 16% de agua

alcalinos, inflamable 3487 140 Hipoclorito calcico, hidratado
. L en mezcla, corrosivo, con un
’ del 16% de agua

3482 138 Metale_s alcalinos, dispersion 3487 140 Hipoclorito de calcio, hidratado,
de, inflamable . .

corrosivo, con un minimo

3482 138 Metales alcalinotérreos, del 5.5% pero no mas del
dispersion de, inflamable 16% de agua

3483 131 Mezcla antidetonante para 3487 140 Hipoclorito de calcio, hidratado
combustibles de motores, en mezcla, corrosivo, con un
inflamable minimo del 5.5% pero no més

0

3484 132 Hidrazina en solucién acuosa, del 16% de agua
inflamable, con mas del 37%,
en masa, de hidrazina

3485 140 Hipoclorito calcico en mezcla
seca, corrosivo, con méas del
39% de cloro activo (8.8% de
oxigeno activo)

3485 140 Hipoclorito célcico seco,

corrosivo, con mas del 39%
de cloro activo (8.8% de
oxigeno activo)
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3495
3496

3497
3498
3499

3500

3501

3502

3503

3504

3505

3506

154 Yodo
171

Baterias de niquel-hidruro
metalico

133
157
17

Harina de krill
Monocloruro de yodo, liquido

Condensador eléctrico de doble
capa

126 Producto quimico a presion,

n.e.p.

115 Producto quimico a presion,

inflamable, n.e.p.

123 Producto quimico a presion,

téxico, n.e.p.

125 Producto quimico a presion,

corrosivo, n.e.p.

119 Producto quimico a presion,

inflamable, toxico, n.e.p.

118 Producto quimico a presion,

inflamable, corrosivo, n.e.p.

172 Mercurio contenido en objetos

manufacturos
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3508
3509

3511

171 Condensador asimétrico

171 Embalajes/envases
desechados, vacios, sin
limpiar

174 Gas adsorbido inflamable,
n.e.p.

174 Gas adsorbido, n.e.p.

3513

174 Gas adsorbido comburente,
n.e.p.
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3519 173 Trifluoruro de boro adsorbido
3520 173 Cloroadsorbido
3522 173 Arsinaadsorbida
3523 173 Germanioadsorbido
3525 173 Fosfanoadsorbido
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3525
3526

3527

3528

3528

3528

3528

3529

3529

3529

3529

3530

3530
3531

3532

3533

173 Fosfina adsorbida

173 Seleniuro de hidrégeno
adsorbido

128P Bolsa de resina poliestérica,
material basico sélido

128 Maquinaria con pila de
combustible propulsada por
liquido inflamable

128 Maquinaria de combustion
interna propulsada por

liquido inflamable

128 Motor con pila de combustible
propulsado por liquido

inflamable

128 Motor de combustidn interna
propulsado por liquido

inflamable

115 Maquinaria con pila de
combustible propulsada por

gas inflamable

115 Maquinaria de combustién
interna propulsada por gas

inflamable

115 Motor con pila de combustible
propulsado por gas

inflamable

115 Motor de combustidn interna
propulsado por gas

inflamable

171 Maquinaria de combustién
interna

171 Motor de combustién interna

149P Sustancia polimerizante sélida
estabilizada, n.e.p.

149P Sustancia polimerizante liquida
estabilizada, n.e.p.

150P Sustancia polimerizante sélida
con temperatura regulada,
n.e.p.
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3534

3535

3536

3536

3537

3538

3539

3540

3541

3542

3543

3544

3545

3546

3547

150P Sustancia polimerizante liquida
con temperatura regulada,

n.e.p.

134 Solido téxico, inflamable,
inorganico, n.e.p.

147 Baterias de litio instaladas
enlaunidad de transporte
(baterias de ion litio)

138 Baterias de litio instaladas
enlaunidad de transporte
(baterias de litio metalico)

115 Articulos que contienen gases
inflamables, n.e.p.

120 Articulos que contienen gases
no inflamables, no toxicos,
n.e.p.

123 Articulos que contienen gases
toxicos, n.e.p.

127 Articulos que contienen
liquidos inflamables, n.e.p.

133 Articulos que contienen sélidos
inflamables, n.e.p.

135 Articulos que contienen
sustancias que presentan
riesgo de combustion
espontanea, n.e.p.

138 Articulos que contienen
sustancias que desprenden
gases inflamables en
contacto con el agua, n.e.p.

140 Articulos que contienen
sustancias comburentes,
n.e.p.

145 Articulos que contienen
peroxidos organicos, n.e.p.

151 Articulos que contienen

sustancias toxicas, n.e.p.

154 Articulos que contienen

sustancias corrosivas, n.e.p.



NIP Guia Nombre del Material | NIP Guia Nombre del Material

3548 171 Articulos que contienen
mercancias peligrosas
diversas, n.e.p.

3549 158 Desechos médicos, de
categoria A, que afectan a
las personas, sélidos

3549 158 Desechos médicos, de
categoria A, que afectana
los animales Unicamente,
sélidos

8000 171 Mercancias de consumo publico

9035 123 Equipo paraidentificacion de
gases

9260 169 Aluminio, fundido
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INTRODUCCION A LAS PAGINAS AZULE.

Para las entradas fésaltadas’enverde'siga los siguientes pasos:

+SINO HAY FUEGO:

Pase directamente a la Tabla 1 (paginas de borde verde)

Busque el Nimero de Identificacion y nombre del material
Identifique las distancias de aislamiento inicial y acciones de
proteccion

Consulte también la Guia naranja correspondiente

+SI UN FUEGO ESTA INVOLUCRADO:

Nota 1:

Utilice la distancia de EVACUACION de la Guia naranja
Proteja también en direccion del viento de acuerdo con la Tabla 1 por
la liberacion de material residual

Si a continuacion del nombre del material en la Tabla 1 se muestra (cuando es
derramado en el agua), indica que estos materiales producen gran cantidad de
gases con Peligro Tdxico por Inhalacion (PTI) al contacto con el agua. Algunos
Materiales Reactivos con el Agua son también materiales PTI (por ejemplo,
Trifluoruro de Bromo (UN1746), Cloruro de Tionilo (UN1836), etc). En estas
instancias, se proveen dos entradas en la Tabla 1 cuando es derramado en
tierra 0 cuando es derramado en agua. Si un material reactivo con el agua tiene
solamente una entrada en la Tabla 1 para (cuando es derramado en el agua)
y NO esta derramado en el agua, la Tabla 1y Tabla 2 no aplican. Las distancias
de seguridad se encuentran dentro de la Guia naranja correspondiente.

Nota 2: Los Explosivos no se encuentran listados por su nombre debido a que en una

Nota 3:

situacion de emergencia la respuesta se basara Unicamente en la divisién del
explosivo, no en el explosivo especifico.

Para divisiones 1.1,1.2, 1.3 y 1.5, dirijase la GUIA 112.
Para divisiones 1.4 y 1.6, dirijase la GUIA 114,

Las Armas Quimicas no tienen asignado un nimero de identificacidn debido a
que no se transportan en forma comercial. En una situacion de emergencia, la
guia de paginas naranjas asignada brindara orientacién para la respuesta inicial.
También consulte “Uso criminal o terrorista de agentes quimicos / bioldgicos /
radioldgicos”, pag. 368 a 372.



Abono en solucién amoniacal, 125 1043 | Acetato del éter monometilico 129 1189

que contiene amoniaco libre del etilenglicol
Abonos a base de nitrato 140 2067 | Acetato de fenilmercurio 151 1674

amonico ‘ Acetato de mercurio 151 1629
Ab:rr:]%snﬁ)gase denitrato 1402071 Acetato de metilamilo 130 1233
Abonos a base de nitratode 140 2067 | Acetato de metilo 129 1231

amonio Acetato de plomo 151 1616
Abgrr:]%snﬁ)base de nitrato de 140 2071 Acetato de n-propilo 129 1276
_ Acetato de vinilo, estabilizado 129P 1301
Aceite de alcanfor 128 1130 Acetato fenilmercurico 151 1674
Aceite de colofonia 127 1286 Acetatos de amilo 129 1104
Aceite de esquisto 128 1288 Acetatos de butilo 129 1123
Aceite de fusel 127 1201 Acetileno, disuelto 116 1001
Aceite de petrdleo 128 1270 Acee:llI;ggbfgjlﬁgﬁi)égroplleno, 15 3138
Aceite mineral ligero para 128 1202 con un maximo del 22.5% de

calefaccion acetileno y un maximo del 6%
Aceite mineral para caldeo, 128 1202 de propileno

ligero Acetileno exento de solvente 116 3374
Aceites de acetona 127 1091 Acetilmetilcarbinol 127 2621
Acetal 127 1088 | Acetoarsenito de cobre 151 1585
Acetaldehido 129P 1089 | Acetona 127 1090
Acetaldehido de amonio 171 1841 Acetonitrilo 127 1648
Acetaldoxima 129 2332 Acidg aceético, en solucién,, con 153 2790
Acetato de alilo 131 2333 gnoao/i %2' ;(?i?opero no mas del
Acetato de ciclohexilo 130 2243 [ Acido acético, en solucién, con 132 2789
Acetato de 2-etilbutilo 130 1177 mas del 80% de acido
Acetato de etilo 129 1173 | Acido acético, glacial 132 2789
Acetato de isobutilo 129 1213 Acido acrilico, estabilizado 132P 2218
Acetato de isopropenilo 129 2403 | Acido arsénico, liquido 154 1553
Acetato de isopropilo 129 {220 | Acido arsénico, sélido 154 1554
Acetato del éter monoetilico del 129 1172 | Acido bromhidrico 154 1788

etilenglicol




Acido bromoacético, en 156 1938 | Acido fenolsulfonico, liquido 153 1803
solucion

) Acido fluorhidrico 157 1790
Acido bromoacético, solido 156 3425 f 4 i fuorhidricoy dcido 157 1786
Acido butirico 153 2820 sulfdrico, mezcla de

Acido cacodilico 151 1572 | Acido fluoroacético 154 2642
Acido caproico 153 2829 | Acido fluorobérico 154 1775

Acido cianhidrico, en solucion 154 1613 | Acido fluorofosférico, anhidro 154 1776

acuosa, con menos del 5% de L -
cianuro de hidrégeno Acido fluorosilicico 154 1778

Acido formico 153 1779
Acido,félrmico con mas del 85% 153 1779
Acido clorhidrico 157 1789 | ¢eacido
. Acido férmico conun minimo 153 3412
Acido clorhidrico y acido nitrico 157 1798 :ie 5%y lun méxilrjno dle |10%
en mezcla de acido
Acido clérico, en solucion . 140 2626 | Acido formico conunminimo 153 3412
acuosa, con no mas del 10% del 10% pero no mas del 85%
de acido clorico de 4cido

Acido cloroacético, en solucién 153 1750 Acido fosférico, en solucién 154 1805
Acido cloroacético, fundido 188 3250 | Acido fosférico, sélido 154 3453
Acido cloroacético, sélido 153 1751 | Acido fosforoso 154 2834
Acido cloroplatinico, solido 154 2507 | Acido hexafluorofosférico 154 1782
Acido 2-cloropropiénico 153 2511 | Acido hexanoico 153 2829

_ Acido hidrofluorosilicico 154 1778

Acido cresilico 153 2022 A,\c!do |sobut|t|'co N 132 2529

Acido crémico, en solucion 154 1755 l,\mdo metacrilico, estabilizado 153P 2531

] Acido mixto, tado, la 157 1826

Acido cromosulfarico 154 2240 cée? 21% %éigé)efsg%mdeezgca}do

Acido crotonico, liquido 153 3472 nitrico

Acido croténico. sélido 153 02823 | Acido mixto, agotado, mezcla 157 1826

) ’ de, con no mas del 50% de

Acido dicloroacético 153 1764 acido nitrico

Acido dicloroisociandrico, 140 2465 Acido mixto, mezcla de, con 157 1796
sales del mas del 50% de &cido nitrico

Acido dicloroisociandrico, seco 140 2465 | Acido mixto, mezcla de, con 157 1796

X1  ae, con
Acido difluorofosférico, anhidro 154 1768 g?t:inca:)mmo del 50% de acido




Acido mixto, residual, mezcla 157 1826
de, con mas del 50% de &cido
nitrico

Acido mixto, residual, mezcla 157 1826

de, con no més del 50% de

acido nitrico

157

Acido nitrante, agotado, mezcla 157
de, con mas del 50% de acido
nitrico

1789
1826

Acido muriatico

Acido nitrante, agotado, mezcla 157 1826
de, con no mas del 50% de
acido nitrico

Acido nitrante, mezcla de, con 157 1796

mas del 50% de &cido nitrico

Acido nitrante, mezcla de, con 157 1796
no mas del 50% de acido
nitrico

Acido nitrante, residual, mezcla 157 1826
de, con mas del 50% de acido
nitrico

Acido nitrante, residual, mezcla 157 1826
de, con no més del 50% de
acido nitrico

Acido nitrico, excepto el acido 157 2031

nitrico fumante rojo, con mas

del 65% de &cido nitrico

Acido nitrico, excepto el acido 157 2031
nitrico fumante rojo, con no

mas del 65% de &cido nitrico

Acido nitrico y acido clorhidrico 157 1798
en mezcla

Acido nitrobencenosulfénico 153 2305

Acido nitroclorhidrico 157 1798

Acido perclérico, con mas del 143 1873
50% pero no més del 72% de

acido

Acido perclérico, connomas 157
del 50% de acido
Acido peroxiacético y peroxido 140

de hidrégeno, en mezcla,
con &cido(s), aguay con
no méas del 5% de acido
peroxiacético, estabilizado

Acido picrico, humidificado con 113
no menos del 10% de agua

Acido picrico, humidificado con 113
no menos del 30% de agua

153

Acido propiénico con un minimo 153
del 10% y un maximo de 90%,
en masa, de acido

Acido propiénico

Acido propiénico con un minimo 153
del 90% de 4cido

Acido selénico 154
Acido sulfamico 154
Acido sulfonitrico en mezcla 157
con mas del 50% de &cido
nitrico
Acido sulfonitrico en mezcla, 157
con mas del 50% de &cido
nitrico
Acido sulfonitrico en mezcla, 157
conno mas del 50% de acido
nitrico
Acido sulfonitrico en mezcla 157
con un maximo del 50% de
4cido nitrico
Acido sulfarico 137
Acido sulfarico, agotado 137
Acido sulfarico, con mas del 137

51% de acido

Acido sulfarico, con no mas del 157
51% de &cido

1802

3149

3364

1344

1848

1848

3463

1905
2967
1796

1826

1826

1796

1830
1832
1830

2796

Acido sulfarico y acido 157

fluorhidrico, mezcla de

1786




Acido sulfuroso
Acido tioacético
Acido tioglicélico
Acido tiolactico
Acido tricloroacético

Acido tricloroacético, en
solucién

Acido tricloroisociandrico, seco
Acido trifluoroacético

Acido trinitrobenzoico,
humedecido/humidificado
con no menos del 30% de
agua

Acido trinitrobenzoico,
humidificado con no menos
del 10% de agua

Acido yodhidrico

Acidos alquilsulfénicos,
liquidos, con mas del 5% de
acido sulfurico libre

Acidos alquilsulfonicos,
liquidos, con no més del 5%
de acido sulfarico libre

Acidos alquilsulfénicos,
solidos, con més del 5% de
acido sulfarico libre

Acidos alquilsulfénicos,
solidos, con no mas del 5%
de acido sulfarico libre

Acidos alquilsulfaricos

Acidos arilsulfonicos, liquidos,
con mas del 5% de acido
sulfdrico libre

Acidos arilsulfénicos, liquidos,
con no més del 5% de acido
sulfarico libre

Acidos arilsulfénicos, sélidos,
con mas del 5% de acido
sulfarico libre

154
129
153
153
153
153

140
154
113

113

154
153

153

153

153

156
153

153

153

1833
2436
1940
2936
1839
2564

2468
2699
1355

3368

1787
2584

2586

2583

2585

2571
2584

2586

2583

Acidos arilsulfénicos, solidos, 153 2585
conno méas del 5% de acido
sulfarico libre
Acridina 153 2713
Acrilamida, en solucién 153P 3426
Acrilamida, sélida 153P 2074
Acrilato 2-dimetilaminoetilico 152 3302
Acrilato de etilo, estabilizado 129P 1917
Acrilato de isobutilo, 129P 2527
estabilizado
Acrilato de metilo, estabilizado 129P 1919
Acrilatos de butilo, 129P 2348

estabilizados

Acumuladores, eléctricos, de 154 2794
electrolito liquido &cido

Acumuladores, eléctricos, de 154 2795
electrolito liquido alcalino
Acumuladores, eléctricos,no 154 2800
derramables de electrolito

liquido

Acumuladores, eléctricos, 154 3028

secos, que contienen
hidréxido de potasio sélido

Adhesivos (inflamables) 128 1133
Adiponitrilo 153 2205
Aerosoles 126 1950
Agente bioldgico 158 —
Agente detonante, n.e.p. 12 —
Aguaregia 157 1798
Aire, comprimido 122 1002
Aire, liquido refrigerado 122 1003
(liquido criogénico)
Alcaloides, liquidos, n.e.p. 151 3140

(téxicos)



Alcaloides, sélidos, n.e.p. 151 1544 | Aldol 153 2839

(téxicos) Aleacién piroférica, n.e.p. 135 1383

Alcanfor sintéti 133 2717 ) )
canfor sintetico Aleaciones de magnesiocon 138 1869
Alcohol alfa-metilbencilico, 153 2937 més del 50% de magnesio,
liquido enrecortes, granulos o tiras
Alcohol alfa-metilbencilico, 153 3438 | Aleaciones de magnesio, en 138 1418
solido polvo
[Aicoholalilico™ 811098 | alfa-Metilvaleraldehido 130 2367
Alcoholatos de metales 136 3206 | alfa-Monoclorhidrina del 153 2689
alcalinos, que experimentan glicerol
| i : I
calentamiento esponténeo, ale-Nattilamina 18 2077
Alcoholatos de metales 135 3205 [ alfa-Pineno 128 2368
alcalinotérreos, n.e.p. Algodén 133 1365
Alcoholatos, en solucion, 132 3274 | Algodén, desechos de aceite de 133 1364

n.e.p., enalcohol
Algodon, desechos grasientos 133 1364

Alcohol desnaturalizado 127 1987 de

Alcoholes, n.e.p. 127 1987 Algodén, humedo 133 1365

Alcoholes, inflamables, toxicos, 131 1986 _
n.e.p.

Alcohol etilico 127 1170 | Alletiteter 131238

Alcohol etilico, en solucion 127 1170 Alil glicidil éter 129 2219

Alcohol furfurilico 153 2874 _

Alcohol isobutilico 129 1p1p | AMizelexileno 1492956

Alcohol isopropilico 129 1219 Alcziur:gﬁ?g(ljis|’olslqhuolg]oésibg6es'p' 183 3145

Alcohol metalilico 120 2614 | C2C12)

Alcohol metilamilico 129 2053 | Alquilfenoles, solidos, n.e.p. 153 2430

(incluidos los homdlogos

Alcohol metilico 131 1230 C2-C12)

Alcohol propilico, normal 129 1274 | Alquilos de aluminio 135 3051

Aldehidato aménico 171 1841 Alquilos de magnesio 135 3053

Aldehido caproico 130 1207 | Alquitranes, liquidos 130 1999

Aldehido isobutirico 130 2045 | Aluminato de sodio, ensolucion 154 1819

Aldehidos, n.e.p. 129P 1989 Aluminato de sodio, solido 154 2812

Aldghll’dos, inflamables, 131P 1988 Aluminato sédico, en soluciéon 154 1819
toxicos, n.e.p. Aluminato sédico, sélido 154 2812

Aldehidos octilicos 129 1191




Aluminio en polvo, no 138 1396
recubierto
Aluminio en polvo, piroférico 135 1383
Aluminio en polvo, recubierto 170 1309
Aluminio, escoria de 138 3170
Aluminio, fundido 169 9260
Aluminioferrosilicio, en polvo 139 1395
Aluminiosilicio, en polvo,no 138 1398
recubierto
Amianto anfibol 171 2212
Amianto, crisotilo 171 2590
Amidas de metales alcalinos 139 1390
Amilamina 132 1106
n-Amileno 128 1108
Amilmercaptano 130 1111
n-Amilmetilcetona 127 1110

Aminas, inflamables, 132 2733
corrosivas, n.e.p.

Aminas, liquidas, corrosivas, 132 2734
inflamables, n.e.p.

Aminas, liquidas, corrosivas, 153 2735
n.e.p.

Aminas, solidas, corrosivas, 154 3259
n.e.p.

2-Amino-4-clorofenol 151 2673

2-Amino-5-dietilaminopentano 153 2946

2-Amino-4,6-dinitrofenol, 113 3317
humidificado con un minimo
del 20% de agua

N-Aminoetilpiperazina 153 2815

2-(2-Aminoetoxi)etanol 154 3055

Aminofenoles 152 2512

Aminopiridinas 153 2671

Amoniaco, en solucién, con 154
mas del 10% pero no mas del

35% de amoniaco

Amoniaco, en solucién, con 125
méas del 35% y un méximo del
50% de amoniaco

Anhidrido acético 137

Anhidrido butirico 156

Anhidrido fosférico 137

Anhidrido ftalico 156

Anhidrido maléico 156

Anhidrido maléico, fundido 156

Anhidrido propiénico 156

Anhidridos tetrahidroftalicos 156

Anilina 153

Anisidinas 153

Anisol 128

Antimonio, compuesto 157
inorgénico liquido de, n.e.p.

Antimonio, compuesto 157
inorganico solido de, n.e.p.

Antimonio, en polvo 170

Aparato accionado por bateria 154
(acumulador eléctrico de
electrolito liquido)

Aparato accionado por bateria 147
(bateria de idn litio)

Aparato accionado por bateria 138
(bateria de metal litio)

Aparato accionado por bateria 138
(bateria de sodio)

Aparatos de salvamento, 171

autoinflables

Aparatos de salvamento, no 171
autoinflables

120
120

Argén
Argén, comprimido

2672

2073

1715
2739
1807
2214
2215
2215
2496
2698
1547
2431
2222
3141

1549

2871

3171

3171

3171

3171

2990

3072

1006
1006



Argbén, liquido refrigerado 120 1951 Arsenito célcico y arseniato 151 1574
(liquido criogénico) calcico, mezclas de, sélidas
Arsanilato de sodio 154 2473 | Arsenitode calcioy arseniato 151 1574
Ici la soli
Arsanilato sédico 154 2473 de c.a oo e'n mez.c asolida
Arseniato aménico 151 1546 Arsenito de cinc (zinc) 151 1712
A i i i 151 1712
Arseniato célcico 151 1573 rZ?glet:igﬁ)%gcci(;::n(cz)ch), °
Arseniato célcico y arsenito 151 1574 mezcla de
célcico, mezclas de, sélidas Arsenito de cobre 151 1586
Arseniato de amonio 151 1546 | Arsenito de estroncio 151 1691
Arseniato de calcio 151 1573 | Arsenito de hierro (I11) 151 1607
Arseniato de calcio y arsenito 151 1574 | asenito de plata 151 1683
de calcio en mezcla sélida . .
Arseniato de cinc (zinc) 151 1712 Arsenito de potasio 154 1678
A i i luciéon 154 1
Arseniato de cinc (zinc) y 151 1712 | Arsenitodesodio,ensolucion 154 1686
arsenito de cinc (zinc),
mezcla de Arsenito de sodio, sélido 151 2027
Arseniato de hierro (I1) 151 1608 | Arsenito férrico 151 1607
Arseniato de hierro (I11) 151 1606 | Arsenito potasico 154 1678
Arseniato de magnesio 151 1622 | Arsenito sédico, en solucion 154 1686
Arseniato de mercurio (Il) 151 1623 acu'osa o »
Arseniato de potasio 151 1677 Arsen!to sédico, solido 151 2027
Arseniato de sodio 151 1685 Arsenitos de plomo
Arseniato férrico 151 1606
Arseniato ferroso 151 1608
, - Articulos que contienen 171 2315
Arseniato magnésico 151 1622 bifenilos policlorados (BPC)
Arseniato mercurico 1511623 | Articulos que contienen gases 115 3537
Arseniato potésico 151 1677 inflamables, n.e.p.
Arseniato sédico 151 1685 | Articulos que contienengases 120 3538
no inflamables, no toxicos,
Arseniatos de plomo 151 1617 n.e.p.
Arsénico, compuesto liquido 152 1556
de, n.e.p. Art[cul_os que contienen 127 3540
Arsénico, compuesto sélido de, 152 1557 liquidos inflamables, n.e.p.
n.e.p.




Articulos que contienen 171 3548 | Bario 138 1400
mercancias peligrosas

diversas, n.e.p. Bario, aleaciones piroféricas de 135 1854
Articulos que contienen 145 3545 | Bario, compuesto de, n.e.p. 154 1564
perdxidos organicos, n.e.p. Baterias de ion litio (incluidas 147 3480
Articulos que contienen sélidos 133 3541 las baterias polimericas de
inflamables, n.e.p. ion litio)
Articulos que contienen 140 3544 Baéiﬁsnde%iuéig;it(ii?]grl?i?jglsaldaass 147 3481
rs]uest;mmas comburentes, baterias poliméricas de i6n
R litio)
Articulos que contienen 154 3547 ] o
sustancias corrosivas, n.e.p. Baéirﬁsedqeuligg l(litr:?:lllTi?jtaasla}ggs 147 3481
Articulos que contienen 138 3543 baterias poliméricas de i6n
sustancias que desprenden litio)
gases inflamables en , .
contacto con el agua, n.e.p. Baterias de litio 138 3090
Articulos que contienen 135 3542 | Baterias de litio, embaladas 138 3091
sustancias que presentan con un aparato
riesgo de combustién Baterias de litio instaladas 147 3536
espontanea, n.e.p. en la unidad de transporte
Articulos que contienen 151 3546 (baterias de ion litio)
sustancias toxicas, n.e.p. Baterias de litio instaladas 138 3536
Asbesto 171 2212 enla unidad de transporte
(baterias de litio metalico)
fibol 171 2212
Asbesto anfibo Baterias de litio, instaladasen 138 3091
Asbesto, azul 171 2212 un aparato
Asbesto, blanco 171 2590 | Baterias de metal litio 138 3090
incluidas las baterias de
Asbesto crisotilo 171 2590 gleacién de litio)
Asbesto, marron 1712212 | Baterias de metal litio 138 3091
Asfalto 130 1999 embaladas con un equipo
(incluidas las baterias de
Azida de bario, humedecida/ 113 1571 aleacion de litio)
humidificad
humigiicas agua oS Baterias de metal litio 138 3091
instaladas en un equipo
Azida de sodio 153 1687 (incluidas las baterias de
Azida sédica 153 1687 | 2eaciondelitio)
_ Baterias de niquel-hidruro 171 3496
metéalico
Azodicarbonamida 149 3242 | paterfas, que contienen sodio 138 3292
Azufre 133 1350 | Bebidas alcohdlicas 127 3065
Azufre, fundido 133 2448

Benceno 130 1114




Bencidina 153 1885 Borato de trimetilo 129 2416

Bencildimetilamina 132 2619 | Boratoy clorato, mezcla de 140 1458
Bengalas (para viaferreao 133 1325 | Borneol 133 1312

Ca”ete"f‘) Borohidruro de aluminio 135 2870
Benzaldehido 1711990 Borohidruro de aluminio, en 135 2870
Benzoato de mercurio 154 1631 dispositivos
Benzonitrilo 152 2224 Borohidruro de litio 138 1413
Benzoquinona 153 2587 | Borohidruro de potasio 138 1870
Benzotricloruro 156 2226 | Borohidruro de sodio 138 1426
Benzotrifluoruro 127 2338 | Borohidruro de sodio y solucion 157 3320

- de hidroxido de sodio, con
Berilio, compuesto de, n.e.p. 154 1566 un maximo del 12% de
ili | 134 1567 borohidruro de sodio y un
Berilio. en polvo 34 156 maximo del 40% de hidroxido
beta-Naftilamina, en solucién 153 3411 de sodio
beta-Naftilamina, sélida 153 1650 | Borohidruro potasico 138 1870
Biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno, 128P 2251 Borohidruro sédico 138 1426
"

estabilizado Borohidruro sédico y solucion 157 3320
Bifluoruro de amonio, en 154 2817 de hidréxido sédico, con no

solucion més del 12% de borohidruro

Odi : 140%

Bifluoruro de amonio, sélido 154 1727 ﬁ?ddrlgfigongéﬂ?csode 0% de
Bisulfato de sodio, en solucion 154 2837 Botiquin de urgencia 171 3316
Bisulfatos, en solucion acuosa 154 2837 | gpg 171 2315
Bisulfitos, en solucion acuosa, 154 2693 | Bromato barico 141 2719

n.e.p.

i 141 271
Blanqueador, en polvo 140 2208 Bromato e bario s
i 24

Bolsa de resina poliestérica, 128 3269 Bromato de cinc 140 69

material basico liquido Bromato de magnesio 140 1473
Bolsa de resina poliestérica,  128P 3527 | Bromato de potasio 140 1484

ol bas] i

material basico solido Bromato de sodio 140 1494
Bombas, fumigenas, no 153 2028 )

epr,osilvas, que contengan Bromato de zinc 140 2469

un liquido corrosivo, sin Bromato potasico 140 1484

dispositivo de cebado o
Borato de etilo 129 1176 Bromato SO.dICO’ . 140 1494
Borato de trialilo 156 2609 Bromatos, inorganicos, en 140 3213

solucién acuosa, n.e.p.
Borato de triisopropilo 129 2616 | Bromatos, inorganicos, n.e.p. 140 1450




Bromoacetato de etilo

Bromoacetato de metilo

Bromobenceno
1-Bromobutano
2-Bromobutano
Bromoclorodifluorometano
Bromoclorometano
1-Bromo-3-cloropropano
2-Bromoetil etil éter
Bromoformo
1-Bromo-3-metilbutano
Bromometilpropanos

diol
2-Bromopentano
Bromopropanos
3-Bromopropino
Bromotrifluoroetileno

Bromotrifluorometano

Bromuro de alilo

Bromuro de aluminio, en
solucién

Bromuro de arsénico
Bromuro de bencilo

2-Bromo-2-nitropropano-1,3-

155
155

1603
2643

130 2514
130 1126
130 2339
126 1974
160 1887
159 2688
130 2340
159 2515
130 2341
130 2342
133 3241
130 2343
129 2344
130 2345
116 2419
126 1009
131P 1099
154 2580
151 1555
156 1737

Bromuro de bromoacetilo
Bromuro de n-butilo
Bromuro de ciandgeno
Bromuro de difenilmetilo

Bromuro de etilo

Bromuro de fenacilo

156
130
157
153
131
153

Bromuro de metilmagnesio, en 138

éter etilico

2513
1126
1889
1770
1891
2645

1928

Bromuro de vinilo, estabilizado 116P 1085

Bromuro de xililo, liquido
Bromuro de xililo, sélido
Bromuros de mercurio
Brucina

Busha, himeda/humidificada,
mojada o contaminada con
aceite

Butadienos, estabilizados

Butadienos e hidrocarburos,
mezcla de, estabilizada

Butano
Butano
Butanodiona
Butanoles
n-Butilamina
n-Butilanilina
Butilbencenos
Butileno
Butileno

152
152
154
152
133

116P
116P

115
115
127
129
132
153
128
115
115

1701
3417
1634
1570
1327

1010
1010

1011
1075
2346
1120
1125
2738
2709
1012
1075



N,n-Butil imidazol 152 2690 | Carbdn, de origen animal o 133 1361

Butilmercaptano 130 2347 vegetal
Butil metil éter 127 2350 Carbonato de dietilo 128 2366
Butiltoluenos 152 2667 Carbonato de dimetilo 129 1161
_ Carbonato de metilo 129 1161
S-tero-Butil-2.4 6-trinitro-m- 1492956 Caggfg;‘hﬁgrgf;ddg° 140 3378
Butil vinil éter, estabilizado  127P 2352 | Cpornie o atae 1403378
1,4-Butinodiol 153 2716
Butiraldehido 129P 1129 _
Butiraldoxima 129 2840 | Carbonilos metalicos, sdlidos, 151 3466
n.e.p.
Butirato de etilo 1301180 Carburo aluminico 138 1394
But?rato de isop.ropilo 129 2405 Carburo célcico 138 1402
Butiratodemetiio 129 12374 o de aluminio 138 1394
But!rato de vmlllo, estabilizado 129P 2838 Carburo de calcio 138 1402
But!ratc?s .de amilo 130 2620 Cartuchos de gas 15 2037
Butironitrilo 131 2411 Cartuchos para pilas de 115 3479

combustible, que contienen
hidrégeno en un hidruro

metalico
Cartuchos para pilas de 128 3473
Cacodilato de sodio 152 1688 combustible, que contienen
liquidos inflamables
Cacodilato sddico 152 1688
! I Cartuchos para pilas de 153 3477
Cadmio, compuesto de 154 2570 combustible, que contienen
Calcio 138 1401 sustancias corrosivas
. . PP Cartuchos para pilas de 138 3476
Calcio, aleaciones piroféricas 135 1855 combust?ble, gue contienen
de sustancias que reaccionan
Calciomanganesosilicio 138 2844 con el agua
Calcio, piroférico 135 1855 | Cartuchos parapilas de 115 3478
' combustible, que contienen
Cal sodada con mas del 4% de 154 1907 un gas licuado inflamable
hidréxido de sodio .
Cartuchos para pilas de 115 3479
Carbén, activado 133 1362 combustible embalados con

un equipo que contienen
hidrégeno en un hidruro
metalico

Carbon de hulla 133 1361




Cartuchos para pilas de 128
combustible embalados con
un equipo que contienen

liquidos inflamables

Cartuchos para pilas de 153
combustible embalados con
un equipo que contienen

sustancias corrosivas

Cartuchos para pilas de 138
combustible embalados con

un equipo que contienen
sustancias que reaccionan

con el agua

Cartuchos para pilas de 115
combustible embalados con
un equipo que contienen un

gas licuado inflamable

Cartuchos para pilas de 115
combustible instalados en

un equipo que contienen
hidrégeno en un hidruro

metalico

Cartuchos para pilas de 128
combustible instalados en
un equipo que contienen

liquidos inflamables

Cartuchos para pilas de 153
combustible instalados en
un equipo que contienen

sustancias corrosivas

Cartuchos para pilas de 138
combustible instalados en

un equipo que contienen
sustancias que reaccionan

conelagua

Cartuchos para pilas de 115
combustible instalados en un
equipo que contienen un gas

licuado inflamable

Catalizador de metal, 170

humedecido
135
135

Caucho, desechos de, en polvo 133
o granular

Catalizador de metal, seco

Catalizador de niquel, seco

3473

3477

3476

3478

3479

3473

3477

3476

3478

1378

2881
2881
1345

Caucho, disolucién de

Caucho, recortes de,
pulverizado o granulado

Celuloide, desechos de

Celuloide, en bloques, barras,
rollos, hojas, tubos, etc.,
excepto los desechos

Cerio, en placas, lingotes o
barras

Cerio, torneaduras o polvo
granulado

Cesio

Cetonas liquidas, n.e.p.

Cianamida céalcica, con méas del
0.1% de carburo de calcio

Cianamida de calcio, con mas
del 0.1% de carburo de calcio

Cianuro barico
Cianuro célcico
Cianuro de bario
Gianuro de calcio
Cianuro de cinc
Cianuro de cobre

127
133

135

133

170

138

138
127

138

138

157
157
157
157
151
151

1287
1345

2002

2000

1333

3078

1407
1224

1403

1403

1565
1575
1565
1575
1713
1587




Cianuro de mercurio 154 1636
Cianuro de mercurio y potasio 157 1626
Cianuro de nigquel 151 1653
Cianuro de plata 151 1684
Cianuro de plomo 151 1620
Cianuro de potasio, en solucion 157 3413

Cianuro de sodio, en solucion 157 3414

Cianuro de zinc 151 1713
Cianuro en solucién, n.e.p. 157 1935
Cianuro potésico, en solucion 157 3413

Cianuro sddico, en solucién 157 3414

Cianuros de bromobencilo, 159 1694
liquidos

Cianuros de bromobencilo, 159 3449
solidos

Cianuros, inorganicos, sélidos, 157 1588
n.e.p.

Ciclobutano 115 2601

1,5,9-Ciclododecatrieno 153 2518

Cicloheptano 128 2241

Cicloheptatrieno 131 2603

Ciclohepteno 128 2242

Ciclohexano 128 1145

Ciclohexanona 127 1915

Ciclohexanotiol 129 3054

130 2256
132 2357
Ciclohexilmercaptano 129 3054
Ciclooctadienos 130P 2520
128P 2358

Ciclohexeno

Ciclohexilamina

Ciclooctatetraeno

Ciclopentano 128 1146
Ciclopentanol 129 2244
Ciclopentanona 128 2245
Ciclopenteno 128 2246
Ciclopropano 115 1027
Cimenos 130 2046
Cinc, cenizas de 138 1435
Cinc, en polvo 138 1436
Cinc, polvo de 138 1436
Circonio, desechos de 135 1932
Circonio, en polvo, 170 1358

humedecido/humidificado

con no menos del 25% de

agua
Circonio, en polvo, seco 135 2008
Circonio en suspensionenun 170 1308

liquido inflamable
Girconio, seco, en forma 170 2858

de alambre enrollado, de

|laminas metdalicas acabadas

o de tiras
Circonio, seco, en laminas, 135 2009

tiras o alambre

Cloral, anhidro, estabilizado 153 2075

Clorato calcico 140 1452

Clorato calcico, en solucién 140 2429
acuosa

Clorato de bario, en solucion 141 3405



Clorato de bario, s6lido
Clorato de calcio

Clorato de calcio, en soluciéon
acuosa

Clorato de cinc
Clorato de cobre
Clorato de estroncio
Clorato de magnesio
Clorato de potasio

Clorato de potasio, en solucién
acuosa

Clorato de sodio

Clorato de sodio, en solucién
acuosa

Clorato de talio
Clorato de zinc
Clorato magnésico
Clorato potasico

Clorato potasico, en solucion
acuosa

Clorato sddico

Clorato sddico, en solucién
acuosa

Cloratos, inorganicos, en
solucion acuosa, n.e.p.

Cloratos, inorgénicos, n.e.p.
Clorato y borato, mezcla de

Clorato y cloruro de magnesio,
en solucion, mezcla de

Clorato y cloruro de magnesio,
mezcla sélida de

Clorhidrato de anilina

Clorhidrato de 4-cloro-o-
toluidina, en solucién

Clorhidrato de 4-cloro-o-
toluidina, sélido

141
140
140

140
140
143
140
140
140

140
140

141
140
140
140
140

140
140

140

140
140
140

140

153
153

153

1445
1452
2429

1513
2721
1506
2723
1485
2427

1495
2428

2573
15613
2723
1485
2427

1495
2428

3210

1461
1458
3407

1459

1548
3410

1579

Clorhidrato de nicotina, en
solucién

Clorhidrato de nicotina, liquido
Clorhidrato de nicotina, sélido
Clorhidrina propilénica

Clorito calcico

Clorito de calcio

Clorito de sodio

Clorito sddico

Cloritos, en solucién

Cloritos, inorgénicos, n.e.p.

Cloroacetato de etilo
Cloroacetato de isopropilo
Cloroacetato de metilo
Cloroacetato de sodio
Cloroacetato de vinilo
Cloroacetato sédico

Cloroacetofenona, liquida

Cloroacetofenona, sélida

Cloroanilinas, liquidas
Cloroanilinas, sélidas
Cloroanisidinas
Clorobenceno
Clorobenzotrifluoruros
Clorobutanos

151

151
151
131
140
140
143
143
154
143

155
155
155
151
155
151
153
153

152
152
152
130
130
130

1656

1656
3444
2611
1453
1453
1496
1496
1908
1462

1181
2947
2295
2659
2589
2659
3416
1697

2019
2018
2233
1134
2234
1127

Clorocresoles, en solucion

152

2669



Clorocresoles, sélidos 152 3437

Clorodifluobromometano 126 1974
Clorodifluometano y 126 1973
cloropentafluoretano,
mezclas de

Clorodifluorobromometano 126 1974
1-Cloro-1,1-difluoroetano 115 2517

Clorodifluorometano 126 1018
Clorodifluorometano y 126 1973
cloropentafluoroetano,
mezclas de

Clorodinitrobencenos, liquidos 153 1577
Clorodinitrobencenos, sélidos 153 3441

Clorofenolatos, liquidos 154 2904
Clorofenolatos, sélidos 154 2905
Clorofenoles, liquidos 153 2021
Clorofenoles, sélidos 153 2020
Cloroformiatodeaalilo 155 1722
Cloroformiato de bencilo 137 1739
Cloroformiato de terc- 156 2747

butilciclohexilo
Cloroformiato de ciclobutilo 155 2744

Cloroformiato de clorometilo 157 2745
Cloroformiato de 2-etilhexilo 156 2748

Cloroformiato de fenilo 156 2746

Cloroformiatos, téxicos,
COrrosivos, n.e.p.

Clorometil etil éter
Cloronitroanilinas
Cloronitrobencenos, liquidos
Cloronitrobencenos, sélidos
Cloronitrotoluenos, liquidos
Cloronitrotoluenos, sélidos

Cloropentafluoretanoy
clorodifluometano, mezclas

Cloropentafluoroetano

Cloropentafluoroetanoy
clorodifluorometano,

2-Cloropiridina
Cloropreno, estabilizado
1-Cloropropano
2-Cloropropano
3-Cloro-1-propanol
2-Cloropropeno
2-Cloropropionato de etilo

2-Cloropropionato de metilo

154

151
131
153
152
152
152
152
126

126
126

153

131P

129
129
153

130P

129

2-Cloropropionato de isopropilo 129

129

3277

1888
2354
2237
3409
1578
2433
3457
1973

1020
1973

2822
1991
1278
2356
2849
2456
2935
2934
2933




1-Cloro-1,2,2,2-
tetrafluoroetano

Clorotetrafluoroetano y 6xido

etileno

de etileno, mezcla de, conun
maximo del 8.8% de 6xido de

126

126

1021

3297

Clorotoluenos
Clorotoluidinas, liquidas
Clorotoluidinas, sélidas
1-Cloro-2,2,2-trifluoretano
1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano
Clorotrifluorometano

Clorotrifluorometano y
trifluorometano, mezcla
azeotrépica de, con
aproximadamente el 60% de
clorotrifluorometano

Cloruro ciantrico

Cloruro de alilo

129
153
153
126
126
126
126

157

2238
3429
2239
1983
1983
1022
2599

2670

Cloruro de aluminio, en
solucién

Cloruro de amilo
Cloruro de anisoilo

131P 1100
154 2581
129 1107

156

1729

Cloruro de bencenosulfonilo 156 2225

Cloruro de bencilideno 156 1886
Cloruro de bencilo 156 1738
Cloruro de benzoilo 137 1736

Cloruro de n-butilo 130 1127

Cloruro de cinc, anhidro 154 2331
Cloruro de cinc, en solucion 154 1840

Cloruro de cobre 154 2802
Cloruro de dietiltiofosforilo 155 2751
Cloruro de dimetilcarbamoilo 156 2262

Cloruro de dimetil tiofosforilo 156 2267
Cloruro de estafio (IV) anhidro 137 1827

Cloruro de estafio (V) 154 2440
pentahidratado

Cloruro de etilo 115 1037

Cloruro de fenilacetilo 156 2577

Cloruro de fumarilo 156 1780

Cloruro de hierro (Ill) anhidro 157 1773

Cloruro de hierro (ll) en 154 2582
solucion



Cloruro de magnesio y clorato, 140 3407
en solucion, mezcla de

Cloruro de magnesio y clorato, 140 1459
mezcla sélida de

Cloruro de mercurio (I1) 154 1624

Cloruro de mercurioy aménio 151 1630

Cloruro de metilalilo 130P 2554

Cloruro de metileno 160 1593

Cloruro de metilenoy cloruro 115 1912
de metilo, mezclas de

Cloruro de metilo 115 1063

Cloruro de metiloy clorurode 115 1912

metileno, mezclas de

Cloruro de picrilo, humidificado 113 3365
con no menos del 10% de

agua
Cloruro de pirosulfurilo 137 1817
Cloruro de propilo 129 1278

Cloruro de tiofosforilo 157 1837

Cloruro de valerilo 132 2502

Cloruro de vinilideno, 130P 1303
estabilizado

Cloruro de vinilo, estabilizado 116P 1086

Cloruro de zinc, anhidro 154 2331

Cloruro de zinc, en solucién 154 1840

Cloruro estannico, anhidro 137 1827
Cloruro estannico, 154 2440
pentahidratado
Cloruro férrico, anhidro 157 1773
Cloruro férrico, en solucién 154 2582
Cloruro ferroso, sélido 154 1759
Cloruro ferroso, solucionde 154 1760
Cloruro mercurico 154 1624

Cloruros de clorobencilo, 153 2235
liquidos
Cloruros de clorobencilo, 153 3427

sélidos

Colorante, liquido, corrosivo, 154 2801
n.e.p.

Colorante, liquido, téxico, 151 1602
n.e.p.

Colorante, sélido, corrosivo, 154 3147
n.e.p.

Colorante, sélido, téxico, n.e.p. 151 3143

Combustible diesel 128 1993

Combustible para motores 128 1203

Combustible para motoresde 128 1863
turbina de aviacion

Combustible para motores 128 1202
diesel

Combustible para motoresy 127 3475
etanol, mezcla de, con més
del 10% del etanol

Combustoleo 128 1202

Combustoleo 128 1993

Compuesto de organoestaiio, 153 2788
liquido, n.e.p.




Compuesto de organoestafio,
sélido, n.e.p.

Compuesto de plomo, soluble,
n.e.p.

Compuesto de selenio, liquido,
n.e.p.

Compuesto de selenio, sélido,
n.e.p.

Compuesto de telurio, n.e.p.
Compuesto de vanadio, n.e.p.

Compuesto, eliminador de
arboles o hierba, liquido
(corrosivo)

Compuesto, eliminador de
arboles o hierba, liquido
(inflamable)

Compuesto, eliminador de
arboles o hierba, liquido
(toxico)

151

151

151

151
151
154

128

153

2291

3440

3283

3284
3285
1760

1993

2810

Compuesto organoarsenical,
sélido, n.e.p.

Compuesto organofosforado,
solido, toxico, n.e.p.

Compuesto organofosforado,
toxico, solido, n.e.p.

Compuesto organometalico,
liquido, téxico, n.e.p.

Compuesto organometalico,
sélido, téxico, n.e.p.

Compuesto organometalico,
toxico, liquido, n.e.p.

151

151

151

151

151

151

3465

3464

3464

3282

3467

3282

Compuesto organometalico, 151
toxico, sélido, n.e.p.

Compuesto, para el moldeado 171
de plasticos

Compuesto, para limpieza, 154
liquido (corrosivo)

Compuestos, para limpieza, 128
liquidos (inflamables)

Condensador asimétrico 171

Condensador eléctrico de doble 171
capa

Copra 135
Cresoles, liquidos 153
Cresoles, sélidos 153
Criptén 120
Criptén, comprimido 120

Criptén, liquido refrigerado 120
(liquido criogénico)

Crotonato de etilo 130
Crotonileno 128

3467

3314

1760

1993

3508
3499

1363
2076
3455
1056
1056
1970

1862
1144

Cumeno 130

Cuprietilendiamina, en solucién 154

Cuprocianuro de potasio 157

Cuprocianuro de sodio, en 157
solucion

Cuprocianuro de sodio, s6lido 157

Cuprocianuro potasico 157
Cuprocianuro sédico, en 157
solucién

Cuprocianuro sédico, sélido 157

1918
1761
1679
2317

2316
1679
2317

2316



Decaborano
Decahidronaftaleno
n-Decano

Depésito de combustible de
grupo motor de circuito
hidraudlico de aeronave

Desechos (Bio) médicos, n.e.p.
Desechos clinicos, n.e.p.
Desechos de aceite de algoddn

Desechos de caucho, en polvo
o granular

Desechos de lana, himedos

Desechos de pescado,
estabilizados

Desechos de pescado, no
estabilizados

Desechos grasientos de
algodén

Desechos médicos, de
categoria A, que afectana
las personas, sélidos

Desechos médicos, de
categoria A, que afectan a
los animales Unicamente,
sélidos

Desechos médicos, n.e.p.

Desechos médicos regulados,
n.e.p.

Desechos textiles humedos

Desinfectante, liquido,
corrosivo, n.e.p.

Desinfectante, liquido, téxico,
n.e.p.

Desinfectante, sélido, toxico,
n.e.p.

Destilados de alquitran de
hulla, inflamables

134
130
128
131

158
158
133
133

133
171

133

133

158

158

158
158

133
153

151

151

128

1868
1147
2247
3165

3291
3291
1364
1345

1387
2216

1374

1364

3549

3549

3291
3291

1857
1903

3142

1601

1136

Destilados de petréleo, n.e.p. 128 1268
Deuterio 115 1957
Deuterio, comprimido 115 1957
Diacetilo 127 2346
Diacetonalcohol 129 1148
Dialilamina 132 2359
Dialil éter 131P 2360

131
153

2841
2651

Di-n-amilamina

4,4'-Diaminodifenilmetano

1,2-Dibromo-3-butanona 154 2648
Dibromocloropropanos 159 2872
Dibromodifluometano 171 1941
Dibromodifluorometano 171 1941
Dibromometano 160 2664

Di-n-butilamina 132 2248
Dibutilaminoetanol 153 2873
Dibutil Eteres 128 1149

153 2565
130P 2048
155 2299
153 2649
153 1590

Diciclohexilamina
Diciclopentadieno
Dicloroacetato de metilo
1,3-Dicloroacetona

Dicloroanilinas, liquidas




Dicloroanilinas, sélidas
152
126

1591
1028

o-Diclorobenceno
Diclorodifluorometano

Diclorodifluorometano y 126 2602
difluoroetano, mezcla
azeotropica de, con
aproximadamente el 74% de
diclorodifluorometano
Diclorodifluorometano y 6xido 126 3070
de etileno, mezcla de, con un
maximo del 12.5% de 6xido
de etileno
1,1-Dicloroetano 130 2362
1,2-Dicloroetileno 130P 1150
Diclorofenilfosfano 137 2798
Diclorofenilfosfina 137 2798

Diclorofluorometano 126 1029
Dicloroisocianurato de sodio 140 2465
Diclorometano 160 1593
1,1-Dicloro-1-nitroetano 153 2650
Dicloropentanos 130 1152
1,2-Dicloropropano 130 1279
1,3-Dicloro-2-propanol 153 2750
Dicloropropenos 129 2047

1,2-Dicloro-1,1,2,2- 126 1958
tetrafluoroetano
Dicloro-s-triacinetriona de 140 2465

sodio

Dicloruro de benceno fosforoso 137 2798

Dicloruro de etileno 131 1184

Dicromato aménico 141 1439
Dicromato de amonio 141 1439
1,2-Di-(Dimetilamino)etano 129 2372
Dietilacetaldehido 130 1178
Dietilamina 132 1154
2-Dietilaminoetanol 132 2686
3-Dietilaminopropilamina 132 2684
N,N-Dietilanilina 153 2432
Dietilbenceno 130 2049
Dietilcetona 127 1156
Dietilcinc 135 1366

Dietilentriamina 154 2079
Dietileterato de trifluorurode 132 2604
boro
N,N-Dietiletilendiamina 132 2685
Dietoximetano 127 2373
3,3-Dietoxipropeno 127 2374
Difenilaminocloroarsina 154 1698
Difenilcloroarsina, liquida 151 1699
Difenilcloroarsina, sélida 151 3450

Difenilmagnesio 135 2005

Difenilos policlorados, liquidos 171 2315

Difenilos policlorados, sélidos 171 3432

Difenilos polihalogenados, 171 3151
liquidos

Difenilos polihalogenados, 171 3152

solidos



1,1-Difluoretileno 116P 1959 | N,N-dimetilanilina 153 2253

Difluorocloroetanos 115 2517 2,3-Dimetilbutano 128 2457
1,1-Difluoroetano 115 1030 1,3-Dimetilbutilamina 132 2379
Difluoroetanoy 126 2602 Dimetilciclohexanos 128 2263
diclorodifluorometano, . -
mezclla azeotrépica de, con N,N-Dimetilciclohexilamina 132 2264
aproximadamente el 74% de Dimetilciclohexilamina 132 2264

diclorodifluorometano
1,1-Difluoroetileno 116P 1959
Difluorometano 115 3252

Dimetilcinc 135 1370

Dimetildietoxisilano 127 2380

Dimetildioxanos 127 2707

Dihidrofluoruro aménico, en 154 2817

solucién
Dihidrofluoruro de amonioen 154 2817 | N,N-Dimetilformamida 129 2265

solucion Dimetilhidrazina, asimétrica 131 1163
2,3-Dihidropirano 127 2376 _
Diisobutilamina 132 2361 2,2-Dimetilpropano 15 2044
D??sobul?lcetona 128 1157 N,N-Dimetilpropilamina 132 2266
Dilsopufiieno, compuestos 128 2050 | p, ot N-propilamina 132 2266
Diisocianato de hexametileno 156 2281 | 1,1-Dimetoxietano 121 2377
Diisocianato de isoforona 156 2290 | 1.2-Dimetoxietano 121 2252
Diisocianato de tolueno 156 2078 | Dimetoximetano 127 1234
Diisocianato de 156 2328 | Dinitrato de isosorbida, en 133 2907

trimetilhexametileno mezcla
Diisopropilamina 132 1158 | Dinitroanilinas 153 1596
Dimero de la acroleina, 120P 2607 | Dinitrobencenos, liquidos 152 1597

estabilizado Dinitrobencenos, sélidos 152 3443
Dimetilamina, anhidra 118 1032 Dinitro-o-cresol 153 1598
Dimetilamina, en solucion 132 1160 | Dinitro-o-cresolato aménico, en 141 3424
Dimetilamina, en solucién 132 1160 solucién

acuosa Dinitro-o-cresolato aménico, 141 1843
2-Dimetilaminoacetonitrilo 131 2378 solido
2-Dimetilaminoetanol 132 2051 Dinitro-o-cresolato de amonio, 141 3424

en solucion




Dinitro-o-cresolato de amonio,
solido
Dinitro-o-cresolato de sodio, 113

humedecido con un minimo
del 15% de agua

Dinitro-o-cresolato de sodio, 113
humidificado con un minimo
del 10% de agua

Dinitro-o-cresolato sodico, 113
humidificado con un minimo
del 10% de agua

Dinitro-o-cresolato sddico, 113
humidificado con un minimo
del 15% de agua

Dinitrofenolatos, humedecidos/ 113
humidificados con un minimo
del 15% de agua

Dinitrofenol, en solucién 153

Dinitrofenol, humedecido/ 113
humidificado con no menos
del 15% de agua

Dinitrorresorcina, humedecido/ 113
humidificado con no menos
del 15% de agua

Dinitrorresorcinol, humedecido/ 113
humidificado con no menos
del 15% de agua

Dinitrotoluenos, fundidos 152
Dinitrotoluenos, liquidos 152
Dinitrotoluenos, solidos 152
Dioxano 127

Dioxido de carbono 120

Di6éxido de carbono, 120
comprimido

Diéxido de carbono, liquido 120
refrigerado

Di6xido de carbono, sélido 120

1348

3369

3369

1348

1321

1599
1320

1322

1322

1600
2038
3454
1165

1013
1013

2187

1845

Diéxido de carbono y éxido de
etileno, mezcla de, con més
del 9% pero no més del 87%
de 6xido de etileno

115

1041

Diéxido de carbono y ¢xido
de etileno, mezcla de, con
no mas del 9% de d6xido de
etileno

Diéxido de carbono y ¢xido
nitroso, mezcla de

Di6xido de carbono y oxigeno,
mezcla de, comprimida

Diéxido de plomo
Diéxido de tiourea
Dioxolano

Dipenteno
Dipropilamina
Dipropilcetona
Disolucion de caucho

Dispersion de metales
alcalinos, inflamable

Dispersion de metales
alcalinotérreos, inflamable

Dispositivos de seguridad

Dispositivos para gases
lacrimégenos

Dispositivos, pequefios,
accionados por
hidrocarburos gaseosos, con
dispositivo de descarga

Disulfuro de carbono

126

126

122

140
135
127
128
132
128
127
138

138

17
159

115

131

1952

1015

1014

1872
3341
1166
2052
2383
2710
1287
3482

3482

3268
1693

3150



Disulfuro de dimetilo 131
Disulfuro de selenio 153
Disulfuro de titanio 135

Ditiopirofosfato de tetraetilo 153
Divinil éter estabilizado 128P

Electrolito 4cido para baterias 157
Electrolito alcalino para 154
acumuladores
Elementos de bateria, que 138
contienen sodio
Embalajes/envases 171
desechados, vacios, sin
limpiar

Emulsién de nitrato de amonio 140

Encendedores, no-presurizado, 128
con liquido inflamable

Encendedores que contienen 115
gas inflamable

Epibromhidrina 131
Epiclorhidrina 131P
1,2-Epoxi-3-etoxipropano 127

Equipo paraidentificacion de 123
gases

Equipo quimico 171

2381
2657
3174

1704
1167

2796
2797

3292

3509

3375

1057

1057

2558
2023
2752
9035

3316

Espray de defensa personal, no
presurizado

Esteres, n.e.p.

17

127

3334

3272

Estireno, mondmero,
estabilizado

Estricnina

Estricnina, sales de
Estuche quimico

Etano

Etano, comprimido
Etano, liquido refrigerado

Etanoy propano, mezcla de,
liquido refrigerado

Etanol

Etanol, en solucion
Etanolamina
Etanolamina, en solucién

Etanoly combustible para
motores, mezcla de, con més
del 10% del etanol

Etanoly gasolina, mezcla de,
con mas del 10% del etanol

Eter alilglicidilico

Eter dialilico

Eter 2,2'-diclorodietilico

Eter diclorodimetilico,
simétrico

Eter dicloroetilico

Eter dicloroisopropilico

Eter dietilico

Eter dietilico del etilenglicol

Eter diisopropilico

Eter dimetilico

Eter di-n-propilico

128P

151
151
154
115
115
115
115

127
127
153
153
127

127

129
131P
152
131

152
153
127
127
127
115
127

2055

1692
1692
1760
1035
1035
1961
1961

1170
1170
2491
2491
3475

3475

2219
2360
1916
2249

1916
2490
1155
1153
1159
1033
2384



Eter divinilico, estabilizado ~ 128P
Eter etilico 127
Eter etil metilico 115
Eter metiletilico 115
Eter metilico 115
Eter monoetilico del etilenglicol 127
Eter monometilico del 127

etilenglicol
Eter vinilico, estabilizado 128P
Eteres butilicos 128
Eteres dibutilicos 128
Eteres, n.e.p. 127
Etilacetileno, estabilizado 116P
Etil amil cetona 128
Etilamina 118
Etilamina, en solucién acuosa, 132

con no menos del 50% pero

no méas del 70% de etilamina
2-Etilanilina 153
N-Etilanilina 153
Etilbenceno 130
N-Etil-N-bencilanilina 153
N-Etilbenciltoluidinas, liquidas 153
N-Etilbenciltoluidinas, sélidas 153
2-Etilbutanol 129
Etil butil éter 127
2-Etilbutiraldehido 130

Etilendiamina 132

116P

Etileno

1167
1155
1039
1039
1033
1171
1188

1167
1149
1149
3271
2452
2271
1036
2270

2273
2272
1175
2274
2753
3460
2275
1179
1178

1604

1962

Etileno, acetileno y propileno, 115 3138
en mezcla, liquida

refrigerada, que contiene un

minimo del 71.5% de etileno,

con un méaximo del 22.5% de

acetileno y un maximo del 6%

de propileno
116P 1962
115 1038

Etileno, comprimido

Etileno, liquido refrigerado
(liquido criogénico)

Etilhexaldehidos 129 1191

2-Etilhexilamina 132 2276

Etilmercaptano 129 2363

Etil metil cetona 127 1193

1-Etil piperidina 132 2386

Etil propil éter 127 2615

N-Etiltoluidinas 153 2754

Explosivo desensibilizado, 113 3379
liquido, n.e.p.

Explosivo desensibilizado, 113 3380
sélido, n.e.p.

Explosivos, division 1.1,1.2, 112 —
1.301.5

Explosivos, division 1.401.6 114 —

Extintores de incendios, cargas 154 1774
para, liquidos corrosivos

Extintores de incendios, 126 1044
con gases comprimidos o
licuados

Extractos aromaticos, liquidos 127 1169

Extractos de saborizantes, 127 1197
liquidos

Extractos liquidos para 127 1197
aromatizar

Extractos saporiferos, liquidos 127 1197

Fenetidinas 153 2311




Fenilacetonitrilo, liquido 152 2470
Fenilendiaminas 153 1673
Feniletano 130 1175
Fenilhidrazina 153 2572

Fenilmercurico, compuesto, 151 2026
n.e.p.
Fenilmercurio, compuesto, 151 2026

n.e.p.

Fenolatos, liquidos 154 2904
Fenolatos, sélidos 154 2905
Fenol, en solucidén 153 2821
Fenol, fundido 153 2312
Fenol, sélido 153 1671
Ferrocerio 170 1323
Ferrosilicio 139 1408
Fertilizante, solucion 125 1043
amoniacal de, con amoniaco
libre
Fibras, de origen animal o 133 1373
vegetal o sintéticos, n.e.p.,
impregnados de aceite
Fibras, de origen animal o 133 1372
vegetal, quemadas, himedas
0 mojadas
Fibras, de origen vegetal, 133 3360
secas
Fibras, impregnadas de 133 1353
nitrocelulosa poco nitrada,
n.e.p.
Filtros de membranas 133 3270

nitrocelulésisas

153
151

2941
2628

Fluoranilinas

Fluoroacetato de potasio

Fluoroacetato de sodio 151 2629
Fluorobenceno 130 2387
Fluorosilicato aménico 151 2854
Fluorosilicato de amonio 151 2854
Fluorosilicato de cinc 151 2855
Fluorosilicato de magnesio 151 2853
Fluorosilicato de potasio 151 2655
Fluorosilicato de sodio 154 2674
Fluorosilicato magnésico 151 2853
Fluorosilicatos, n.e.p. 151 2856
Fluorotoluenos 130 2388
Fluoruro aménico 154 2505
Fluoruro crémico, en soluciéon 154 1757
Fluoruro créomico, sélido 154 1756
Fluoruro de amonio 154 2505

Fluoruro de cromo (ll1) en 154 1757
solucion

Fluoruro de cromo (lll) sélido 154 1756

Fluoruro de etilo 115 2453

Fluoruro de metilo 115 2454

Fluoruro de potasio, en 154 3422

solucién

Fluoruro de potasio, sélido 154 1812
Fluoruro de sodio, en solucion 154 3415
Fluoruro de sodio, sélido 154 1690

Fluoruro de vinilo, estabilizado 116P 1860
Fluoruro potésico, en solucién 154 3422



Fluoruro potésico, sélido
Fluoruro sédico, en solucion
Fluoruro sédico, solido
Formal

Formaldehido, en solucién
(corrosiva)

Formaldehido, en solucion,
inflamable

Formalina (corrosiva)
Formalina (inflamable)
Formiato de alilo
Formiato de n-butilo
Formiato de etilo
Formiato de isobutilo
Formiato de metilo
Formiatos de amilo
Formiatos de propilo
Formol

9-Fosfabiciclononanos

Fosfanos de ciclooctadieno
Fosfato acido de amilo
Fosfato 4cido de butilo
Fosfato acido de diisooctilo
Fosfato 4cido de isopropilo
Fosfato de butilo 4cido
Fosfato de tricresilo

154
154
127
153

132

153
132
131
129
129
129
129
129
129
153
135

135
153
153
153
153
153

3415
1690
1234
2209

1198

2209
1198
2336
1128
1190
2393
1243
1109
1281
2209
2940

2940
2819
1718
1902
1793
1718

Fosfinas de ciclooctadieno 135 2940
Fosfito de trietilo 130 2323
Fosfito de trimetilo 130 2329
Fosfito dibasico de plomo 133 2989
Fosfito trietilico 130 2323
Fosfito trimetilico 130 2329
Fésforo, amarillo, seco o bajo 136 1381
agua o en solucién
Fésforo, amorfo 133 1338
Fésforo, blanco, fundido 136 2447
Fésforo, blanco, secoobajo 136 1381

agua o en solucién

Fésforo, rojo 133 1338

Fésforos, de cera "Vesta" 133 1945

Fésforos, de seguridad (en 133 1944
estuches, cartones o cajas)

Fésforos, distintos de los de 133 1331
seguridad

Fésforos resistentes al viento 133 2254

Fosfuro de cinc 139 1714




Fosfuro de zinc

139

1714

Fosfuros de estafio (1V)

Fosfuros estannicos

Furaldehidos
Furano

Furfurilamina

Galio

Gas adsorbido comburente,
n.e.p.

Gas adsorbido inflamable,
n.e.p.

Gas adsorbido, n.e.p.

139
139

1433
1433

153P 1199

128
132

172
174

174

174

2389
2526

2803
3513

3510

3511




Gas comprimido, comburente, 122 3156
n.e.p.

Gas comprimido, inflamable, 115 1954
n.e.p.

Gas comprimido, n.e.p. 126 1956




Gas de hulla

Gas de hulla, comprimido
Gas de petroleo

Gas de petréleo, comprimido
Gas dispersante, n.e.p.

Gas dispersante, n.e.p.
(inflamable)

Gas insecticida, inflamable,
n.e.p.

Gas licuado, comburente,
n.e.p.

Gas licuado, inflamable, n.e.p.

Gas licuado, n.e.p.

Gas licuado refrigerado, n.e.p.




Gas, liquido refrigerado,
inflamable, n.e.p.

Gas, liquido refrigerado,
oxidante, n.e.p.

Gas LP
Gas natural, comprimido

Gas natural, licuado (liquido
criogénico)

115

122

115
115
115

Gas natural, liquido refrigerado 115

(liquido criogénico)




Gas refrigerante, n.e.p.

Gas refrigerante, n.e.p.
(inflamable)

Gas refrigerante R-12
Gas refrigerante R-12B1
Gas refrigerante R-12B2
Gas refrigerante R-13
Gas refrigerante R-13B1
Gas refrigerante R-14

Gas refrigerante R-14,
comprimido

Gas refrigerante R-21
Gas refrigerante R-22
Gas refrigerante R-23
Gas refrigerante R-32
Gas refrigerante R-40
Gas refrigerante R-41
Gas refrigerante R-114
Gas refrigerante R-115
Gas refrigerante R-116

Gas refrigerante R-116,
comprimido

Gas refrigerante R-124
Gas refrigerante R-125
Gas refrigerante R-133a
Gas refrigerante R-134a
Gas refrigerante R-142b
Gas refrigerante R-143a
Gas refrigerante R-152a
Gas refrigerante R-161
Gas refrigerante R-218
Gas refrigerante R-227
Gas refrigerante R-404A

126
115

126
126
171
126
126
126
126

126
126
126
115
115
115
126
126
126
126

126
126
126
126
115
115
115
115
126
126
126

1078
1954

1028
1974
1941
1022
1009
1982
1982

1029
1018
1984
3252
1063
2454
1958
1020
2193
2193

1021
3220
1983
3159
2517
2035
1030
2453
2424
3296
3337

Gas refrigerante R-407A 126 3338
Gas refrigerante R-407B 126 3339
Gas refrigerante R-407C 126 3340
Gas refrigerante R-500 126 2602
Gas refrigerante R-502 126 1973
Gas refrigerante R-503 126 2599
Gas refrigerante R-1113  119P 1082
Gas refrigerante R-1132a 116P 1959
Gas refrigerante R-1216 126 1858
Gas refrigerante R-1318 126 2422
Gas refrigerante RC-318 126 1976

Gases de petroleo, licuados 115 1075

Gases lacrimogenos, 159 1693
substancia/sustancia liquida
para la fabricacion de, n.e.p.

Gases lacrimogenos, 159 3448
substancia/sustancia sélida
para la fabricacién de, n.e.p.

Gases licuados de petréleo 115 1075

Gases licuados, mezclas de, no 120 1058
inflamables con nitrégeno,
diéxido de carbono o aire

Gasohol 128 1203
Gasoleo 128 1202
Gasolina 128 1203

Gasolinay etanol, mezclade, 127 3475
con mas del 10% del etanol

Gel de nitrato de amonio 140 3375
Generador quimico de oxigeno 140 3356

Generador quimico de oxigeno, 140 3356
agotado




Hexaclorobutadieno 151 2279

Glicidaldehido 131P 2622
GLP 115 1075
Gluconato de mercurio 151 1637 | Hexadieno 130 2458
GNL (liquido criogénico) 115 1972 | Hexafluoretano 126 2193

Granadas de gas lacrimdgeno 159 1700 | Hexafluoretano, comprimido 126 2193

Hexaclorofeno 151 2875

Granulos de magnesio, 138 2950
recubiertos

Ko | e e
Hexafluoropropileno 126 1858
Hafni Ivo, h i 17 132
ahrtljlrgidei?iga?d\éoéonunmoegqicr:gg/ 0 1326 Hexafluoropropileno, 126 1858
del 25% de agua comprimido
Hafnio, en polvo, seco 135 2545 | Hexafluoruro de azufre 126 1080

Harina de krill 133 3497

Harina de pescado, 171 2216
estabilizada

Harina de pescado, no 133 1374
estabilizada

Helio 120 1046
Helio, comprimido 120 1046

Helio, liquido refrigerado 120 1963
(liquido criogénico)

Heno, himedo/humidificado, 133 1327
mojado o contaminado con

aceite
Heptafluoropropano 126 3296
n-Heptaldehido 129 3056 | Hexaldenido 130 1207
Heptanos 128 1206 Hexame.tlilendiamina, en 153 1783
solucién
H Ifur fosforo, 139 1339 ) L .
e#(t)acsounﬁuer?edfeés(;(s”o gm(y:ﬁlo 33 Hexametilendiamina, sélida 153 2280
o blanco Hexametilenimina 132 2493
n-Hepteno 128 2278 | peyxametilentetramina 133 1328
Hexacloroacetona 153 2661 | Hexanoles 129 2282

Hexaclorobenceno 152 2729 | Hexanos 128 1208




1-Hexeno

Hidrato de hexafluoracetona,
liquido

Hidrato de hexafluoracetona,
sélido

Hidrazina, anhidra

Hidrazina, en solucién
acuosa, con mas del 37% de
hidrazina

Hidrazina, en solucién acuosa,
con un maximo del 37%, en
masa de hidrazina

Hidrazina en solucion acuosa,
inflamable, con méas del 37%,
en masa, de hidrazina

Hidrocarburos e butadienos,
mezcla de, estabilizada

Hidrocarburos gaseosos, en
mezcla, comprimidos, n.e.p.

Hidrocarburos gaseosos, en
mezcla, licuados, n.e.p.

Hidrocarburos, liquidos, n.e.p.

Hidrocarburos terpénicos,
n.e.p.

Hidrégeno

Hidrégeno, comprimido

Hidrégenodifluoruro de amonio,

solido

Hidrégenodifluoruro de potasio,

en solucion

Hidrégenodifluoruro de potasio,

sélido
Hidrégenodifluoruro de sodio

Hidrégenodifluoruros, en
solucion, n.e.p.

Hidrégenodifluoruros, sélidos,
n.e.p.

128 2370
151 2552
151 3436
132 2029
153 2030
152 3293
132 3484
116P 1010
115 1964
115 1965
128 3295
128 2319
115 1049
115 1049
154 1727
154 3421
154 1811
154 2439
154 3471
154 1740

Hidrégeno en un dispositivo de
almacenamiento con hidruro
metéalico

Hidrégeno en un dispositivo de
almacenamiento con hidruro
metalico embalado con un
equipo

Hidrégeno en un dispositivo de
almacenamiento con hidruro
metéalico instalado en un
equipo

Hidrégeno, liquido refrigerado
(liquido criogénico)

Hidrégeno y metano, mezcla
comprimida de,

Hidrogenosulfuro de sodio, con
menos del 25% de agua de
cristalizacion

Hidrogenosulfuro de sodio con
un minimo del 25% de agua
de cristalizacion

Hidrosulfuro de sodio, con
menos del 25% de agua de
cristalizacion

Hidrosulfuro de sodio, con un
minimo del 25% de agua de
cristalizacion

Hidrosulfuro sédico, con
menos del 25% de agua de
cristalizacion

Hidrosulfuro sédico, con no
menos del 25% de agua de
cristalizacion

115 3468

115 3468

115 3468

115 1966

115 2034

135 2318

154 2949

135 2318
154 2949
135 2318
154 2949



1-Hidroxibenzotriazol, anhidro, 113
humidificado con un minimo
del 20% de agua

1-Hidroxibenzotriazol, 113
monohidratado

Hidréxido de amonio 154

Hidréxido de amonio, con mas 154
del 10% pero no méas del 35%
de amoniaco

Hidréxido de cesio 157
Hidréxido de cesio, en solucién 154

Hidréxido de fenilmercurio 151

Hidroxido de litio 154

Hidroxido de litio, en solucion 154

Hidréxido de potasio, en 154
solucion

Hidroxido de potasio, sélido 154

Hidrdéxido de rubidio, en 154
solucion

Hidroxido de rubidio, solido 154
Hidréxido de sodio, en soluciéon 154
Hidrdéxido de sodio, sélido 154

Hidroxido de tetrametilamonio, 153
en solucién

Hidréxido de tetrametilamonio, 153
solido

Hidrdéxido fenilmercurico 151

Hidréxido potésico, en solucién 154

Hidroxido potasico, sélido 154

Hidroxido sdédico, en solucion 154

Hidroxido sddico, sélido 154
Hidruro aluminico 138
Hidruro célcico 138
Hidruro de aluminio 138

Hidruro de aluminio y sodio 138

3474

3474

2672
2672

2682
2681
1894
2680
2679
1814

1813
2677

2678
1824
1823
1835

3423

1894
1814
1813
1824
1823
2463
1404
2463
2835

Hidruro de calcio 138
Hidruro de circonio 138
Hidruro de litio 138
Hidruro de litio, fundido, sélido 138
Hidruro de litio y aluminio 138

Hidruro de litioy aluminioen 138
éter

Hidruro de magnesio 138
Hidruro de sodio 138
Hidruro de sodio aluminico 138
Hidruro de titanio 170
Hidruro étereo de litioy 138
aluminio
Hidruro magnésico 138
Hidruro sédico 138
Hidruros de alquil aluminio 138
Hidruros metalicos, 170
inflamables, n.e.p.
Hidruros metéalicos, que 138
reaccionan con el agua,
n.e.p.
Hielo seco 120
Hierro, esponjoso agotado 135

1404
1437
1414
2805
1410
1411

2010
1427
2835
1871
1411

2010
1427
3076
3182

1409

1845
1376

Hipoclorito barico, con mas del 141
22% de cloro activo

Hipoclorito calcico en mezcla 140
seca, corrosivo, con mas del
10% pero no mas del 39% de
cloro activo

Hipoclorito calcico en mezcla 140
seca, corrosivo, con mas del
39% de cloro activo (8.8% de
oxigeno activo)

Hipoclorito calcico en mezcla, 140
seca, con mas del 10% pero
no mas del 39% de cloro libre

2741

3486

3485

2208



Hipoclorito calcico, en mezcla 140
seca, con mas del 39% de
cloro activo (con 8.8% de
oxigeno activo)

Hipoclorito célcico, hidratado, 140
con un minimo del 5.5% y un
maximo del 16% de agua

Hipoclorito calcico, hidratado, 140
corrosivo, con un minimo
del 5.5% pero no mas del
16% de agua

Hipoclorito célcico, hidratado 140
en mezcla, con un minimo del
5.5% pero no mas del 16%
de agua

Hipoclorito célcico, hidratado 140
en mezcla, corrosivo, con un
minimo del 5.5% pero no mas
del 16% de agua

Hipoclorito calcico, seco 140

Hipoclorito célcico seco, 140
corrosivo, con mas del 39%
de cloro activo (8.8% de
oxigeno activo)

Hipoclorito de bario, con mas 141
del 22% de cloro activo

Hipoclorito de terc-butilo 135

Hipoclorito de calcio en mezcla, 140
seca, con mas del 10% pero
no méas del 39% de cloro libre

Hipoclorito de calcio, en mezcla 140
seca, con mas del 39% de
cloro activo (con 8.8% de
oxigeno activo)

Hipoclorito de calcio en mezcla 140
seca, corrosivo, con mas del
10% pero no mas del 39% de
cloro activo

Hipoclorito de calcio en mezcla 140
seca, corrosivo, con mas del
39% de cloro activo (8.8% de
oxigeno activo)

1748

2880

3487

2880

3487

1748
3485

2741

3255
2208

1748

3486

3485

Hipoclorito de calcio, 140
hidratado, con un minimo del
5.5% y un maximo del 16%
de agua

Hipoclorito de calcio, 140
hidratado, corrosivo, con un
minimo del 5.5% pero no més
del 16% de agua

Hipoclorito de calcio, hidratado 140
en mezcla, con un minimo del
5.5% pero no mas del 16%
de agua

Hipoclorito de calcio, hidratado 140
en mezcla, corrosivo, con un
minimo del 5.5% pero no més
del 16% de agua

Hipoclorito de calcio seco, 140
corrosivo, con més del 39%
de cloro activo (8.8% de
oxigeno activo)

Hipoclorito de calcio, seco 140
Hipoclorito de litio en mezcla 140

Hipoclorito de litio, mezclas de, 140
secas

Hipoclorito de litio, seco 140

Hipoclorito de sodio 154

Hipoclorito sédico 154

Hipocloritos, en solucion 154

Hipocloritos, inorganicos, 140
n.e.p.

3,3'-Iminobispropilamina 153

3,3'-Iminodipropilamina 153

Infladores de bolsas 171
neumaticas

Insecticida gaseoso, n.e.p. 126

2880

3487

2880

3487

3485

1748
1471
1471

1471
1791
1791
1791
3212

2269
2269
3268

1968



Isobutano
Isobutano 115
Isobutanol 129
Isobutilamina 132
Isobutileno 115
Isobutileno 115
Isobutiraldehido 130
Isobutirato de etilo 129
Isobutirato de isobutilo 130
Isobutirato de isopropilo 127

—_
w
e

Isobutironitrilo

1969
1212
1214
1055
1075
2045
2385
2528
2406
2284

Isocianato de 3-cloro-4- 156
metilfenilo, liquido

Isocianato de 3-cloro-4- 156
metilfenilo, sélido

2236

3428

Isocianatos de diclorofenilo 156

2250

Isocianatos, en solucion, 155
téxicos, inflamables, n.e.p.

3080

Isocianatos, en solucién, 155 2206
toxicos, n.e.p.

Isocianatos, toxicos, 155 3080
inflamables, n.e.p.
Isocianatos, téxicos, n.e.p. 155 2206
Isoforondiamina 153 2289
Isoheptenos 128 2287
Isohexenos 128 2288
Isooctano 128 1262
Isooctenos 128 1216
Isopentano 128 1265
Isopentenos 128 2371
Isopreno, estabilizado 130P 1218
Isopropanol 129 1219
Isopropenilbenceno 128 2303
Isopropilamina 132 1221
Isopropilbenceno 130 1918
Isotiocianato de alilo, 155 1545
estabilizado

Isovalerato de metilo 130 2400
Isovalerianato de metilo 130 2400

Lactato de antimonio 151 1550

Lactato de etilo 129 1192

Liquido alcalino caustico, 154 1719
n.e.p.

Liquido a temperatura elevada, 128 3256
inflamable, n.e.p., con punto
de inflamacién superior
a37.8°C (100°F), auna
temperaturaigual o superior

al punto de inflamacion



Liquido a temperatura elevada,
inflamable, n.e.p., con punto
de inflamacién superior
a60°C (140°F), auna
temperatura igual o superior
a su punto de inflamacion

Liquido a temperatura elevada,
n.e.p.,igual o superior a
100°C (212°F) e inferior a su
punto de inflamacién

Liquido comburente, corrosivo,
n.e.p.

Liquido comburente, n.e.p.

Liquido comburente, toxico,
n.e.p.

Liquido combustible, n.e.p.

Liquido corrosivo, acido,
inorgénico, n.e.p.

Liquido corrosivo, &cido,
organico, n.e.p.

Liquido corrosivo, basico,
inorganico, n.e.p.

Liquido corrosivo, basico,
orgénico, n.e.p.

Liquido corrosivo, comburente,
n.e.p.

Liquido corrosivo, inflamable,
n.e.p.

Liquido corrosivo, n.e.p.

Liquido corrosivo, que
experimenta calentamiento
espontaneo, n.e.p.

Liquido corrosivo, que
reacciona con el agua, n.e.p.

Liquido corrosivo, toxico, n.e.p.

Liquido de reaccién
espontanea, Tipo B

Liquido de reaccién
espontanea, Tipo B, con
temperatura regulada

128

171

140

140
142

128
154

153

154

153

157

132

154

136

138

154
149

150

3256

3257

3098

3139
3099

1993
3264

3265

3266

3267

3093

2920

1760

3301

3094

2922
3221

3231

Liquido de reaccion
espontanea, Tipo C

Liquido de reaccién
esponténea, Tipo C, con
temperatura regulada

Liquido de reaccion
esponténea, Tipo D

Liquido de reaccién
esponténea, Tipo D, con
temperatura regulada

Liquido de reaccion
esponténea, Tipo E

Liquido de reaccién
esponténea, Tipo E, con
temperatura regulada

Liquido de reaccion
esponténea, Tipo F

Liquido de reaccion
esponténea, Tipo F, con
temperatura regulada

Liquido inflamable, corrosivo,
n.e.p.

Liquido inflamable, n.e.p.

Liguido inflamable, téxico,
corrosivo, n.e.p.

Liquido inflamable, téxico,
n.e.p.

Liquido orgénico que
experimenta calentamiento
espontaneo, n.e.p.

Liquido piroférico, inorganico,
n.e.p.

Liquido piroférico, organico,
n.e.p.

Liquido que experimenta
calentamiento espontéaneo,

corrosivo, inorgénico, n.e.p.

Liquido que experimenta
calentamiento espontaneo,
corrosivo, organico, n.e.p.

149

150

149

150

149

150

149

150

132

128
131

131

135

135

135

136

136

3223

3233

3225

3235

3227

3237

3229

3239

2924

1993
3286

1992

3183

3194

2845

3188

3185




Liquido que experimenta
calentamiento espontaneo,
inorgénico, n.e.p.

Liquido que experimenta
calentamiento espontaneo,
téxico, inorgéanico, n.e.p.

Liquido que experimenta
calentamiento espontaneo,
téxico, organico, n.e.p.

Liquido que reacciona con el
agua, corrosivo, n.e.p.

Liquido que reacciona con el
agua, n.e.p.

Liquido que reacciona con el
agua, téxico, n.e.p.

135

136

136

138

138

139

Liquido regulado para aviacién, 171

n.e.p.

Liquido toxico, comburente,
n.e.p.

Liquido téxico, corrosivo,
inorgénico, n.e.p.

Liquido téxico, corrosivo,
organico, n.e.p.

Liquido téxico, inflamable,
organico, n.e.p.

Liquido téxico, inorgénico,
n.e.p.

142

154

154

131

151

Liquido téxico, orgénico, n.e.p. 153

Liquido téxico, que reacciona
con el agua, n.e.p.

139

3123




Litio
Litio, i6n, baterias de,

(incluidas las baterias
poliméricas de ién litio)

Litio, metal, baterias de
(incluidas las baterias de
aleacion de litio)

Litioferrosilicio
Litiosilicio
Lodos &cidos
Magnesio

Magnesio, aleaciones de, en
polvo

Magnesio en polvo

Magnesio, granulos, recortes
o tiras

Malononitrilo
Maneb
Maneb, estabilizado

Maneb, preparados de, con no
menos del 60% de maneb

Maneb, preparados de,
estabilizados

Maquinaria con pila de
combustible propulsada por
gas inflamable

Maquinaria con pila de
combustible propulsada por
liquido inflamable

Maquinaria de combustion
interna

Magquinaria de combustion
interna propulsada por gas
inflamable

Maquinaria de combustion
interna propulsada por
liquido inflamable

138
147

138

139
138
153
138
138

138
138

153
135
135
135

135

115

128

171

115

128

1415
3480

3090

2830
1417
1906
1869
1418

1418
1869

2647
2210
2968
2210

2968

3529

3528

3530

3529

3528

Méquinas refrigeradoras, que
contienen amoniaco en
solucion (UN2672)

Méquinas refrigeradoras,
que contienen gas liquido
inflamable, no téxico

Maquinas refrigeradoras,
que contienen gases, no
inflamables, ni téxicos

Materia intermedia para
colorantes, liquida,
corrosiva, n.e.p.

Materia intermedia para
colorantes, liquida, toxica,
n.e.p.

Materia intermedia para
colorantes, sélida, corrosiva,
n.e.p.

Materia intermedia para
colorantes, sélida, téxica,
n.e.p.

Material corrosivo, inflamable,
relacionado con pinturas

Material inflamable, corrosivo,
relacionado con pinturas

Material magnetizado

Materiales radiactivos, baja
actividad especifica (BAE-I),
no fisionables o fisionables
exceptuados

Materiales radiactivos, baja
actividad especifica (BAE-
I1), fisionables

Materiales radiactivos,
baja actividad especifica
(BAE-II), no fisionables o
fisionables exceptuados

Materiales radiactivos, baja
actividad especifica (BAE-
[11), fisionables

126

115

126

154

151

154

151

132

132

171
162

165

162

165

2857

3358

2857

2801

1602

3147

3143

3470

3469

2807
2912

3324

3321

3325




Materiales radiactivos,
baja actividad especifica
(BAE-III), no fisionables o
fisionables exceptuados

Materiales radiactivos,
bultos del Tipo A, en forma
especial, fisionables

Materiales radiactivos,
bultos del Tipo A, en forma
especial, no fisionables o
fisionables exceptuados

Materiales radiactivos, bultos
del Tipo A, fisionables, no en
forma especial

Materiales radiactivos, bultos
del Tipo A, no en forma
especial, no fisionables o
fisionables exceptuados

Materiales radiactivos, bultos
del Tipo B(M), fisionables

Materiales radiactivos, bultos
del Tipo B(M), no fisionables
o fisionables exceptuados

Materiales radiactivos, bultos
del Tipo B(U), fisionables

Materiales radiactivos, bultos
del Tipo B(U), no fisionables
o fisionables exceptuados

Materiales radiactivos, bultos
del Tipo C, fisionables

Materiales radiactivos, bultos
del Tipo C, no fisionables o
fisionables exceptuados

Materiales radiactivos, bultos
exceptuados, articulos

Materiales radiactivos, bultos
exceptuados, articulos
manufacturados de torio
natural

Materiales radiactivos, bultos
exceptuados, articulos
manufacturados de uranio
empobrecido

162

165

164

165

163

165

163

165

163

165

163

161

161

161

3322

3333

3332

3327

2915

3329

2917

3328

2916

3330

3323

2911

2909

2909

Materiales radiactivos, bultos
exceptuados, articulos
manufacturados de uranio
natural

Materiales radiactivos, bultos
exceptuados, cantidades
limitadas de materiales

Materiales radiactivos, bultos
exceptuados, cantidades
pequefias de materiales

Materiales radiactivos, bultos
exceptuados, embalajes/
envases vacios

Materiales radiactivos, bultos
exceptuados, instrumentos

Materiales radiactivos,
objetos contaminados
en la superficie (OCS-I),
fisionables

Materiales radiactivos,
objetos contaminados en
la superficie (OCS-1), no
fisionables o fisionables
exceptuados

Materiales radiactivos,
objetos contaminados en
la superficie (OCS-11),
fisionables

Materiales radiactivos,
objetos contaminados en
la superficie (OCS-11), no
fisionables o fisionables
exceptuados

Materiales radiactivos,
transportados con
disposiciones especiales,
no fisionables o fisionables
exceptuados

161

161

161

161

161

165

162

165

162

163

2909

2910

2910

2908

2911

3326

2913

3326

2913

2919



Materiales radiactivos, 165 3331 Mercurio, compuesto liquido 151 2024

transportados en virtud de, n.e.p.

de arreglos especiales, . .

fisionalgles P Menrceuzo, compuesto solido de, 151 2025
Materiales radiactivos, 163 2919 ' . .

transportados en virtud de Mercurio contenido en objetos 172 3506

arreglos especiales, no manufacturos

fisionables o fisionables Metacrilaldehido, estabilizado 131P 2396

exceptuados

) ) Metacrilato de n-butilo, 130P 2227

Materiales relacionados conla 129 1210 estaLiIizado v

tinta de imprenta, inflamable

Mo ;| Metaoriato e etlo. 130P 2277
estabilizado

Medicamento, Iquido, 131 3248 | Metacrilato de isobutilo, 130P 2283
inflamable, toxico, n.e.p. estabilizado

Medicamento, liquido, toxico, 151 1851 | \etacrilato de metilo, 129P 1247
n.e.p. monémero, estabilizado

Medicamento, sélido, toxico, 151 3249 | Metacrilato 153P 2522
n.e.p. 2-dimetilaminoetilico

Mercancias deconsumo 171 8000 | fGfaGilaniloNesiabilzadoMINGT G078
publico

Metaldehid 1 1332

Mercancias peligrosas en 171 3363 etajdenido 38183
aparatos Metales alcalinos, aleacionde 138 1391

Mercancias peligrosas en 171 3363 Metales alcalinos, aleacion 138 1421
articulos liquida de, n.e.p.

Mercancias peligrosas en 171 3363 | Metales alcalinos, amalgama 138 1389
maquinaria liquida de

Mercaptanos, liquidos, 130 3336 | Metalesalcalinos, amalgama 138 3401
inflamables, en mezcla, solida de
n.e.p.

Metales alcalinos, dispersion 138 1391
Mercaptanos, liquidos, 130 3336 de

inflamables, n.e.p. Metales alcalinos, dispersiéon 138 3482

Mercaptanos, liquidos, 131 1228 de, inflamable
inflamables, tdxicos, n.e.p.

Metales alcalinotérreos, 138 1391

Mercaptanos, liquidos, téxicos, 131 3071 aleacién de

infl I .e.p.

inflamables, n.e.p Metales alcalinotérreos, 138 1393
Mercaptanos en mezcla liquida, 131 1228 aleacion de, n.e.p.

infl le, toxi .e.p.

inflamable, toxica, n.e.p Metales alcalinotérreos, 138 1392
Mercaptanos, mezcla 131 3071 amalgama liquida de

de, liquidos, toxicos, N

inflalrﬂz;)dlgg, :ﬁé'lffs Metales alcalinotérreos, 138 3402

amalgama sélida de
Mercurio 172 2809




Metales alcalinotérreos, 138 1391
dispersion de
Metales alcalinotérreos, 138 3482
dispersion de, inflamable
Metal piroférico, n.e.p. 135 1383
Metano 115 1971
Metano, comprimido 115 1971
Metano e hidrégeno, mezcla 115 2034
comprimida de,
Metano, liquido refrigerado 115 1972
(liquido criogénico)
Metanol 131 1230
Metavanadato aménico 154 2859
Metavanadato de amonio 154 2859
Metavanadato de potasio 151 2864
Metavanadato potasico 151 2864
Metilacetileno y propadieno,  116P 1060
mezcla estabilizada de
Metilal 127 1234
Metilamilcetona 127 1110
Metilamina, anhidra 118 1061
Metilamina, en solucién acuosa 132 1235
N-Metilanilina 153 2294
Metilato de sodio, en solucién 132 1289
alcohdlica
Metilato de sodio, seco 138 1431
Metilato sédico, en solucién 132 1289
alcohdlica
Metilato sédico, seco 138 1431
2-Metilbutanal 129 3371
3-Metil-2-butanona 127 2397
2-Metil-1-buteno 128 2459
2-Metil-2-buteno 128 2460
3-Metil-1-buteno 128 2561
N-Metilbutilamina 132 2945

Metil-terc-butiléter 127 2398
Metilciclohexano 128 2296
Metilciclohexanoles 129 2617
Metilciclohexanona 128 2297
Metilciclopentano 128 2298
Metil clorometil éter 131 1239
Metilclorosilano 119 2534
Metildicloroarsina 152 1556
Metildiclorosilano 139 1242
Metil etil cetona 127 1193
2-Metil-5-etilpiridina 153 2300
Metilfenildiclorosilano 156 2437
2-Metilfurano 128 2301
2-Metil-2-heptanotiol 131 3023
5-Metil-2-hexanona 127 2302
Metilhidrazina 131 1244
Metilisobutilcarbinol 129 2053
Metilisobutilcetona 127 1245
Metilisopropenilcetona, 127P 1246
estabilizada
Metilmercaptano 117 1064
4-Metil-4-metoxipentan-2-ona 128 2293
4-Metilmorfolina 132 2535
N-Metilmorfolina 132 2535
Metilpentadieno 128 2461
2-Metil-2-pentanol 129 2560
1-Metilpiperidina 132 2399
Metilpropilcetona 127 1249
Metil propil éter 127 2612
Metiltetrahidrofurano 127 2536

Metilvaleraldehido (alfa) 130 2367



4-Metoxi-4-metil-2-pentanona 128

1-Metoxi-2-propanol 129

Mezcla antidetonante para 152
combustibles de motores

Mezcla antidetonante para 131
combustibles de motores,
inflamable

Mezcla comprimida de 115

hidrégeno y metano

Mezcla de acido fluorhidricoy 157
acido sulfdrico

Mezcla de arseniato de cinc 151
(zinc) y arsenito de cinc
(zinc)

Mezcla de combustible para 127
motores y etanol con mas del
10% del etanol

Mezcla de etanol y combustible 127
para motores con mas del
10% del etanol

Mezcla de etanol y gasolina con 127
mas del 10% de etanol

Mezcla de gasolinay etanol con 127
més del 10% de etanol

Mezcla de hidrocarburos 115
gaseosos, comprimidos,
n.e.p.

Mezcla de hidrocarburos 115

gaseosos, licuados, n.e.p.
Mezcla de hipoclorito de litio 140

Mezcla de mercaptanos, 130
liquidos, inflamables, n.e.p.

2293
3092
1649

3483

2034

1786

1712

3475

3475

3475

3475

1964

1965

1471
3336

Mezcla de mercaptanos, 131
liquidos, inflamables,
toxicos, n.e.p.

Mezcla de mercaptanos, 131

liquidos, toxicos,
inflamables, n.e.p.

Mezcla de nitrato de potasioy 140
nitrito de sodio

Mezcla de nitrato de sodio y 140
nitrato de potasio

Mezcla de nitrato potdsicoy 140
nitrito sédico

Mezcla de nitrato sédicoy 140
nitrato potasico

Mezcla de nitroglicerina, 113
desensibilizada, liquida,
inflamable, n.e.p. con no més
del 30% de nitroglicerina

Mezcla de nitroglicerina, 113
desensibilizada, liquida,
n.e.p. con no mas del 30% de
nitroglicerina

Mezcla de nitroglicerina, 113
desensibilizada, solida,
n.e.p. con mas del 2%
pero no mas del 10% de
nitroglicerina

Mezcla de 6xido de etilenoy 126
clorotetrafluoroetano, con un
maximo del 8.8% de 6xido de
etileno

Mezcla de 6xido de etilenoy 126
diclorodifluorometano, con
un méaximo del 12.5% de
6xido de etileno

Mezcla de 6xido de etilenoy 115
diéxido de carbono, con mas
del 9% pero no més del 87%
de 6xido de etileno

1228

3071

1487

1499

1487

1499

3343

3357

3319

3297

3070

1041




Mezcla de 6xido de etileno 126 1952
y diéxido de carbono, con
no mas del 9% de 6xido de

etileno

Mezcla de 6xido de etilenoy 126 3298
pentafluoroetano, con un
méximo del 7.9% de 6xido de

etileno

Mezcla de 6xido de etilenoy 126 3299
tetrafluoroetano, con un
maximo del 5.6% de 6xido de

etileno

Mezcla estabilizada de 116P 1010

butadienos e hidrocarburos

Mezcla estabilizada de 116P 1060

metilacetileno y propadieno

Mezcla liquida refrigerada, 115 3138
que contiene un minimo

del 71.5% de etileno, con

un maximo del 22.5% de

acetileno y un maximo del 6%

de propileno

Mezcla s6lida de arseniatode 151 1574

calcio y arsenito de calcio

Mezclas de arseniato célcicoy 151 1574

arsenito calcico, sélidas

Mezclas de clorodifluometanoy 126 1973
cloropentafluoretano

Mezclas de clorodifluorometano 126 1973
y cloropentafluoroetano

Mezclas de cloruro de metiloy 115 1912
cloruro de metileno

Mezclas de dinitrato de 133 2907

isosorbida

Mezclas de gases licuados, no 120
inflamables con nitrégeno,
diéxido de carbono o aire

Mezclas de hipoclorito de litio, 140

secas
Mezclas de tricloruro de titanio 157

Microorganismos modificados 171
genéticamente
Médulos de bolsas neumaticas 171
Monoclorhidrina (alfa) del 153
glicerol
Monocloruro de yodo, liquido 157
Monocloruro de yodo, sélido 157
Monoetanolamina 153
Monometildifenilmetanos 171
halogenados liquidos
Monometildifenilmetanos 171
halogenados sélidos
Mononitrato-5 de isosorbida 133
Mononitrotoluidinas 153

Monoxido de potasio 154
Monédxido de sodio 157
Monédxido potésico 154
Monéxido sédico 157
Morfolina 132

1058

1471

2869
3245

3268
2689

3498
1792
2491
3151

3152

3251
2660

2033
1825
2033
1825
2054



Motor con pila de combustible, 115
propulsado por gas
inflamable

Motor con pila de combustible 115
propulsado por gas
inflamable

Motor con pila de combustible, 128
propulsado por liquido
inflamable

Motor con pila de combustible 128
propulsado por liquido
inflamable

Motor de combustioninterna 128
Motor de combustion interna 171

Motor de combustioninterna 115
propulsado por gas
inflamable

Motor de combustién interna 128
propulsado por liquido
inflamable

Motores de combustién interna, 115
impulsado por gas inflamable

Motores de combustion interna, 128
impulsado por liquido
inflamable

Muestra de gas inflamable, 115
apresion normal, n.e.p.,
liquido no refrigerado

Muestra de gas téxico, a 123
presién normal, n.e.p.,
liquido no refrigerado

Muestra de gas téxico, 119
inflamable, a presién normal,
n.e.p., liquido no refrigerado

Muestra quimica, téxica 151

Municiones, lacrimégenas, no 159
explosivas

Municiones, téxicas, no 151
explosivas
Naftaleno, bruto 133

Naftaleno, fundido 133

3166

3529

3166

3528

3166
3530
3529

3528

3166

3166

3167

3169

3168

3315
2017

2016

1334
2304

Naftaleno, refinado 133
Naftenatos de cobalto, en polvo 133

Naftilamina (alfa) 153
Naftilamina (beta), en soluciéon 153
Naftilamina (beta), sélida 153
Naftiltiourea 153
Naftilurea 153
Neohexano 128
Nedn 120
Nedn, comprimido 120
Nedn, liquido refrigerado 120
(liquido criogénico)
Nicotina 151

Nicotina, compuesto liquido de, 151
n.e.p.

Nicotina, compuesto sélido de, 151
n.e.p.

Nicotina, preparado liquidoa 151
base de, n.e.p.

Nicotina, preparado sélidoa 151
base de, n.e.p.

1334
2001
2077
3411
1650
1651
1652
1208
1065
1065
1913

1654
3144

1655

3144

1655

Nitrato aluminico 140

Nitrato amonico, abonos a base 140
de

Nitrato aménico, abonos a base 140
de

Nitrato amdnico, connomas 140
del 0.2% de sustancias
combustibles

Nitrato aménico, liquido 140
(en solucién concentrada
caliente)

Nitrato célcico 140
Nitrato crémico 141
Nitrato de aluminio 140

1438
2067

2071

1942

2426

1454
2720
1438




Nitrato de amilo

Nitrato de amonio, abonos a
base de

Nitrato de amonio, abonos a
base de

Nitrato de amonio, con
un maximo del 0.2% de
sustancias combustibles

Nitrato de amonio, en emulsion,
en suspension o gel

Nitrato de amonio, liquido
(en solucién concentrada
caliente)

Nitrato de amonio y gasoleo,
mezclas de

Nitrato de bario
Nitrato de berilio
Nitrato de calcio
Nitrato de cesio
Nitrato de cinc

Nitrato de circonio
Nitrato de cromo (I1)
Nitrato de didimio
Nitrato de estroncio
Nitrato de fenilmercurio
Nitrato de guanidina
Nitrato de hierro (lll)
Nitrato de isopropilo
Nitrato de litio

Nitrato de magnesio
Nitrato de manganeso
Nitrato de mercurio (1)
Nitrato de mercurio (I1)
Nitrato de niquel
Nitrato de plata

128
140

140

140

140

140

112

141
141
140
140
140
140
141
140
140
151
143
140
130
140
140
140
141
141
140
140

1112
2067

2071

1942

3375

2426

1446
2464
1454
1451
1514
2728
2720
1465
1507
1895
1467
1466
1222
2722
1474
2724
1627
1625
2725
1493

Nitrato de plomo
Nitrato de potasio

Nitrato de potasio y nitrato de
sodio, mezcla de

Nitrato de potasio y nitrito de
sodio, mezcla de

Nitrato de n-propilo
Nitrato de sodio

Nitrato de sodio y nitrato de
potasio, mezcla de

Nitrato de talio

Nitrato de urea, humedecido/
humidificado con no menos
del 20% de agua

Nitrato de urea, humidificado
con no menos del 10% de
agua

Nitrato de zinc
Nitrato fenilmercurico
Nitrato férrico

Nitrato mercurico
Nitrato mercurioso
Nitrato potasico

Nitrato potasico y nitrato
sodico, mezcla de

141
140
140

140

128
140
140

141
113

113

140
151
140
141
141
140
140

Nitrato potasico y nitrito sédico, 140

mezclade
Nitrato sédico

Nitrato sédico y nitrato
potasico, mezcla de

Nitratos, inorganicos, en
solucién acuosa, n.e.p.

Nitratos, inorganicos, n.e.p.

Nitrilos, inflamables, téxicos,
n.e.p.

140
140

140

140
131

1469
1486
1499

1487

1865
1498
1499

2727
1357

3370

1514
1895
1466
1625
1627
1486
1499

1487

1498
1499

3218

1477
3273



Nitrilos, sélidos, toxicos, n.e.p. 151 3439 | Nitrobromobencenos, sélidos 152 3459

Nitrocelulosa, con agua, conno 113 2555
menos del 25% de agua

_ Nitrocelulosa con alcohol, 113 2556

con un minimo del 25% de

Nitrilos, toxicos, solidos, n.e.p. 151 3439 | 20!
Nitrito de amilo 129 1113 Nltgiogcrﬁleunl?osa, enmezcla, con 133 2557
Nitrito de cinc y amonio 140 1512 | Nitrocelulosa, en mezcla, con 133 2557
Nitrito de diciclohexilamonio 133 2687 plastificante
Nitrito de etilo, en solucién 131 1194 | Nitrocelulosa, en mezcla, sin 133 2557
pigmento
Nitrito de metilo 116 2455 Nitrocelulosa, en mezcla, sin 133 2557
Nitrito de niquel 140 2726 plastificante
Nitrito de potasio 140 1488 | Nitrocelulosa, en solucién, 127 2059
Nitrito de sodio 141 1500 | MMlamable
Nitrito de sodio y nitrato de 140 1487 3-Nitro-4-clorobenzotrifluoruro 152 2307
potasio, mezcla de Nitrocresoles, liquidos 153 3434
Nitrito de zinc y amonio 140 1512 | Nitrocresoles, sélidos 153 2446
Nitrito potésico 140 1488 | Nitroetano 129 2842
Nitrito sodico 141 1500 | 4-Nitrofenilhidrazina con no 113 3376
Nitrito sédico y nitrato potasico, 140 1487 menos del 30% de agua
mezcla de Nitrofenoles 153 1663
Nitritos de butilo 129 2351 Nitrégeno 120 1066
Nitritos, inorganicos, en 140 3219 | Nitrégeno, comprimido 120 1066

solucion acuosa, n.e.p- Nitrégeno, liquido refrigerado 120 1977

Nitritos, inorgéanicos, n.e.p. 140 2627 (liquido criogénico)
Nitroalmidén, humedecido/ 113 1337 Nitroglicerina, en mezcla, 113 3343

humidificado con no menos desensibilizada, liquida,

del 20% de agua inflamable, n.e.p. con no mas

S . hay
Nitroanilinas 153 1661 del 30% de nitroglicerina
Nitroglicerina, la, 113 3357
Nitroanisol, liquido 152 2730 Itégg;ggirg?|?2:g;]ﬁéﬁigay
Nitroanisol, solido 152 3458 n.e.p. con no mas del 30% de
nitroglicerina

i 152 1662
Nitrobenceno Nitroglicerina, en mezcla, 113 3319
Nitrobenzotrifluoruros, liquidos 152 2306 desensibilizada, sélida,

n.e.p. con mas del 2%
pero no mas del 10% de

Nitrobromobencenos, liquidos 152 2732 nitroglicerina

Nitrobenzotrifluoruros, sélidos 152 3431




Nitroglicerina, en solucion
alcoholica, con méas del
1% pero no més del 5% de Octanos 128 1262
nitroglicerina

Octafluoropropano 126 2424

Nitroglicerina, en solucion 127 1204 | Oleato de mercurio 151 1640
alcohdlica, con no més del
1% de nitroglicerina Organismos modificados 171 3245

Nitroguanidina, humedecida/ 113 133g | oeneticamente
humidificada con no menos
del 20% de agua

Nitrometano 129 1261

Nitronaftaleno 133 2538
f 1 27
Nitropropanos 129 2608 Orﬁgﬂ?dejfﬁ,“e"jp?°”‘p“esm"e’ 53 2788

p-Nitrosodimetilanilina 135 1369 Orgar]oestaﬁo, compuestode, 153 3146
Nitrotoluenos, liquidos 152 1664 solido, n.e.p.
Nitrotoluenos, sélidos 152 3446 | Ortoformiato de etilo 129 2524

Nitrotoluidinas (mono) 153 2660
Nitroxilenos, quuidos 152 1665 Ortotitanato tetrapropl'lico 128 2413

Nitroxilenos. sélidos 152 3447 | Otrassubstanciasreguladas, 171 3082
’ liquidas, n.e.p.

Otras substancias reguladas, 171 3077
Nonanos 128 1920 sélidas, n.e.p.

Otras sustancias reguladas, 171 3082

2,5-Norbornadieno, 128P 2251 liquidas, n.e.p.
estabilizado Otras sustancias reguladas, 171 3077

Nucleato de mercurio 151 1639 solidas, n.e.p.

i 1

Objetos, con presién interior, 126 3164 Oxalato de etilo 56 2525
hidraulicos (que contienen Oxibromuro de fésforo, fundido 137 2576
gas no inflamable) Oxibromuro de fsforo, slido 137 1939
bjetos, i6ninterior, 126 3164 . .

° r]12tuor$1é(t;i%ggzgfjl:rc]:r:tt?;loern 316 Oxicianuro de mercurio, 151 1642
gas no inflamable) desensibilizado

Octadieno 128P 2309
2-Octafluobuteno 126 2422 | Oxicloruro de selenio 157 2879
Octafluociclobutano 126 1976 | Oxidobarico 157 1884
2-Octafluorobuteno 126 2422 | Oxido1,2-butileno, 127P 3022

estabilizado
Octafluorociclobutano




Oxido calcico 157 1910
Oxido de bario 157 1884
Oxido de calcio 157 1910

Oxido de etileno y 126 3297
clorotetrafluoroetano,
mezcla de, con un maximo
del 8.8% de 6xido de etileno

Oxido de etileno y 126 3070

diclorodifluorometano,
mezcla de, con un maximo
del 12.5% de 6xido de etileno

115 1041

Oxido de etileno y diéxido de
carbono, mezcla de, con mas
del 9% pero no més del 87%
de 6xido de etileno

Oxido de etileno y diéxidode 126 1952
carbono, mezcla de, con
no mas del 9% de 6xido de

etileno

Oxido de etileno y 6xido de 131P 2983
propileno, mezcla de, con
no méas del 30% de 6xido de

etileno

Oxido de etileno y 126 3298
pentafluoroetano, mezcla de,
con un méaximo del 7.9% de

6xido de etileno

Oxido de etileno y 126 3299
tetrafluoroetano, mezcla de,
con un maximo del 5.6% de

6xido de etileno

135 1376
151 1641
129 1229

127P 1280

Oxido de hierro, agotado
Oxido de mercurio
Oxido de mesitilo

Oxido de propileno

Oxido de propileno y 6xido de  131P 2983
etileno, mezcla de, con no
mas del 30% de 6xido de

etileno

Oxido de tri-(1-aziridinil) 152 2501
fosfina, en solucion
Oxido de tris(1-aziridinil) 152 2501

fosfano, en solucion

Oxido nitroso

Oxido nitroso, comprimido 122 1070

Oxido nitroso, liquido 122 2201
refrigerado

Oxido nitroso y diéxido de 126 1015
carbono, mezcla de

Oxigeno 122 1072

Oxigeno, comprimido 122 1072

Oxigeno, liquido refrigerado 122 1073
(liquido criogénico)

Oxigeno y diéxido de carbono, 122 1014
mezcla de, comprimida

Oxitricloruro de vanadio 137 2443

Paja, himeda/humidificada, 133 1327
mojada o contaminada con
aceite

Papel, tratado con aceitesno 133 1379
saturados, no seco (incluye
el papel de carbén)

Paraformaldehido 133 2213

Paraldehido 129 1264



Peliculas de soporte 133 1324

nitrocelulésico

Pentacloroetano 151 1669

Pentaclorofenato de sodio 154 2567

Pentaclorofenato sédico 154 2567

Pentaclorofenol 154 3155

Pentacloruro de antimonio, en 157 1731
solucion

Pentacloruro de antimonio, 157 1730

liquido

Pentacloruro de molibdeno 156 2508
Pentafluoroetano 126 3220
Pentafluoroetano y 6xido de 126 3298

etileno, mezcla de, con un
maximo del 7.9% de 6xido de
etileno

Pentametilheptano 128 2286
Pentano-2,4-dieno 131 2310
Pentanoles 129 1105
Pentanos 128 1265

1-Penteno 128 1108

1-Pentol 153P 2705
Pentéxido de arsénico 151 1559
Pentéxido de fésforo 137 1807
Pentoxido de vanadio 151 2862
Pentrita, en mezcla, 113 3344

desensibilizado, s6lido,

n.e.p., con mas del 10% pero

no méas del 20% de TNPE
Perborato de sodio 140 3377

monohidratado
Perclorato aménico 143 1442
Perclorato célcico 140 1455
Perclorato de amonio 143 1442
Perclorato de bario, en soluciéon 141 3406
Perclorato de bario, sélido 141 1447
Perclorato de calcio 140 1455
Perclorato de estroncio 140 1508
Perclorato de magnesio 140 1475
Perclorato de plomo, en 141 3408

solucién
Perclorato de plomo, sélido 141 1470
Perclorato de potasio 140 1489
Perclorato de sodio 140 1502
Perclorato potasico 140 1489
Perclorato sédico 140 1502
Percloratos, inorganicos,en 140 3211

solucion acuosa, n.e.p.
Percloratos, inorganicos, n.e.p. 140 1481
Percloroetileno 160 1897
Perclorometilmercaptano 157 1670
Perfluoro (éter etilvinilico) 115 3154
Perfluoro (éter metilvinilico) 115 3153
Permanganato calcico 140 1456
Permanganato de bario 141 1448




Permanganato de calcio
Permanganato de cinc
Permanganato de potasio
Permanganato de sodio
Permanganato de zinc
Permanganato potésico
Permanganato sédico

Permanganatos, inorgénicos,
en solucién acuosa, n.e.p.

Permanganatos, inorganicos,
n.e.p.

Perdxido calcico
Peréxido de bario
Perdxido de calcio
Peroxido de cinc
Peréxido de estroncio

Peréxido de hidrégeno, en
solucion acuosa, conno
menos del 8% pero menos
del 20% de peréxido de
hidrégeno

Peroxido de hidrégeno, en
solucidn acuosa, con no
menos del 20% pero no
mas del 60% de peroxido
de hidrégeno (estabilizada
seglin sea necesario)

Peréxido de hidrégeno,
en solucion acuosa,
estabilizada, con mas
del 60% de perdxido de
hidrégeno

Peréxido de hidrégeno,
estabilizado

Peréxido de hidrégeno y acido
peroxiacético, en mezcla,
con acido(s), aguay con
no mas del 5% de acido
peroxiacético, estabilizada

Peréxido de litio

140
140
140
140
140
140
140
140

140

140
141
140
143
143
140

140

143

143

140

143

1456
15615
1490
1503
1515
1490
1503
3214

1482

1457
1449
1457
1516
1509
2984

2014

2015

2015

3149

1472

Peréxido de magnesio
Peréxido de potasio
Perdxido de sodio
Peroéxido de zinc

Peréxido organico, liquido,
Tipo B

Perdxido organico, liquido,
Tipo B, con temperatura
regulada

Perdxido orgénico, liquido,
Tipo C

Perdxido organico, liquido,
Tipo C, con temperatura
regulada

Peréxido orgénico, liquido,
Tipo D

Peréxido organico, liquido,
Tipo D, con temperatura
regulada

Peréxido orgénico, liquido,
Tipo E

Peréxido organico, liquido,
Tipo E, con temperatura
regulada

Peréxido orgénico, liquido,
Tipo F

Perdxido orgénico, liquido,
Tipo F, con temperatura
regulada

Peréxido orgénico, sélido,
Tipo B

Peréxido organico, sélido, Tipo
B, con temperatura regulada

Peréxido organico, sélido,
Tipo C

Peréxido organico, sélido, Tipo
C, con temperatura regulada

Peréxido organico, sélido,
Tipo D

140
144
144
143
146

148

146

148

145

148

145

148

145

148

146

148

146

148

145

1476
1491
1504
1516
3101

3111

3103

3113

3105

3115

3107

3117

3109

3119

3102

3112

3104

3114

3106




Perdxido orgénico, sélido, Tipo 148
D, contemperatura regulada

Peréxido organico, sélido, 145
Tipo E

Peréxido organico, sélido, Tipo 148
E, con temperatura regulada

Peréxido organico, sélido, 145
Tipo F

Perdxido orgénico, sélido, Tipo 148
F, con temperatura regulada

Peréxido potasico 144
Peréxido sddico 144
Peréxidos, inorgénicos, n.e.p. 140
Peroxoborato de sodio, anhidro 140

Persulfato aménico 140
Persulfato de amonio 140
Persulfato de potasio 140
Persulfato de sodio 140
Persulfato potasico 140
Persulfato sédico 140

Persulfatos, inorganicos, en 140
solucion acuosa, n.e.p.

Persulfatos, inorgénicos, n.e.p. 140
Petrdleo, aceite de 128
Petroleo, bruto 128

Picolinas 129

Picramato de circonio, 113
humedecido/humidificado
con no menos del 20% de
agua

Picramato de sodio, 113
humedecido con no menos
del 20% de agua

3116

3108

3118

3110

3120

1491
1504
1483
3247
1444
1444
1492
1505
1492
1505
3216

3215
1270
1267

2313
1517

1349

Picramato sédico, humidificado 113
con no menos del 20% de
agua

Picrato amédnico, humedecido/ 113
humidificado con no menos
del 10% de agua

Picrato de amonio humidificado 113
con un minimo de 10%, en
masa, de agua

Picrato de plata, humedecido/ 113
humidificado con no menos
del 30% de agua

Picrita, humedecida/ 113
humidificada con no menos
del 20% de agua

Pigmentos organicos, 135
que experimentan un
calentamiento espontaneo

Pineno (alfa) 128
Pintura (corrosiva) 153
Pintura (inflamable) 128
Pinturas, corrosivas, 132
inflamables
Pinturas, inflamables, 132
corrosivas
Piperazina 153
Piperidina 132
Piridina 129
Pirrolidina 132
Plaguicida a base de 131

carbamato, liquido,
inflamable, téxico

Plaguicida a base de 151
carbamato, liquido, téxico

Plaguicida a base de 131
carbamato, liquido, toxico,
inflamable

Plaguicida a base de 151
carbamato, sélido, toxico

1349

1310

1310

1347

1336

3313

2368
3066
1263
3470

3469

2579
2401
1282
1922
2758

2992

2991

2757



Plaguicida a base de cobre, 131
liquido, inflamable, téxico

Plaguicida a base de cobre, 151

liquido, téxico
Plaguicida a base de cobre, 131
liquido, téxico, inflamable
Plaguicida a base de cobre, 151
sdlido, toxico

Plaguicida a base de derivados 131
de la cumarina, liquido,
inflamable, téxico

Plaguicida a base de derivados 151
de la cumarina, liquido,
toxico

Plaguicida a base de derivados 131

de la cumarina, liquido,
téxico, inflamable

Plaguicida a base de derivados 151
de la cumarina, sélido, téxico

Plaguicida a base de dipiridilo, 131
liquido, inflamable, toxico

Plaguicida a base de dipiridilo, 151
liquido, téxico

Plaguicida a base de dipiridilo, 131
liquido, téxico, inflamable

Plaguicida a base de dipiridilo, 151
solido, toxico

Plaguicida a base de fenilurea, 151
liquido, téxico

Plaguicida a base de mercurio, 131
liquido, inflamable, téxico

Plaguicida a base de mercurio, 151
liquido, téxico

Plaguicida a base de mercurio, 131
liquido, téxico, inflamable

Plaguicida a base de mercurio, 151
solido, toxico

2776

3010

3009

2775

3024

3026

3025

3027

2782

3016

3015

2781

3002

2778

3012

3011

2777

Plaguicida a base de 131
nitrofenoles sustituidos,
liquido, inflamable, téxico

Plaguicida a base de 153
nitrofenoles sustituidos,
liquido, toxico

Plaguicida a base de 131
nitrofenoles sustituidos,
liquido, toxico, inflamable

Plaguicida a base de 153
nitrofenoles sustituidos,
sélido, toxico

Plaguicida a base de 131

organoestafo, liquido,
inflamable, toxico

Plaguicida a base de 153
organoestafo, liquido, téxico

Plaguicida a base de 131
organoestafo, liquido,
toxico, inflamable

Plaguicida a base de 153
organoestafio, sélido, téxico

Plaguicida a base de 131
organofésforo, liquido,
inflamable, toxico

Plaguicida a base de 152
organofdsforo, liquido,
téxico

Plaguicida a base de 131

organofésforo, liquido,
téxico, inflamable

Plaguicida a base de 152
organofésforo, sélido, téxico

Plaguicida a base de 131
tiocarbamato, liquido,
inflamable, toxico

Plaguicida a base de 131
tiocarbamato, liquido, téxico,
inflamable

Plaguicida a base de 151
tiocarbamato, liquido, téxico

Plaguicida a base de 151
tiocarbamato, sélido, toxico

2780

3014

3013

2779

2787

3020

3019

2786

2784

3018

3017

2783

2772

3005

3006

2771




Plaguicida a base de triazina,
liquido, inflamable, téxico

Plaguicida a base de triazina,
liquido, toxico

Plaguicida a base de triazina,
liquido, téxico, inflamable

Plaguicida a base de triazina,
solido, toxico

Plaguicida arsenical, liquido,
inflamable, toxico

Plaguicida arsenical, liquido,
téxico

Plaguicida arsenical, liquido,
toxico, inflamable

Plaguicida arsenical, sélido,
toxico

Plaguicida derivado del acido
fenoxiacético, liquido,
inflamable, toxico

Plaguicida derivado del acido
fenoxiacético, liquido, téxico

Plaguicida derivado del acido
fenoxiacético, liquido,
toxico, inflamable

Plaguicida derivado del acido
fenoxiacético, solido, toxico

Plaguicida, liquido, inflamable,
toxico, n.e.p.

Plaguicida, liquido, téxico,
inflamable, n.e.p.

Plaguicida, liquido, téxico,
n.e.p.

Plaguicida organoclorado,
liquido, inflamable, téxico

Plaguicida organoclorado,
liquido, toxico

Plaguicida organoclorado,
liquido, téxico, inflamable

Plaguicida organoclorado,
s6lido, toxico

131

151

131

151

131

151

131

151

131

153

131

153

131

131

151

131

151

131

151

2764

2998

2997

2763

2760

2994

2993

2759

3346

3348

3347

3345

3021

2903

2902

2762

2996

2995

2761

Plaguicida piretroideo, liquido,
inflamable, toxico

Plaguicida piretroideo, liquido,
toxico

Plaguicida piretroideo, liquido,
toxico, inflamable

Plaguicida piretroideo, sélido,
toxico

Plaguicida, sélido, toxico,
n.e.p.

Plasticos, a base de
nitrocelulosa, que
experimentan calentamiento
espontaneo, n.e.p.

Plomo, compuesto de, soluble,
n.e.p.

Poliaminas, inflamables,
corrosivas, n.e.p.

Poliaminas, liquidas,
corrosivas, inflamables,
n.e.p.

Poliaminas, liquidas,
corrosivas, n.e.p.

Poliaminas, sélidas,
corrosivas, n.e.p.

Polimero en bolitas dilatables

Polisulfuro de amonio, en
solucién

Polivanadato aménico
Polivanadato de amonio
Polvo arsenical

Polvo metélico, inflamable,
n.e.p.

Polvo metélico, que
experimenta calentamiento
espontaneo, n.e.p.

Polvora sin humo, para armas
pequefias

Potasa caustica, en solucién

131

151

131

151

151

135

151

132

132

153

154

17
154

151
151
152
170

135

133

154

3350

3352

3351

3349

2588

2006

2291

2733

2734

2735

3259

2211
2818

2861
2861
1562
3089

3189

3178

1814



Potasa caustica, sélida
Potasio

Potasio, aleaciones metéalicas
liquidas de

Potasio metélico, aleaciones
liquidas de

Potasio metdlico, aleaciones
solidas de

Potasio y sodio, aleaciones
liquidas de

Potasio y sodio, aleaciones
solidas de

Preparado liquido a base de
nicotina, n.e.p.

Preparado sélido a base de
nicotina, n.e.p.

Preparados de maneb, con no
menos del 60% de maneb

Preparados de maneb
estabilizados

Pretensores de cinturones de
seguridad

Producto quimico a presién,
corrosivo, n.e.p.

Producto quimico a presion,

inflamable, corrosivo, n.e.p.

Producto quimico a presion,
inflamable, n.e.p.

Producto quimico a presion,
inflamable, toxico, n.e.p.

Producto quimico a presion,
n.e.p.

Producto quimico a presion,
toxico, n.e.p.

Productos de perfumeria,
que contengan disolventes
inflamables

Productos de petréleo, n.e.p.

154
138
138

138

138

138

138

151

151

135

135

17

125

118

115

119

126

123

127

128

1813
2257
1420

1420

3403

1422

3404

3144

1655

2210

2968

3268

3503

3505

3501

3504

3500

3502

1266

1268

Productos liquidos para la
conservacion de la madera

Productos para pintura
(corrosivo)

Productos para pintura
(inflamable)

Propadieno, estabilizado

Propadieno y metilacetileno,
mezcla estabilizada de

Propano
Propano

Propanoy étano, mezcla de,
liquido refrigerado

n-Propanol

Propanotioles

Propilamina
n-Propilbenceno
1,2-Propilendiamina
Propilenimina, estabilizada
Propileno

Propileno

Propileno, etileno y acetileno,
en mezcla, liquida
refrigerada, que contiene un

minimo del 71.5% de etileno,

con un maximo del 22.5% de

acetilenoy un maximo del 6%

de propileno

129

153

128

116P
116P

115
115
115

129
130
132
128
132
131P
115
115
115

1306

3066

1263

2200
1060

1075
1978
1961

1274
2402
1277
2364
2258
1921
1075
1077
3138

Propionaldehido
Propionato de etilo
Propionato de isobutilo
Propionato de isopropilo
Propionato de metilo
Propionatos de butilo
Propionitrilo

129P
129
129
129
129
130
131

1275
1195
2394
2409
1248
1914
2404




Parpura de Londres

Queroseno 128 1223
Quinoleina 154 2656
Rastrojo, himedo/ 133 1327
humidificado, mojado o
contaminado con aceite
Recargas de encendedores que 115 1057
contienen gas inflamable
Recargas de hidrocarburos 115 3150
gaseosos para dispositivos
pequefios, con dispositivo de
descarga
Recipientes, pequefos, que 115 2037
contienen gas
Recortes de caucho, en polvoo 133 1345
granular
Residuo peligroso, liquido, 171 3082
n.e.p.
Residuo peligroso, sélido, 171 3077
n.e.p.
Resina, soluciones de 127 1866
Resinato aluminico 133 2715
Resinato célcico 133 1313
Resinato calcico, fundido 133 1314
Resinato de aluminio 133 2715
Resinato de calcio 133 1313
Resinato de calcio, fundido 133 1314
Resinato de cinc 133 2714
Resinato de cobalto, 133 1318
precipitado
Resinato de manganeso 133 1330
Resinato de zinc 133 2714
Resorcinol 153 2876
Ricino en copos, o semillas, 171 2969
harina o torta de ricino
Rubidio 138 1423

Sales de alcaloides, liquidas, 151 3140
n.e.p. (téxicas)

Sales de alcaloides, sélidas, 151 1544
n.e.p. (téxicas)

Sales de estricnina 151 1692

Sales metélicas de compuestos 133 3181
orgénicos, inflamables,
n.e.p.

Salicilato de mercurio 151 1644

Salicilato de nicotina 151 1657

Seleniatos 151 2630

Selenio, compuesto de, liquido, 151 3440
n.e.p.

Selenio, compuesto de, sélido, 151 3283
n.e.p.

Selenitos 151 2630

Semillas, harina o torta de 171 2969
ricino o ricino en copos
Sesquisulfuro de fésforo, que 139 1341
no contiene fésforo amarillo
o blanco
Silano 116 2203
Silano, comprimido 116 2203
Silicato de etilo 129 1292
Silicato de litio 138 1417
Silicato de tetraetilo 129 1292
Silicio en polvo, amorfo 170 1346
Siliciuro célcico 138 1405
Siliciuro de calcio 138 1405
Siliciuro de magnesio 138 2624
Silicofluoruro de amonio 151 2854



Silicofluoruro de cinc

Silla de ruedas, eléctrica, con
baterias

Soda caustica, en solucién
Soda caustica, sélida
Sodio

Sodio y potasio, aleaciones
liquidas de

Sodio y potasio, aleaciones
sélidas de

Sodio, baterias, que contienen

Solido a temperatura elevada,
n.e.p.,igual o superior a
240°C (464°F)

Sélido comburente, corrosivo,
n.e.p.

Sélido comburente, inflamable,
n.e.p.

Sélido comburente, n.e.p.

Sélido comburente que
experimenta calentamiento
espontaneo, n.e.p.

Solido comburente, que
reacciona con el agua, n.e.p.

Sélido comburente, toxico,
n.e.p.

Sélido corrosivo, acido,
inorganico, n.e.p.

Sélido corrosivo, acido,
orgénico, n.e.p.

Sélido corrosivo, basico,
inorganico, n.e.p.

Sélido corrosivo, basico,
organico, n.e.p.

Sélido corrosivo, comburente,
n.e.p.

Sélido corrosivo, inflamable,
n.e.p.

Sélido corrosivo, n.e.p.

151
154

154
154
138
138

138

138

171

140

140

140

135

144

141

154

154

154

154

157

134

154

2855
3171

1824
1823
1428
1422

3404

3292

3258

3085

3137

1479

3100

3121

3087

3260

3261

3262

3263

3084

2921

1759

Sélido corrosivo, que 136
experimenta calentamiento

espontaneo, n.e.p.

Solido corrosivo, que reacciona 138
con el agua, n.e.p.

Sélido corrosivo, téxico, n.e.p. 154

Solido de reaccion espontanea, 149
Tipo B

Sélido de reaccion espontanea, 150
Tipo B, con temperatura
regulada

Solido de reaccion espontanea, 149
Tipo C

Sélido de reaccion espontanea, 150
Tipo C, con temperatura
regulada

Solido de reaccion espontanea, 149
Tipo D

Sélido de reaccion espontanea, 150
Tipo D, con temperatura
regulada

Solido de reaccion esponténea, 149
Tipo E

Sélido de reaccion espontanea, 150
Tipo E, con temperatura
regulada

Solido de reaccion esponténea, 149
Tipo F

Sélido de reaccion espontanea, 150
Tipo F, con temperatura
regulada

Sélido inflamable, comburente, 140
n.e.p.

Sélido inflamable, corrosivo, 134
inorganico, n.e.p.

Sélido inflamable, corrosivo, 134
orgénico, n.e.p.

Sélido inflamable, inorganico, 133
n.e.p.

Sélido inflamable, orgénico, 133

fundido, n.e.p.

3095

3096

2923
3222

3232

3224

3234

3226

3236

3228

3238

3230

3240

3097

3180

2925

3178

3176




Sélido inflamable, organico, 133 1325 | Sélido que reacciona con el 138 3135

n.e.p. aguay que experimenta
| : ;
Slido inflamable, toxico, 134 3179 ﬁf‘e‘.’;.tam'e”m espontaneo,
inorganico, n.e.p. . o
S6lido inflamable, toxico, 134 2926 S°r']'f’e‘f;jeg“'ad° paraaviacion, 171 3335
organico, n.e.p.
) L Oli OXico, , 141
Sélido organico que 135 3088 Sorlllldec?;f)xmo comburente 3086
experimenta calentamiento
espontdneo, n.e.p. Sélido toxico, corrosivo, 154 3290

sélido piroforico, inorganico, 135 3200 | or9anico.n.e.p.

n.e.p. Sélido toxico, corrosivo, 154 2928

Sélido piroférico, organico, 135 2846 organico, n.€.p.

n.e.p. Sélido toxico, inflamable, 134 3535
inorganico, n.e.p.

Sélido que experimenta 135 3127
calentamiento espontaneo, Sélido toxico, inflamable, 134 2930
comburente, n.e.p. organico, n.e.p.
Sélido que experimenta 136 3192 | Sdlido téxico, inorgénico, n.e.p.151 3288
calentamiento esponténeo, s .
corrosivo, inorganico, n.e.p. Sélido toxico, orgénico, n.e.p. 154 2811
Sélido que experimenta 136 3126 | Solidotoxico, que experimenta 136 3124
calentamiento espontaneo, calentamiento espontaneo,
corrosivo, organico, n.e.p. n.e.p.
Sélido que experimenta 135 3190 | Solidotoxico, que reacciona 139 3125
calentamiento espontéaneo, conelagua, n.e.p.
Inorganico, n.e.p. Solido, que contienen liquido 133 3175
Sélido que experimenta 136 3191 inflamable, n.e.p.
calentamiento espontaneo, Solidos, que contienen liquido 154 3244
toxico, inorganico, n.e.p. COrTosivo, n.e.p.
Sélido que experimenta 136 3128 | sglidos, que contienen liquido 151 3243
calentamiento espontaneo, t6xico, n.e.p.

toxico, organico, n.e.p.

Sélido que reacciona con el 138 3133
agua, comburente, n.e.p.

Sélido que reacciona con el 138 3131 [ solucién amoniacal fertilizante, 125 1043
agua, corrosivo, n.e.p. con amoniaco libre

Solido que reaccionaconel 138 3132 | gojyciones para revestimientos 127 1139

agua, inflamable, n.e.p.

Sélido que reacciona con el 138 2813
agua, n.e.p. Sosa caustica, en solucion 154 1824
Sélido que reacciona con el 139 3134 | Sosacaustica, sélida 154 1823

agua, téxico, n.e.p.




Subproductos de la fundicién
del aluminio

Subproductos de la refundicién

del aluminio

Substancia bioldgica,
categoria B

Substancia infecciosa, para el
hombre

Substancia infecciosa,
Gnicamente paralos
animales

Substancia liquida peligrosa
para el medio ambiente,
n.e.p.

Substancia metalica, que

reacciona con el agua, n.e.p.

Substancia metalica, que
reacciona con el aguay que
experimenta calentamiento
espontaneo, n.e.p.

Substancia organometalica,
liquida, hidrorreactiva

Substancia organometélica,
liquida, hidrorreactiva,
inflamable

Substancia organometalica,
liquida, piroférica

Substancia organometélica,
liquida, piroférica,
hidrorreactiva

Substancia organometalica,
soélida, hidrorreactiva

Substancia organometalica,
solida, hidrorreactiva,
inflamable

Substancia organometalica,
solida, hidrorreactiva, que
experimenta calentamiento
espontaneo

Substancia organometélica,
solida, piroférica

138

138

158

158

158

17

138

138

135

138

135

135

135

138

138

135

3170

3170

3373

2814

2900

3082

3208

3209

3398

3399

3392

3394

3395

3396

3397

3391

Substancia organometalica,
sélida, piroférica,
hidrorreactiva

Substancia organometalica,
sélida, que experimenta
calentamiento espontaneo

Substancia sélida peligrosa
para el medio ambiente,
n.e.p.

Sucedéneo de trementina
Sulfato &cido de amonio
Sulfato acido de potasio
Sulfato de dietilo

Sulfato de hidroxilamina
Sulfato de mercurio

Sulfato de nicotina, en soluciéon 151

Sulfato de nicotina, sélido

Sulfato de plomo, con mas del
3% de &cido libre

Sulfato de vanadilo

Sulfhidrato de sodio, con
menos del 25% de agua de
cristalizacion

Sulfhidrato sédico, con
menos del 25% de agua de
cristalizacion

Sulfhidrato sédico, con no
menos del 25% de agua de
cristalizacion

135 3393
138 3400
171 3077
128 1300
154 2506
154 2509
152 1594
154 2865
151 1645

1658
151 3445
154 1794
151 2931
135 2318
135 2318
154 2949

Sulfuro aménico, en solucion

Sulfuro de amonio en solucidén

132
132

2683
2683

Sulfuro de dietilo
Sulfuro de dimetilo

129
130

2375
1164




Sulfuro de dipicrilo, 113 2852
humedecido/humidificado
con no menos del 10% en

masa de agua

Sulfuro de metilo 130 1164
Sulfuro de potasio, anhidro 135 1382

Sulfuro de potasio, con 135 1382
menos del 30% de agua de
cristalizacion

Sulfuro de potasio, hidratado, 153 1847
con un minimo del 30% de
agua de cristalizacion

Sulfuro de sodio, anhidro 135 1385

Sulfuro de sodio, con menos 135 1385
del 30% de agua de
cristalizacion

Sulfuro de sodio, hidratado, 153 1849
con no menos del 30% de
agua

Sulfuro potésico, anhidro 135 1382

Sulfuro potasico, con menos 135 1382
del 30% de agua de
cristalizacion

Sulfuro potasico, hidratado, 153 1847
con un minimo del 30% de
agua de cristalizacion

Sulfuro soédico, anhidro 135 1385

Sulfuro sédico, con menos 135 1385
del 30% de agua de
cristalizacion

Sulfuro sédico, hidratado, con 153 1849
no menos del 30% de agua

Superdxido de potasio 143 2466
Superdxido de sodio 143 2547
Superoxido potasico 143 2466
Superoxido sédico 143 2547

Suspensidn de nitrato de 140 3375
amonio

Sustancia bioldgica,
categoria B

Sustancia infecciosa, para el
ser humano

Sustancia infecciosa,
Unicamente para los
animales

Sustancia liquida peligrosa
para el medio ambiente,
n.e.p.

Sustancia metalica, que
reacciona con el agua, n.e.p.

Sustancia metélica, que
reaccionacon el aguay que
experimenta calentamiento
espontaneo, n.e.p.

Sustancia organometélica,
liquida, hidrorreactiva

Sustancia organometélica,
liquida, hidrorreactiva,
inflamable

Sustancia organometélica,
liquida, piroférica

Sustancia organometélica,
liquida, piroférica,
hidrorreactiva

Sustancia organometélica,
s¢lida, hidrorreactiva

Sustancia organometélica,
solida, hidrorreactiva,
inflamable

Sustancia organometélica,
s6lida, hidrorreactiva, que
experimenta calentamiento
espontaneo

Sustancia organometélica,
sélida, piroférica

Sustancia organometalica,
solida, piroférica,
hidrorreactiva

Sustancia organometélica,
sélida, que experimenta
calentamiento espontaneo

158

158

158

17

138

138

135

138

135

135

135

138

138

135

135

138

3373

2814

2900

3082

3208

3209

3398

3399

3392

3394

3395

3396

3397

3391

3393

3400



Sustancia polimerizante liquida 150P 3534
con temperatura regulada,
n.e.p.

Sustancia polimerizante liquida 149P 3532
estabilizada, n.e.p.

Sustancia polimerizante sélida 150P 3533
con temperatura regulada,
n.e.p.

Sustancia polimerizante sélida 149P 3531
estabilizada, n.e.p.

Sustancia sélida peligrosa para 171 3077

el medio ambiente, n.e.p.

Talio, compuestos de, n.e.p. 151 1707
Tamo, himedo/humidificado, 133 1327
mojado o contaminado con
aceite
Tartrato de antimonio y potasio 151 1551
Tartrato de nicotina 151 1659
Tejidos, de origen animal, 133 1373
vegetal o sintéticos, n.e.p.,
impregnados de aceite
Tejidos, impregnados de 133 1353
nitrocelulosa poco nitrada,
n.e.p.
Telurio, compuesto de, n.e.p. 151 3284
Terfenilos polihalogenados, 171 3151
liquidos
Terfenilos polihalogenados, 171 3152
s¢lidos
Terpinoleno 128 2541
Tetrabromoetano 159 2504
Tetrabromuro de acetileno 159 2504
Tetrabromuro de carbono 151 2516
1,1,2,2-Tetracloroetano 151 1702
Tetracloroetileno 160 1897
Tetracloruro de carbono 151 1846
Tetracloruro de circonio 137 2503

Tetracloruro de estafio

Tetracloruro de vanadio
Tetraetilenpentamina
Tetrafluometano, comprimido
1,1,1,2-Tetrafluoroetano

Tetrafluoroetano y 6xido de
etileno, mezcla de, conun
maximo del 5.6% de 6xido de
etileno

Tetrafluoroetileno, estabilizado 116P 1081

Tetrafluorometano

137

137
153
126
126
126

126

Tetrafluorometano, comprimido 126

Tetrafosfato de hexaetilo

151

1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehido 129

Tetrahidrofurano
Tetrahidrofurfurilamina
1,2,3,6-Tetrahidropiridina
Tetrahidrotiofeno
Tetramero del propileno
Tetrametilsilano

Tetranitrato de pentaeritrita,
en mezcla, desensibilizado,
s¢lido, n.e.p., con mas del
10% pero no mas del 20% de
TNPE

127
129
129
130
128
130
113

1827

2444
2320
1982
3159
3299

1982
1982

1611

2498
2056
2943
2410
2412
2850
2749
3344



Tetranitrato de pentaeritritol, 113
en mezcla, desensibilizado,
sblido, n.e.p., con mas del

10% pero no mas del 20% de

TNPE

Tetréxido de osmio 154

4-Tiapentanal 152
Tintade imprenta, inflamable 129
Tinturas medicinales 127
Tiocianato de mercurio 151
Tiodiclorofenilfosfina 137
Tiodicloruro de bencenoy 137
fosforo
Tiofeno 130

153

Titanio, en polvo, humedecido/ 170
humidificado con no menos
del 25% de agua

Tioglicol

Titanio, en polvo, seco 135

Titanio, esponja de, en 170
granulos

Titanio, esponjade, enpolvo 170

TNPE, en mezcla, 113

desensibilizado, sélido,
n.e.p., con mas del 10% pero
no mas del 20% de TNPE

TNT, humedecido/humidificado 113
con no menos del 30% de
agua

TNT, humidificado con no 113

menos del 10% de agua

3344

2471
2785
1210
1293
1646
2799
2799

2414

2966
1352

2546
2878

2878
3344

1356

3366

Tolueno
Toluidinas, liquidas
Toluidinas, sélidas

2,4-Toluilendiamina, en
solucidén

Toluilen-2,4-diamina, en
solucion

Toluilen-2,4-diamina, sélida
m-Toluilendiamina, sélida

Torta oleaginosa, con mas del
1.5% de aceite y no mas del
11% de humedad

Torta oleaginosa, con un
maximo del 1.5% de aceite
y un maximo del 11% de
humedad

Toxinas

Toxinas, extraidas de un medio
vivo, liquidas, n.e.p.

Toxinas, extraidas de un medio
vivo, s6lidas, n.e.p.

Trapos con aceite
Trapos grasientos
Trementina

Trialilamina

Tributilamina
Tributilfosfano
Tricloroacetato de metilo
Triclorobencenos, liquidos
Triclorobuteno
1,1,1-Tricloroetano
Tricloroetileno

130
153
153
151

151

151
151
135

135

153
153

153

133
133
128
132

153
135
156
153
152
160
160

1294
1708
3451
3418

3418

1709
1709
1386

2217

3172

3462

1856
1856
1299
2610

2542
3254
2533
2321
2322
2831
1710



Tricloruro de antimonio 157 1733
Tricloruro de antimonio, liquido 157 1733
Tricloruro de antimonio, sélido 157 1733

Tricloruro de titanio, en 157 2869
mezclas

Tricloruro de titanio, piroférico 135 2441

Tricloruro de titanio, piroférico 135 2441
en mezcla

Tricloruro de vanadio 157 2475

Trietilamina 132 1296

Trietilentetramina 153 2259

1,1,1-Trifluoroetano 115 2035
Trifluorometano 126 1984
Trifluorometano, liquido 120 3136
refrigerado
Trifluorometanoy 126 2599
clorotrifluorometano,
mezcla azeotrépica de, con
aproximadamente el 60% de
clorotrifluorometano
2-Trifluorometilanilina 153 2942
3-Trifluorometilanilina 153 2948

Trifluoruro de boro, dihidratado 157 2851

Trifluoruro de boro y &cido 157 1742
acético, complejo liquido de

Trifluoruro de boro y 4cido 157 3419

acético, complejo sélido de

Trifluoruro de boro y 4cido 157 1743
propiénico, complejo liquido

de

Trifluoruro de boro y acido 157 3420
propidnico, complejo sélido
d

e

Trifluoruro de nitrégeno 122 2451

Trifluoruro de nitrégeno, 122 2451
comprimido

Triisobutileno 128 2324

Trimetilamina, anhidra 118 1083

Trimetilamina, en solucion 132 1297
acuosa

1,3,5-Trimetilbenceno 129 2325

Trimetilciclohexilamina 153 2326

Trimetilhexametilendiaminas 153 2327

Trinitrobenceno, humedecido/ 113 1354
humidificado con no menos

del 30% de agua

Trinitrobenceno, humidificado
con no menos del 10% de
agua

113 3367

Trinitroclorobenceno, 113 3365
humidificado con no menos

del 10% de agua

Trinitrofenol, humedecido/ 113 1344
humidificado con no menos

del 30% de agua

Trinitrofenol, humidificado con
no menos del 10% de agua

113 3364

Trinitrotolueno, humedecido/ 113 1356
humidificado con no menos

del 30% de agua




Trinitrotolueno, humidificado
con no menos del 10% de
agua

Triéxido de arsénico

Tridxido de cromo, anhidro
Tridxido de fosforo

Trioxosilicato de disodio
Tripropilamina
Tripropileno

Trisulfuro de fésforo, que no
contiene fosforo amarillo o
blanco

Undecano

Unidad de transporte sometida
a fumigacién

Urea-agua oxigenada
Urea-peroxido de hidrégeno
Valeraldehido

Valerilaldehido

Vanadato de sodio y amonio
Vanadio, compuesto de, n.e.p.

Vehiculo accionado por bateria
(acumulador himedo)

Vehiculo accionado por bateria
(bateria de idn litio)

Vehiculo accionado por bateria
(bateria de sodio)

Vehiculo con pila de
combustible, propulsado por
gas inflamable

Vehiculo con pila de
combustible, propulsado por
liquido inflamable

Vehiculo propulsado por gas
inflamable

113 3366
151 1561
141 1463
157 2578
154 3253
132 2260
128 2057
139 1343
128 2330
171 3359
140 1511
140 1511
129 2058
129 2058
154 2863
151 3285
154 3171
147 3171
138 3171
115 3166
128 3166
115 3166

Vehiculo propulsado por liquido 128 3166

inflamable

Velas lacrimégenas 159 1700
Vinil etil éter, estabilizado 127P 1302
Vinil isobutil éter, estabilizado 127P 1304
Vinil metil éter, estabilizado 116P 1087
Vinilpiridinas, estabilizadas ~ 131P 3073
Viniltoluenos, estabilizados 130P 2618

Virutas, torneaduras o 170 2793
raspaduras de metales

ferrosos

Xantatos 135 3342
Xenén 120 2036
Xenén, comprimido 120 2036
Xenén, liquido refrigerado 120 2591
(liquido criogénico)
Xilenoles, liquidos 153 3430
Xilenoles, sélidos 153 2261
Xilenos 130 1307
Xilidinas, liquidas 153 1711
Xilidinas, sélidas 153 3452
Yescas solidas, conun liquido 133 2623
inflamable
Yodo 154 3495
2-Yodobutano 129 2390
Yodometilpropanos 129 2391
Yodopropanos 129 2392

132
156

1723
2653

Yoduro de alilo
Yoduro de bencilo




Yoduro de mercurio
Yoduro de mercurio y potasio

151
151

1638
1643

Zinc, cenizas de
Zinc, en polvo
Zinc, escoria de
Zinc, espuma de
Zinc, polvo de
Zinc, residuo de

138
138
138
138
138
138

1435
1436
1435
1435
1436
1435
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LAS OPERACIONES SUGERIDAS DEBEN SER REALIZADAS POR

PERSONAL ADECUADAMENTE ENTRENADO Y EQUIPADO

COMO USAR LAS PAGINAS NARANJAS
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PELIGROS POTENCIALES
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RESPUESTA DE EMERGENCIA
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TITULO Y NUMERO DE GUIA
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« El titulo de la guia identifica los peligros generales asociados con

materiales de esta Guia.

PELIGROS POTENCIALES

* jEl personal de emergencia debe consultar primero esta seccién!

+ Describe el peligro del material en términos de INCENDIO O EXPLOSION

y los efectos de SALUD debido a la exposicion.
+ El peligro potencial primario se enumera primero.

+ Permite a los respondedores tomar decisiones para proteger al equipo de

respuesta a emergencias y a la poblacion cercana.

GRE2020



LAS OPERACIONES SUGERIDAS DEBEN SER REALIZADAS POR
PERSONAL ADECUADAMENTE ENTRENADO Y EQUIPADO

e SEGURIDAD PUBLICA

+ Esta seccion esta dividida en tres subsecciones:

>

>

Informacion General: describe las medidas iniciales de precaucion que
deben tomar los primeros en escena.
ROPA PROTECTORA: proporciona orientacion general sobre los
requisitos de los equipos de proteccion personal, incluida la proteccion
respiratoria. La informacion de la ropa de proteccién es general y la
seleccion correcta depende de la situacion, después de haber considerado
las propiedades fisicas y quimicas del material, las condiciones climaticas,
derrame o incendio, topografia, etc.

EVACUACION: sugiere distancias de proteccién como medidas de

precaucion inmediatas para derrames pequefios y grandes, incluida una

distancia sugerida para las condiciones en las que el fuego esta presente

0 es probable (riesgo potencial de fragmentacion).

- El término "aislar" indica una zona de no ingreso para el publico y
los primeros respondedores que no estan equipados, entrenados y
preparados para mitigar el incidente.

- Eltérmino "evacuar" indica que las personas deben ser retiradas de
esta zona, si se puede hacer de manera segura. Si la evacuacion es
demasiado arriesgada, se pude considerar realizar la proteccién en
el lugar en esta zona. La evacuacion tiene como objetivo proteger a
la Bwlayor cantidad de personas posible y se aplica principalmente al
publico.

+ Los materiales resaltados en verde en las paginas con bordes amarillos y
azules indican al lector que consulte la Tabla 1, que detalla las distancias de
proteccion especifica a los materiales con peligro téxico por inhalacion,
materiales reactivos al agua y agentes de guerra quimica (paginas con bordes
verdes).

I * I Si aparece una bandera canadiense en esta seccion y el incidente

se encuentra en Canada, es posible que se requiera un plan de
asistencia de respuesta de emergencia (ERAP) para este producto.

o RESPUESTA DE EMERGENCIA

« Esta seccion esta dividida en tres subsecciones:

>

FUEGO: proporciona procedimientos de extincién para Incendio
Pequeno, Incendio Grande, y/o Incendio que involucra Tanques o
Vagones o Remolques y sus Cargas

DERRAME O FUGA: incluye recomendaciones generales, y puede
describir el procedimiento de respuesta para Derrame Pequefio y
Derrame Grande

PRIMEROS AUXILIOS: Proporciona orientacion general antes de la
busqueda de atencion médica avanzada.
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GU 1A CARGA MIXTA / CARGA SIN IDENTIFICAR

111
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
Puede explotar por calor, choque, friccion o contaminacion.
+ Puede reaccionar violentamente o explosivamente al contacto con el aire, agua o espuma.
+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
+ Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD
Lainhalacién, ingestién o contacto con la sustancia, puede causar lesiones severas, infeccion, enfermedad
0 la muerte.

+ Laalta concentracion de gas puede causar asfixia sin previo aviso.

+ El contacto puede causar quemaduras en la piel y los 0jos.

+ Elfuego o el contacto con el agua pueden producir gases irritantes, toxicos y/o corrosivos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA
+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.
+ Mantener alejado al personal no autorizado.
+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame o0 escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).
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CARGA MixTA / CARGA SIN IDENTIFIcAR ~ GUIA

111
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

PRECAUCION: Este material puede reaccionar con el agente extinguidor.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ No introducir agua en los contenedores.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas el rea.

+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.

+ Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de
agua entren en contacto con el material derramado.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

Derrame Pequefio

+ Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su
desecho posterior.

Derrame Grande

+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ No realice la reanimacion boca a boca si la victima ingirié o inhald la sustancia; lavele la cara y
la boca antes de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una
valvula unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Duchese y lavese con agua y jabon.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos de exposicidn a la substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden
presentar en forma retardada.
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GUIA ExpLosivos* -Division1.1,1.2,1.301.5
112

PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
+ PUEDE EXPLOTAR Y LANZAR FRAGMENTOS A 1600 METROS (UNA MILLA) O MAS, SI EL FUEGO
LLEGA A LA CARGA.
+ Para informacion sobre la letra del “Grupo de Compatibilidad”, refiérase a la seccion del Glosario.

A LA SALUD
+ El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mueva a la gente fuera del lugar de la escena y aléjelos de las ventanas.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

« Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

¢ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presidn positiva.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame o0 escape como minimo 500 metros (1600 pies) en todas las direcciones.
Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial de 800 metros (1/2 milla) a la redonda.

Incendio

+ Siun carro de ferrocarril 0 remolque esta involucrado en un incendio, AISLE a 1600 metros (1 milla) a

la redonda; también, inicie la evacuacion incluyendo a los respondedores de emergencia a 1600 metros
(1 milla) a la redonda.

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.

* PARA INFORMACION SOBRE LA LETRA DEL “GRUPO DE COMPATIBILIDAD”,
REFIERASE A LA SECCION DEL GLOSARIO.
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ExpLosivos* - Division 1.1,1.2,1.301.5 GUIA

112
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio en la CARGA

+ iNO combatir el incendio si esta en contacto con la carga! jLa carga puede EXPLOTAR!

+ Detenga todo tipo de transito y despeje el area por al menos 1600 metros (1 milla) en todas las direcciones
y deje que el material se consuma por el fuego.

+ No mover la carga ni el vehiculo, si la carga ha sido expuesta al calor.

Incendio de LLANTA o VEHICULO

+ Use bastante agua, jINUNDELO! Si no hay agua disponible, use CO,, polvo quimico seco o barro.

+ Siesposible, y SINNINGUN RIESGO, use los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores
a la maxima distancia para prevenir que el incendio se extienda al area de carga.

* Preste especial atencion a los incendios generados por neumaticos debido a que puede ocurrir una re-
ignicion. Manténgase atento, a una distancia segura, con un extintor listo para una posible re-ignicion.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.
+No tocar ni caminar sobre el material derramado.
+ NO OPERE RADIOS TRANSMISORES DENTRO DE UN AREA DE 100 METROS (330 PIES) DE
DETONADORES ELECTRICOS.

+ NOLO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

« Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

* PARA INFORMACION SOBRE LA LETRA DEL “GRUPO DE COMPATIBILIDAD”,
REFIERASE A LA SECCION DEL GLOSARIO.
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GUIA  MareriaLes INFLAMABLES
11 3 (EXPLOSIVOS HUMEDOS / DESENSIBILIZADOS)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ Material combustible/inflamable.

+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

+ El material SECO puede explotar si se expone al calor, las llamas, la friccion o al impacto; Trételo
como un explosivo (GUIA 112).

« Mantener el material hiimedo con agua o tratarlo como un explosivo (GUIA 112).

+ Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosion.

A LA SALUD

+ Algunos son toxicos y pueden ser fatales si se inhalan, se ingieren o se absorben por la piel.
Especificamente, Dinitrofenol humidificado (UN1320); Dinitrofenolatos humidificados (UN1321); Dinitro-
o-cresolato de sodio, humidificado (UN1348); y Azida de bario humidificada (UN1571) que se saben son
toxicos.

+ El contacto puede causar quemaduras en la piel y los 0jos.

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o t6xicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presién positiva.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame o escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial de 500 metros (1/3 de milla) a la redonda.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros
(1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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MarteriALes INFLAMABLES G UIA
(ExPLOSIVOS HUMEDOS / DESENSIBILIZADOS) 113

FUEGO

Incendio en la CARGA

+ iNO combatir el incendio si esta en contacto con la carga! jLa carga puede EXPLOTAR!

+ Detenga todo tipo de transito y despeje el area por al menos 1600 metros (1 milla) en todas las direcciones
y deje que el material se consuma por el fuego.

+ No mover la carga ni el vehiculo, si la carga ha sido expuesta al calor.

Incendio de LLANTA o VEHICULO

+ Use bastante agua, iINUNDELO! Si no hay agua disponible, use CO,, polvo quimico seco o barro.

+ Siesposible, y SINNINGUN RIESGO, use los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores
a la maxima distancia para prevenir que el incendio se extienda al area de carga.

+ Preste especial atencion a los incendios generados por neuméticos debido a que puede ocurrir una
re-ignicion. Manténgase atento, a una distancia segura, con un extintor listo para una posible re-ignicion.

DERRAME O FUGA

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al rea.

+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.

+No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Derrame Pequefio

+ Inundar el area con grandes cantidades de agua.

Derrame Grande

+ Humedecer rociando con agua y abrir un dique de contencién para su desecho posterior.

« MANTENER EL PRODUCTO HUMEDO. CONTINUE HUMEDECIENDOLO AGREGANDO LENTAMENTE
CANTIDADES ABUNDANTES DE AGUA.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegulrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

« Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

« Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente Ia piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.
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GUIA ExpLosivos* - Division 1.40 1.6

114
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
+ PUEDE EXPLOTARY LANZAR FRAGMENTOS A 800 METROS (1/2 DE MILLA) O MAS, SI EL FUEGO
LLEGA A LA CARGA.
+ Para informacion sobre la letra del “Grupo de Compatibilidad”, refiérase a la seccion del Glosario.

ALASALUD
+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

Mueva a la gente fuera del lugar de la escena y aléjelos de las ventanas.

Mantener alejado al personal no autorizado.

Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presién positiva.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial de 250 metros (800 pies) a la redonda.

Incendio

+Si un carro de ferrocarril 0 remolque esta involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros
(1/2 de milla); también, inicie la evacuacion a la redonda a 800 metros (1/2 de milla) de los respondedores
de emergencia.

« Si el incendio amenaza el area de carga que contiene embalajes con etiqueta 1.4S o materiales 1.4S,
considere un area de aislamiento de por lo menos 15 metros a la redonda.

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.

* Para informacion sobre la letra del “Grupo de
Compatibilidad”, refiérase ala seccion del Glosario.
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ExpLosivos* - Division1.401.6 GUIA

114
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio en la CARGA

+ iNO combatir el incendio si esta en contacto con la carga! jLa carga puede EXPLOTAR!

+ Detenga todo tipo de transito y despeje el area por al menos 800 metros (1/2 de milla) en todas las
direcciones y deje que el material se consuma por el fuego.

+ No mover la carga ni el vehiculo, si la carga ha sido expuesta al calor.

Incendio de LLANTA o VEHICULO

« Use bastante agua, {INUNDELO! Si no hay agua disponible, use CO,, polvo quimico seco o barro.

« Sies posible, y SINNINGUN RIESGO, use los dispositivos de chorro maestro o las boguillas de monitores
a la maxima distancia para prevenir que el incendio se extienda al area de carga.

* Preste especial atencion a los incendios generados por neuméticos debido a que puede ocurrir una
re-ignicion. Manténgase atento, a una distancia segura, con un extintor listo para una posible re-ignicion.

Incendio de CLASE 1.4S

+ Losenvases y/o embalajes que porten la etiqueta 1.4S o que contengan un material clasificado como 1.4S
estan disefiados o envasados/embalados de tal manera que cuando se involucran en un incendio, pueden
arder vigorosamente con detonaciones localizadas y proyeccion de fragmentos.

* Los efectos estan usualmente limitados a la cercania inmediata de los envases/embalajes.

+ Combata el incendio con precauciones normales desde una distancia razonable.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.
+No tocar ni caminar sobre el material derramado.
+ NO OPERE RADIOS TRANSMISORES DENTRO DE UN AREA DE 100 METROS (330 PIES DE
DETONADORES ELECTRICOS.
+ NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente Ia piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

* Para informacion sobre la letra del “Grupo de
Compatibilidad”, refiérase ala seccion del Glosario.
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GUIA  GasEes - INFLAMABLES
RIS (INCLUYENDO LiQUIDOS REFRIGERADOS)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.

+ Se encendera facilmente por calor, chispas o llamas.

+ Formara mezclas explosivas con el aire.

+ Los vapores de gas licuado son inicialmente mas pesados que €l aire y se esparcen a través del piso.

PRECAUCION: El Hidrégeno (UN1049), Deuterio (UN1957), Hidrdgeno, liquido refrigerado (UN1966), Metano
(UN1971) y Mezcla de hidrégeno y metano comprimida (UN2034) son mas livianos que el aire y se elevaran.
Los fuegos con Hidrégeno y Deuterio son dificiles de detectar debido a que arden con llama invisible.
Use un método alternativo de deteccion (camara térmica, palo de escoba, etc.)

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases inflamables a través de los dispositivos de alivio
de presion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD

+ Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.

+ Algunos pueden ser irritantes si se inhalan en altas concentraciones.

+ Elcontacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelacion.
+ El fuego puede producir gases irritantes y/o toxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

« LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+Muchos de los gases son mas pesados que el aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las areas
bajas o confinadas (alcantarillas, s6tanos, tanques, etc.).

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion autdnoma (ERA) de presion positiva.

+ Laropade proteccion paraincendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion quimica limitada.
+Use siempre ropa de proteccion térmica cuando maneje liquidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el &rea del derrame o escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 800 metros (1/2 milla).

Incendio

+ Siuntanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros
(1 milla) también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

+ Enincendios que involucren Gas Licuado de Petroleo (GLP) (UN1075), Butano (UN1011), Butileno (UN1012),
Isobutileno (UN1055), Propileno (UN1077), Isobutano (UN1969), y Propano (UN1978), también constltese
BLEVE - PRECAUCIONES DE SEGURIDAD (P&gina 366).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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Gasks - INFLamastes  GUIA
(INCLUYENDO LiQUIDOS REFRIGERADOS) 11 5

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.

PRECAUCION: El Hidrogeno (UN1049), Deuterio (UN1957), Hidrogeno, liquido refrigerado (UN1966) y Mezcla
de hidrégeno y metano comprimida (UN2034) arden con llama invisible. Use un método alternativo de
deteccion (camara térmica, palo de escoba, etc.)

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos 0 CO,.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua o niebla.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del &rea alrededor del fuego.

PRECAUCION: Para incendios de charco con GNL - Gas natural licuado (UN1972), NO USE agua. Utilice polvo
quimico seco o espuma de alta expansion.

Incendio que involucra Tanques

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ No ponga agua directamente a la fuente de la fuga 0 mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Paraincendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es imposible,
retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicién (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.

+No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Sies posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del liquido.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua
entren en contacto con el material derramado.

+ No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.

PRECAUCION: Para GNL - Gas natural licuado (UN1972), NO aplique agua, espuma regular o resistente al alcohol
directamente sobre el derrame. Si esta disponible, use una espuma de alta expansion para reducir los vapores.

+ Prevenga la expansion de vapores a través de las alcantarillas, sistemas de ventilacion y &reas confinadas.

+ Aisle el &rea hasta que el gas se haya dispersado.

PRECAUCION: Cuando se esta en contacto con liquidos criogénicos/refrigerados, muchos materiales se
vuelven quebradizos y es probable que se rompan sin ningtin aviso.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos. + Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira. + Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ Laropa congelada a la piel debera descongelarse antes de ser quitada.

+ Encaso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.

+ En caso de quemaduras, inmediatamente enfrie la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fria.
No remueva la ropa que esta adherida a la piel. + Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA  Gasks - INFLAMABLES
116 (INESTABLES)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.

+ Se encendera facilmente por calor, chispas o llamas.

+ Formara mezclas explosivas con el aire. Acetileno (UN1001, UN3374) puede explotar incluso en ausencia
de aire.

+ El silano (UN2203) puede encenderse espontaneamente al contacto con el aire.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o
estan involucradas en un incendio.

+ Los vapores de gas licuado son inicialmente mas pesados que el aire y se esparcen a través del piso.

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases inflamables a través de los dispositivos
de alivio de presion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

« Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD

+ Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.

+ Algunos pueden ser toxicos si se inhalan en altas concentraciones.

« El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por
congelacion.

+ Elfuego puede producir gases irritantes y/o toxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Muchos de los gases son mas pesados que el aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las
areas bajas o0 confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame o escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 800 metros (1/2 milla).

Incendio

« Siuntanque, carro de ferrocarril o autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600
metros (1 milla) también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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Gases - INLamaBLtes  GUIA
(INESTABLES) 116

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos o CO,.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua o niebla.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques

+ Combata el incendio desde una distancia méxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ Noponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.
+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
+No tocar ni caminar sobre el material derramado.
+ No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de
agua entren en contacto con el material derramado.
+ Siesposible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del liquido.
+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.
+ Aisle el area hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.

+ En caso de quemaduras, inmediatamente enfrie la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fria.
No remueva la ropa que esta adherida a la piel.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GU IA GASES - TOXICOS - INFLAMABLES

117 (PELIGRO EXTREMO)

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

TOXICO; Extremadamente Peligroso.
+ Puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.
« Elolorinicial puede ser irritante o pestilente y puede disminuir su sentido del olfato.
+ Elcontacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelacion.
+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.
+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

INCENDIO 0 EXPLOSION
Estos materiales son extremadamente inflamables.

+ Puede formar mezclas explosivas con el aire.

+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

+ Los vapores de gas licuado son inicialmente mas pesados que €l aire y se esparcen a través del piso.

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o estan
involucradas en un incendio.

+ Lafuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

+ Loscilindros expuestos al fuego pueden venteary liberar gases toxicos e inflamables a través de los dispositivos
de alivio de presion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

DAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+Muchos de los gases son mas pesados que el aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las areas
bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ Laropade proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el &rea del derrame o escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.

Derrame

+ VealaTabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

Incendio

+ Siuntanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros
(1 milla) también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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(PELIGRO EXTREMO) 117

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.

Incendio Pequefo

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Los cilindros dafiados deberan ser manipulados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ No ponga agua directamente a la fuente de la fuga 0 mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicién (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.

+No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua
entren en contacto con el material derramado.

+ No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.

+ Sies posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del liquido.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

+ Aisle el &rea hasta que el gas se haya dispersado.

+ Considere encender un derrame o fuga para eliminar el peligro de gas toxico.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Norealice lareanimacion boca a boca si la victima ingirié o inhald la sustancia; lavele la cara y laboca antes
de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una valvula unidireccional
u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.

+ En caso de quemaduras, inmediatamente enfrie la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fria. No
remueva la ropa que esta adherida a la piel.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada. + Mantener a la victima bajo observacion.

+ Los efectos de contacto o inhalacion se pueden presentar en forma retardada.
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INCENDIO O EXPLOSION

+ EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.

+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

+ Puede formar mezclas explosivas con el aire.

+ Los vapores de gas licuado son inicialmente mas pesados que el aire y se esparcen a través del piso.

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.

+ Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases inflamables a través de los dispositivos
de alivio de presion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

ALASALUD

Puede causar efectos toxicos si se inhala.
Los vapores son extremadamente irritantes.
El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por
congelacion.

+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al numero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Muchos de los gases son mas pesados que el aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las
areas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presién positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame o escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 800 metros (1/2 milla).

Incendio

« Siuntanque, carro de ferrocarril o autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600
metros (1 milla) también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos o CO,.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Los cilindros dafiados deberan ser manipulados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ No ponga agua directamente a la fuente de la fuga 0 mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.

* Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicién (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.
+ No tocar ni caminar sobre el material derramado.
+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
+ Siesposible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del liquido.
+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de
agua entren en contacto con el material derramado.
+ No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
+ Aisle el area hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ No realice la reanimacion boca a boca si la victima ingirié o inhald la sustancia; lavele la cara y
la boca antes de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una
valvula unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.

+ En caso de quemaduras, inmediatamente enfrie la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fria.
No remueva la ropa que esta adherida a la piel.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Mantener a la victima bajo observacion.

+ Los efectos de contacto o inhalacion se pueden presentar en forma retardada.
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PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD
TOXICO; puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel. Algunos pueden causar severas quemaduras
dela plel y dafo ocular.
+ Elcontacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelacion.
+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.
+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacion ambiental.

INCENDIO O EXPLOSION

+ Inflamable; puede encenderse por calor, chispas o llamas.

+ Puede formar mezclas explosivas con el aire. Oxido de etileno (UN1040) puede explotar incluso en ausencia de aire.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o estan
involucradas en un incendio.

+ Los vapores de gas licuado son inicialmente mas pesados que el aire y se esparcen a través del piso.

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.

+ Loscilindros expuestos al fuego pueden venteary liberar gases toxicos e inflamables a través de los dispositivos
de alivio de presion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

+ Lafuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado. + Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Muchos de los gases son mas pesados que el aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las areas
bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+ Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccién para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el &rea del derrame o escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucién, como sea necesario en la
direccion del viento.

Incendio

+ Siuntanque, carro de ferrocarril o autotanque esté involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros
(1 milla) también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

+Usar rocio de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.

+ PARA CLOROSILANOS, NO USE AGUA, use espuma AFFF resistente al alcohol como medio de expansion.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Los cilindros dafiados deberan ser manipulados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ No ponga agua directamente a la fuente de la fuga 0 mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.

+No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.

«Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua
entren en contacto con el material derramado.

+ PARA CLOROSILANOS, use espuma AFFF resistente al alcohol como medio de expansion para reducir
los vapores.

+ Sies posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del liquido.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o &reas confinadas.

+ Aisle el &rea hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Norealice lareanimacion boca a boca si la victima ingirié o inhald la sustancia; lavele la cara y laboca antes
de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una vélvula unidireccional
u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad. + Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ Encaso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.

+ En caso de quemaduras, inmediatamente enfrie la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fria. No
remueva la ropa que esta adherida a la piel.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada. + Mantener a la victima bajo observacion.

+ Los efectos de contacto o inhalacion se pueden presentar en forma retardada.
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1 20 (INCLUYENDO LiQUIDOS REFRIGERADOS)

PELIGROS POTENCIALES
A LA SALUD
+ Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
+ Los vapores de gas licuado son inicialmente mas pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
+ El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por
congelacion.

INCENDIO O EXPLOSION

+ Gases no inflamables.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
+ Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Muchos de los gases son mas pesados que €l aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las
areas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

+ Use siempre ropa de proteccion térmica cuando maneje liquidos o sélidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).
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(INCLUYENDOLIQUIDOS REFRIGERADOS) 1 20
RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO

+ Usar el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Los cilindros dafiados deberan ser manipulados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

+ Combata el incendio desde una distancia méxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ Noponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de
agua entren en contacto con el material derramado.

+ No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.

+ Siesposible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del liquido.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, s6tanos o areas confinadas.

+ Deje que la sustancia se evapore.

+ Ventile el &rea.

PRECAUCION: Cuando se esté en contacto con liquidos criogénicos/refrigerados, muchos materiales
se vuelven quebradizos y es probable que se rompan sin ningun aviso.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.
+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Laropa congelada a la piel debera descongelarse antes de ser quitada.

+ En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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Pagina intencionalmente dejada en blanco

No hay materiales que hagan referencia a esta guia.
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122 (INCLUYENDO LiQUIDOS REFRIGERADOS)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ La sustancia no arde, pero propiciara combustion.

+ Algunos pueden reaccionar explosivamente con los combustibles.

+ Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).

+ Los vapores de gas licuado son inicialmente mas pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
+ La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD
+ Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.

« El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por
congelacion.

+ Elfuego puede producir gases irritantes y/o toxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al numero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Muchos de los gases son mas pesados que el aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las
areas bajas o0 confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA
Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

+ Use siempre ropa de proteccion térmica cuando maneje liquidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame o escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 500 metros (1/3 de milla).

Incendio

+Siun tanque, carro de ferrocarril o autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ Usar el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos o CO,.

Incendio Grande

+Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Los cilindros dafiados deberan ser manipulados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

+ Combata el incendio desde una distancia méxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ Noponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.

* Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

+ No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Siesposible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del liquido.

+ No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de
agua entren en contacto con el material derramado.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, s6tanos o areas confinadas.

+ Deje que la sustancia se evapore.

+ Aisle el area hasta que el gas se haya dispersado.

PRECAUCION: Cuando se esté en contacto con liquidos criogénicos/refrigerados, muchos materiales
se vuelven quebradizos y es probable que se rompan sin ningun aviso.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

* Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ Laropa congelada a la piel debera descongelarse antes de ser quitada.

+ En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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123

A LA SALUD
TOXICO; puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.

+ Los vapores pueden ser irritantes y/o corrosivos.

+ El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por
congelacion.

+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucion con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

INCENDIO 0 EXPLOSION
+ Algunos pueden arder pero no incendiarse inmediatamente.

+ Los vapores de gas licuado son inicialmente mas pesados que el aire y se esparcen a través del piso.

+ Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases toxicos y/o corrosivos a través de los
dispositivos de alivio de presion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al numero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Muchos de los gases son mas pesados que el aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las
areas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presidn positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accién Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucion, como sea necesario
en la direccion del viento.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos o CO,.

Incendio Grande

+Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ No introducir agua en los contenedores.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Los cilindros dafiados deberan ser manipulados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ No ponga agua directamente a la fuente de la fuga 0 mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.

* Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Siesposible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del liquido.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de
agua entren en contacto con el material derramado.

+ No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.

+ Aisle el area hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegulrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ No realice la reanimacion boca a boca si la victima ingirié o inhald la sustancia; lavele la cara y
la boca antes de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una
valvula unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente Ia piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Mantener a la victima bajo observacion.

+ Los efectos de contacto o inhalacion se pueden presentar en forma retardada.
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PELIGROS POTENCIALES

ALASALUD

+ TOXICO; puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.

+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por
congelacion.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

INCENDIO O EXPLOSION

+ Lasustancia no arde, pero propiciard combustion.

+ Los vapores de gas licuado son inicialmente mas pesados que el aire y se esparcen a través del piso.

« Estos son oxidantes muy fuertes y reaccionaran vigorosamente o explosivamente con muchos materiales,
incluyendo los combustibles.

+ Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).

+Algunos reaccionaran explosivamente con aire, aire himedo y/o agua.

+ Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases toxicos y/o corrosivos a través de los
dispositivos de alivio de presion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Muchos de los gases son mas pesados que el aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las
areas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracién auténoma (ERA) de presidn positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame o escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
Derrame

+ Veala Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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124
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

PRECAUCION: Estos materiales no arden, pero mantienen la combustion. Algunos van a reaccionar
violentamente con el agua.

+ Contengaelfuegoy permitaque arda. Sielfuego debiera ser combatido se recomienda rocio de agua o niebla.

+ Solamente agua, no use polvos quimicos secos, CO, o Halon®.

+ No introducir agua en los contenedores.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Los cilindros dafiados deberan ser manipulados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

+ Combata el incendio desde una distancia méxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ Noponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de
agua entren en contacto con el material derramado.

+ No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.

+ Siesposible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del liquido.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, s6tanos o areas confinadas.

+ Aisle el area hasta que el gas se haya dispersado. * Ventile el rea.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Aseglrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a sf mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

«Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ No realice la reanimacion boca a boca si la victima ingirié o inhald la sustancia; lavele la cara y
la boca antes de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una
valvula unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

« Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Laropa congelada a la piel debera descongelarse antes de ser quitada.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Mantener a la victima bajo observacion.

+ Los efectos de contacto o inhalacion se pueden presentar en forma retardada.
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A LA SALUD

« TOXICO; puede ser fatal si se inhala, se ingiere o se absorbe por la piel.

+ Los vapores son extremadamente irritantes y corrosivos.

+ Elcontacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelacion.
+ El'fuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

INCENDIO 0 EXPLOSION
+ Algunos pueden arder pero no incendiarse inmediatamente.

+ Los vapores de gas licuado son inicialmente mas pesados que €l aire y se esparcen a través del piso.

+ Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.

+ Los cilindros expuestos al fuego pueden venteary liberar gases téxicos y/o corrosivos a través de los dispositivos
de alivio de presion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

+ Para UN1005: el amoniaco anhidro, en altas concentraciones en espacios confinados, presenta riesgo de
inflamabilidad si una fuente de ignicion se introduce.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+Muchos de los gases son mas pesados que el aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las areas
bajas o confinadas (alcantarillas, s6tanos, tanques, etc.).

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.
ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion autdnoma (ERA) de presion positiva.
+ Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

¢ Aisle el &rea del derrame o escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accidn inmediata de precaucién, como sea necesario en la
direccion del viento.

Incendio

+ Siuntanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros
(1 milla) también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos o CO,.

Incendio Grande

+Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+No introducir agua en los contenedores.

+ Los cilindros dafiados deberan ser manipulados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ No ponga agua directamente a la fuente de la fuga 0 mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si
el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Sies posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del liquido.

* Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o &reas confinadas.

* No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua
entren en contacto con el material derramado.

+ Aisle el &rea hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ No realice la reanimacion boca a boca si la victima ingirié o inhald la sustancia; lavele la cara y la
boca antes de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una valvula
unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

« Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

* Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ En caso de contacto de la piel con Fluoruro de Hidrégeno, anhidro (UN1052), si hay disponible gel de
gluconato de calcio, enjuague 5 minutos y luego aplique el gel. De lo contrario, continGie enjuagando hasta
que el tratamiento médico esté disponible.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Mantener a la victima bajo observacion.

+ Los efectos de contacto o inhalacion se pueden presentar en forma retardada.
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1 26 (INCLUYENDO GASES REFRIGERANTES)

PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
+Algunos pueden arder pero no incendiarse inmediatamente.
+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
+ Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.
PRECAUCION: Los aerosoles (UN1950) pueden contener un propelente inflamable.

A LA SALUD

+ Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.

+ Los vapores de gas licuado son inicialmente mas pesados que el aire y se esparcen a través del piso.

+ El contacto con gas o0 gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por
congelacion.

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al numero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Muchos de los gases son mas pesados que €l aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las
areas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presidn positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccidn térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 500 metros (1/3 de milla).

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).
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(INCLUYENDO GASES REFRIGERANTES) -| 26

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ Usar el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos o CO,.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Los cilindros dafiados deberan ser manipulados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ No ponga agua directamente a la fuente de la fuga 0 mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.

* Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Si se derraman algunos de estos materiales, pueden evaporarse dejando un residuo inflamable.

DERRAME O FUGA
No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de
agua entren en contacto con el material derramado.

+ Siesposible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del liquido.

* Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o &reas confinadas.

* Deje que la sustancia se evapore.

+ Ventile el &rea.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

« Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA Liauipos INFLAMABLES
127 (MEZCLABLE CON AGUA)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar facilmente por calor, chispas o llamas.

PRECAUCION: Etanol (UN1170) puede arder con llama invisible. Use un método alternativo de deteccion
(camara térmica, palo de escoba, etc.)

+ Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ La mayoria de los vapores son mas pesados que el aire, éstos se dispersaran a nivel del suelo y se
concentraran en las areas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Peligro de explosion de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o
estan involucradas en un incendio.

+ Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Muchos liquidos flotaran en el agua.

A LA SALUD

+ Lainhalacion o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o t6xicos.

+ Los vapores pueden causar mareos o asfixia.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presidn positiva.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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(MEZCLABLE CON AGUA) 127
RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO

PRECAUCION: La mayoria de estos productos tienen un punto de inflamacién muy bajo. El uso de
rocio de agua en el combate de fuego puede ser ineficaz.

PRECAUCION: Para incendios que involucren UN1170, UN1987 o UN3475, debe utilizarse espuma
resistente al alcohol.

PRECAUCION: Etanol (UN1170) puede arder con llama invisible. Use un método alternativo de deteccion
(camara térmica, palo de escoba, etc.)

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.

+ Evite apuntar chorros directos o sélidos directamente al producto.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

* Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicidn (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.
+No tocar ni caminar sobre el material derramado.
+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.
+ Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
«Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
+ Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.
Derrame Grande
+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.
+ Elrocio de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignicién en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos. ¢ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede
hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira. + Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente Ia piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.  + Lave la piel con agua y jabon.

+ En caso de quemaduras, inmediatamente enfrie la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fria.
No remueva la ropa que esté adherida a la piel. + Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA Liauipos INFLAMABLES

128 (NO MEZCLABLES CON AGUA)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar facilmente por calor, chispas o llamas.

+ Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ Lamayoria de los vapores son mas pesados que el aire, éstos se dispersaran a nivel del suelo y se concentraran
en las areas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Peligro de explosion de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o estan
involucradas en un incendio.

+ Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Muchos liquidos flotaran en el agua.

+ La sustancia puede ser transportada caliente.

+ Para vehiculos hibridos, la GUIA 147 (Baterias de iones de litio) o la GUIA 138 (Baterias de sodio) también
deben ser consultadas.

« Si esta involucrado el aluminio fundido, use la GUIA 169.

A LA SALUD

PRECAUCION: Petroleo bruto (UN1267) puede contener un gas TOXICO, el sulfuro de hidrdgeno.

+ Lainhalacion o el contacto con el material puede irritar 0 quemar la piel y los ojos.

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Los vapores pueden causar mareos o asfixia.

+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

« LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+ La ropa de proteccién para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el drea del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).
Incendio

+ Siun tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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Liauipos INFLamaBtes  GUIA
(NO MEZCLABLES CON AGUA) 128

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

PRECAUCION: La mayoria de estos productos tienen un punto de inflamacion muy bajo. El uso de rocio de
agua en el combate de fuego puede ser ineficaz.

PRECAUCION: Para mezclas conteniendo alcohol o un solvente polar, la espuma resistente al alcohol puede
ser mas efectiva.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

« Evite apuntar chorros directos o sélidos directamente al producto.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del &rea alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ Para el petréleo crudo, no rocie agua directamente en un carro tanque dafiado. Esto puede conducir a una
peligrosa rebosamiento por ebullicion.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Paraincendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es imposible,
retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.
+No tocar ni caminar sobre el material derramado.
+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.
+ Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
+Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
« Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrame Grande
+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.
+ Elrocio de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignicién en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.  « Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ Encaso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos
durante 20 minutos.  + Lave la piel con agua y jabén.

+ En caso de quemaduras, inmediatamente enfrie la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fria. No
remueva la ropa que esta adherida a la piel.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA Liauipos INFLAMABLES
129 (MEZCLABLES CON AGUA / NOCIVO)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar facilmente por calor, chispas o llamas.

+ Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ Lamayoria de los vapores son mas pesados que el aire, éstos se dispersaran a nivel del suelo y se concentraran
en las &reas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Peligro de explosion de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o estan
involucradas en un incendio.

+ Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Muchos liquidos flotaran en el agua.

A LA SALUD

+ Puede causar efectos toxicos si se inhala o absorbe por la piel.

+ Lainhalacion o el contacto con el material puede irritar 0 quemar la piel y los ojos.

+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Los vapores pueden causar mareos o asfixia.

+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion autdnoma (ERA) de presion positiva.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el &rea del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).

Incendio

+ Siun tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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Liauipos InrLamastes  GUIA

(MEZCLABLES CON AGUA / NOCIVO) 129
RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO

PRECAUCION: La mayoria de estos productos tienen un punto de inflamacion muy bajo. El uso de rocio de
agua en el combate de fuego puede ser ineficaz.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma resistente al alcohol.

+ No usar extintores de productos quimicos secos, para controlar fuegos que involucren nitrometano
(UN1261) o nitroetano (UN2842).

Incendio Grande

« Usar rocio de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.

+ Evite apuntar chorros directos o sélidos directamente al producto.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del &rea alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+  Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Paraincendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es imposible,
retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicién (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.
+No tocar ni caminar sobre el material derramado.
+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.
+ Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
+Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
+ Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.
Derrame Grande
+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.
+ Elrocio de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignicion en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ Lave la piel con agua y jabon.

+ En caso de quemaduras, inmediatamente enfrie la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fria. No
remueva la ropa que esta adherida a la piel. + Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos de exposicion a la substacia por (inhalacién, ingestion o contacto con la piel) se pueden presentar
en forma retardada.
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GUIA Liauipos INFLAMABLES
1 30 (NO MEZCLABLES CON AGUA / NOCIVO)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar facilmente por calor, chispas o llamas.

+ Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ Lamayoria de los vapores son mas pesados que el aire, éstos se dispersaran a nivel del suelo y se concentraran
en las &reas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Peligro de explosion de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o estan
involucradas en un incendio.

+ Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Muchos liquidos flotaran en el agua.

A LA SALUD

+ Puede causar efectos toxicos si se inhala o absorbe por la piel.

+ Lainhalacion o el contacto con el material puede irritar 0 quemar la piel y los ojos.

+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Los vapores pueden causar mareos o asfixia.

+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion autdnoma (ERA) de presion positiva.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el &rea del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).

Incendio

+ Siun tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).
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Liauipos INFLamaBtes  GUIA
(NO MEZCLABLES CON AGUA / NOCIVO) 130

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

PRECAUCION: La mayoria de estos productos tienen un punto de inflamacion muy bajo. El uso de rocio de
agua en el combate de fuego puede ser ineficaz.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ Evite apuntar chorros directos o sélidos directamente al producto.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del &rea alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia méxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Paraincendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es imposible,
retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.
+No tocar ni caminar sobre el material derramado.
+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.
+Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
+Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
+ Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.
Derrame Grande
+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.
+ Elrocio de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignicién en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

*Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ Lave la piel con agua y jabon.

+ En caso de quemaduras, inmediatamente enfrie la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fria. No
remueva la ropa que esta adherida a la piel.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos de exposicion a la substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden presentar
en forma retardada.

GRE2020 Pégina 205



GUIA Licuipos INFLAMABLES - T&XICOS

131

A LA SALUD
TOXICO; puede ser fatal si se inhala, se ingiere o se absorbe por la piel.
+ Lainhalacién o el contacto con algunos de estos materiales irritara o quemara la piel y 1os 0jos.
+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.
+ Los vapores pueden causar mareos o asfixia.
+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

INCENDIO O EXPLOSION

+ ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar facilmente por calor, chispas o llamas.

PRECAUCION: Metanol (UN1230) ardera con llama invisible. Use un método alternativo de deteccion (camara
térmica, palo de escoba, etc.)

+ Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ Lamayoria de los vapores son mas pesados que el aire, éstos se dispersaran a nivel del suelo y se concentraran
en las areas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Peligro de explosion de vapor y de envenenamiento en interiores, exteriores o en alcantarillas.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o estan
involucradas en un incendio.

+ Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Muchos liquidos flotaran en el agua.
DAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccién para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el drea del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucién, como sea necesario en la
direccion del viento.

Incendio

+ Siun tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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Liauipos INFLAMABLEs - Toxicos  GUIA

131
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

PRECAUCION: La mayoria de estos productos tienen un punto de inflamacion muy bajo. El uso de rocio de
agua en el combate de fuego puede ser ineficaz.

PRECAUCION: Metanol (UN1230) ardera con llama invisible. Use un método alternativo de deteccion (camara
térmica, palo de escoba, etc.)

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.

+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

« Evite apuntar chorros directos o sélidos directamente al producto.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia méxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Paraincendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es imposible,
retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.

No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.

Derrame Pequefio

+Absorber con tierra, arena u otro material no-combustible y transferir a los contenedores para su desecho posterior.
+ Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrame Grande

+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.

+ Elrocio de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignicion en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Aseglrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

* Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Norealice lareanimacion boca a boca si la victima ingirid o inhald la sustancia; lavele la caray laboca antes
de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una vélvula unidireccional
u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

« Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ Lave la piel con agua y jabon.

* En caso de quemaduras, inmediatamente enfrie la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fria. No
remueva la ropa que esta adherida a la piel.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos de exposicion a la substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden presentar

en forma retardada.
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GUIA Licuipos INFLAMABLES - CORROSIVOS

132
PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION
Material combustible/inflamable.

+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

+ Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ Lamayoria de los vapores son mas pesados que el aire, éstos se dispersaran a nivel del suelo y se concentraran
en las reas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Peligro de explosion de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o estan
involucradas en un incendio.

+ Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosion.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Muchos liquidos flotaran en el agua.

A LA SALUD
Puede causar efectos toxicos si se inhala o se ingiere.
+ El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los 0jos.
+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.
+ Los vapores pueden causar mareos o asfixia.
+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucidn con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccién para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucion, como sea necesario en la
direccion del viento.

Incendio

+ Siun tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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132

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

« Usar rocio de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.

+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

* Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

+ No introducir agua en los contenedores.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Paraincendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es imposible,
retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.
+No tocar ni caminar sobre el material derramado.
+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.
+ Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
+ Absorba con tierra, arena u otro material absorbente incombustible.
+ Parala hidrazina, absorba con arena SECA o absorbente inerte (vermiculita, almohadillas absorbentes).
« Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.
Derrame Grande
+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.
+ Elrocio de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignicion en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

* Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

*Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Norealice la reanimacion boca a boca si la victima ingiri6 o inhald la sustancia; lavele la cara y laboca antes
de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una valvula unidireccional
u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ En caso de quemaduras, inmediatamente enfrie la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fria. No
remueva la ropa que esta adherida a la piel.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos de exposicion a la substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden presentar
en forma retardada.
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PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
+ Material combustible/inflamable.
+ Puede incendiarse por friccion, calor, chispas o llamas.
+ Algunos pueden arder rapidamente con efecto de fuego brillante.
+ Los polvos, cenizas, virutas, rebabas o recortes pueden explotar o incendiarse con violencia explosiva.
+ Lasustancia puede ser transportada fundida a una temperatura superior a la temperatura de inflamacién
(flash point).
+ Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.

A LA SALUD

+ Elfuego puede producir gases irritantes y/o toxicos.

+ El contacto puede causar quemaduras en la piel y los 0jos.

+ El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los 0jos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estén disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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FUEGO

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, arena, tierra, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendios Involucrando Pigmentos o Pastas Metalicas (ej. “Pasta de Aluminio”)

+ Los incendios de Pasta de Aluminio deben tratarse como incendios de metales combustibles. Use arena
SECA, polvo de grafito, extintores secos a base de cloruro de sodio o0 extintores de clase D. También,
vea la GUIA 170.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al rea.

+ No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Derrame Seco Pequefio

+ Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los
contenedores del &rea del derrame.

Derrame Grande

+ Humedecer rociando con agua y abrir un dique de contencién para su desecho posterior.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, s6tanos o areas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

« Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Laremocién de material fundido solidificado en la piel requiere asistencia médica.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GU |A SOLIDOS INFLAMABLES - TOXICOS Y/O
1 3 4 CORROSIVOS

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ Material combustible/inflamable.

+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

+ Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire: peligro de explosién en
interiores, exteriores y alcantarillas.

+ El contacto con metales puede despedir hidrogeno gaseoso inflamable.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

ALASALUD

+ TOXICO; la inhalacion, ingestion o contacto del material con la piel, puede causar lesiones severas o la
muerte.

+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden ser corrosivas y/o toxicas
y causar contaminacion ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presidn positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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SéLipos INFLAMABLES - ToxicosY/o  GUIA
CORROSIVOS 1 3 4

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

« Evite apuntar chorros directos o sélidos directamente al producto.

* No introducir agua en los contenedores.

+ Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia méaxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+No tocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora
adecuada.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, s6tanos o areas confinadas.

+ Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores
forrados de plastico para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ No realice la reanimacion boca a boca si la victima ingirié o inhald la sustancia; lavele la cara y
la boca antes de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una
valvula unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos de exposicidn a la substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden
presentar en forma retardada.
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GUIA  SustANCIAs - ESPONTANEAMENTE COMBUSTIBLES

135

INCENDIO O EXPLOSION

+ Material combustible/inflamable.

+ Puede encenderse al contacto con el aire himedo o la humedad.

+ Puede arder rapidamente con el efecto de una bengala encendida.

+Algunos reaccionan vigorosamente o explosivamente al contacto con el agua.

+Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en un incendio.
+ Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.

+ Lafuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosién.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

A LA SALUD

+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Lainhalacion de productos en descomposicion puede causar lesiones severas o la muerte.

+ El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los o0jos.

+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

PRECAUCION: Pentaborano (UN1380) es altamente toxico y puede ser fatal si se inhala, se ingiere o se
absorbe por la piel.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccién para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos, y 25
metros (75 pies) para solidos.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accidn inmediata de precaucién, como sea necesario en la
direccion del viento.

Incendio

+Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacién inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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SUSTANCIAS - EspoNTANEAMENTE ComeusTiBLtes  GUIA

135
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ NO USAR AGUA, CO, 0 ESPUMA SOBRE EL MATERIAL.

+Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.

PRECAUCION: Para incendios PEQUENOS y GRANDES de Xantatos, UN3342y Ditionito (Hidrosulfito) UN1384,
UN1923 y UN1929, USE ABUNDANTE CANTIDAD DE AGUA para detener la reaccion. El sofocamiento no
es (til para estos materiales, éstos no necesitan aire para arder.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, carbonato de sodio, cal o arena SECA. EXCEPTO para UN1384, UN1923, UN1929 y
UN3342.

Incendio Grande

+Arena SECA, polvo quimico seco, carbonato de sodio o cal. EXCEPTO para UN1384, UN1923, UN1929 y UN3342
o retirese del area y deje quemar.

PRECAUCION: UN3342 cuando se inunde con agua sequira desprendiendo vapores inflamables de disulfuro de
carbono.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del &rea alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ No introducir agua en los contenedores, no permitir que el agua entre en contacto con la sustancia.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicién (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequefio

PRECAUCION: Para derrames de Xantatos, UN3342 y Ditionito (Hidrosulfito) UN1384, UN1923 y UN1929,
disolver con 5 partes de agua y recolectar para su disposicion final.

PRECAUCION: UN3342 cuando se inunde con agua seguira desprendiendo vapores inflamables de disulfuro de
carbono.

+ Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una pelicula de pléstico para
disminuir la expansion o el contacto con la lluvia.

+ Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados
de plastico para su desecho posterior.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos. *+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira. * Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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1 36 TOxicAs Y/0 CORROSIVAS (REACTIVAS CON EL AIRE)

PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
+ Extremadamente inflamable; se encendera por si solo, si se expone al aire.
+ Arde rapidamente, produciendo humo denso, blanco e irritante.
+ Lasustancia puede ser transportada en forma fundida.
+ Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.
+ Las sustancias corrosivas en contacto con metales puede producir hidrégeno (gas inflamable).
+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

A LA SALUD

+ El fuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ TOXICO; la ingestion de la sustancia o inhalacion de los productos en descomposicion causara severas
lesiones o la muerte.

+ El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.

+Se pueden experimentar algunos efectos debido a la absorcion por la piel.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucidén con agua, pueden ser corrosivas y/o téxicas
y causar contaminacion ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

ROPA PROTECTORA
Use el equipo de respiracién auténoma (ERA) de presién positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

+ Para Fosforo UN1381: Cuando hay un posible contacto directo con la sustancia, debe utilizar ropa
de proteccion especial aluminizada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame 0 escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos,
y 25 metros (75 pies) para solidos.

Derrame

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

* Rocio de agua, arena himeda o tierra himeda.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua o niebla.

+ No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presion.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia méxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

* Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ No tocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora
adecuada.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequefio

+ Cubrir con agua, arena o tierra. Levantar con una pala limpia, colocar el material en un contenedor de
metal y conservar el material bajo el agua.

Derrame Grande

+ Construir un dique de desagiie para su desecho posterior y cubrir con arena o tierra himeda.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, s6tanos o areas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

« Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Encaso de contacto con la sustancia, mantenga las areas de la piel expuestas inmersas en agua o cubiertas
con vendajes himedos hasta que se reciba atencion médica.

+ Laremocion de material fundido solidificado en la piel requiere asistencia médica.

+ Quite y aisle la ropa y el calzado contaminados, y péngalos en un contenedor de metal lleno de agua.
Existe peligro de incendio si se deja secar.

+ Los efectos de exposicidn a la substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden
presentar en forma retardada.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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A LA SALUD
CORROSIVO y/o TOXICO; la inhalacion, ingestion o contacto (piel y ojos) con vapores, polvo o sustancias puede
causar dafio severo, quemaduras, o la muerte.
+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.
+ Lareaccion con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentara la concentracion de humos en el aire.
+ El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los 0jos.
+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

INCENDIO O EXPLOSION

« EXCEPTO PARA EL ANHIDRIDO ACETICO (UN1715), QUE ES INFLAMABLE, algunos de estos materiales
pueden arder, pero ninguno se encenderd facilmente.

+ Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).

+ La sustancia reaccionara con agua, (algunas veces violentamente) despidiendo gases y vertidos corrosivos
y/o toxicos.

+ Los gases toxicos inflamables pueden acumularse en areas confinadas (sétano, cisternas, vagon tolva/
autotanques, etc.).

+ El contacto con metales puede despedir hidrégeno gaseoso inflamable.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua.

+ Lasustancia puede ser transportada en forma fundida.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al numero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA
Use el equipo de respiracion autonoma (ERA) de presion positiva.

+Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion quimica
limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos, y 25
metros (75 pies) para solidos.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucion, como sea necesario en la
direccion del viento.

Incendio

+Siun tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ Cuando el material no esta involucrado en un incendio, no use agua sobre el mismo.

Incendio Pequefo

+ Polvos quimicos secos o CO,.

+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio Grande

* Inunde el &rea del incendio con grandes cantidades de agua, mientras derriba los vapores con niebla de agua.
Si el suministro de agua es insuficiente, los respondedores deben retirarse.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ No introducir agua en los contenedores.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

+Notocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; no ponga agua directamente sobre la fuga, area de derrame o
dentro del contenedor.

+ Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

Derrame Pequefio

+ Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una pelicula de pléstico para
disminuir la expansion o el contacto con la lluvia.

+ Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados
de plastico para su desecho posterior.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sotanos o &reas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

« Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Norealice la reanimacion boca a boca si la victima ingiri6 o inhald la sustancia; lavele la cara y laboca antes
de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una valvula unidireccional
u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.

+ Laremocién de material fundido solidificado en la piel requiere asistencia médica.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos de exposicidn a la substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden presentar
en forma retardada.
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1 38 (EMITEN GASES INFLAMABLES)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ Se producen gases inflamables al contacto con el agua.

+ Puede encender al contacto con el agua o la humedad.

+ Algunos reaccionan vigorosamente o explosivamente al contacto con el agua.
+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

+ Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.
+Algunos son transportados en liquidos altamente inflamables.

+ Lafuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

A LA SALUD

+ Lainhalacion o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar dafio severo o la muerte.

+ Puede producir soluciones corrosivas al contacto con el agua.

+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+ Use la ropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para
liquidos, y 25 metros (75 pies) para solidos.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucion, como sea necesario
en la direccion del viento.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ NO USAR AGUA O ESPUMA.

Incendio Pequefio

+Polvos quimicos secos, carbonato de sodio, cal o arena.

Incendio Grande

+ Usar arena SECA, polvo quimico seco, cal, carbonato de sodio o retirarse del area y dejar que arda.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendios Involucrando Metales o Polvos (Aluminio, Litio, Magnesio, etc.)

+Use polvo quimico seco, arena SECA, Cloruro de Sodio en polvo, polvo de grafito o extintores de clase D;
Ademas, para Litio puede usar polvo Lith-X® o polvo de cobre. También vea la GUIA 170.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia méxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ No introducir agua en los contenedores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicién (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de
agua entren en contacto con el material derramado.

+ NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.

Derrame Pequefio

+ Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una pelicula de plastico
para disminuir la expansioén o el contacto con la lluvia.

* Hacer un dique de contencidn para su desecho posterior; no aplique agua, a menos que se le haya
indicado hacerlo.

Derrame de Polvo

+ Cubra el derrame de polvo con una hoja de plastico o lona para disminuir la expansién y conservar el
polvo seco.

+ NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ Encaso de contacto con la sustancia, limpie el material de la piel de inmediato; enjuague la piel o los ojos
con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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] 39 (EMITEN GASES INFLAMABLES Y TOXICOS)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+Se producen gases inflamables y toxicos al contacto con el agua.

+ Puede encender al contacto con el agua o la humedad.

+Algunos reaccionan vigorosamente o explosivamente al contacto con el agua.
+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

+ Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.
+Algunos son transportados en liquidos altamente inflamables.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Lafuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

A LA SALUD

+ Altamente téxico: al contacto con el agua produce gas téxico, puede ser fatal si se inhala.

+ Lainhalacion o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar dafio severo o la muerte.

+ Puede producir soluciones corrosivas al contacto con el agua.

+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccién para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos, y 25
metros (75 pies) para solidos.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accién Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucion, como sea necesario en la
direccion del viento.

Incendio

+Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacién inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO

+ NO UTILICE AGUA O ESPUMA (LA ESPUMA PUEDE UTILIZARSE PARA CLOROSILANOS, VER DEBAJO)

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, carbonato de sodio, cal 0 arena.

Incendio Grande

+ Usar arena SECA, polvo quimico seco, cal, carbonato de sodio o retirarse del &rea y dejar que arda.

+ PARA CLOROSILANOS NO USE AGUA, use espuma AFFF resistente al alcohol de expansion media; NO USE
polvos quimicos secos, cal, o carbonato de sodio, ya que pueden producir grandes cantidades de hidrégeno
gaseoso, el cual puede explotar.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del &rea alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ No introducir agua en los contenedores.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicién (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua
entren en contacto con el material derramado.

+ PARA CLOROSILANOS, use espuma AFFF resistente al alcohol como medio de expansion para reducir los
vapores.

Derrame Pequefio

+ Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una pelicula de plastico para
disminuir la expansion o el contacto con la lluvia.

+Hacer un dique de contencion para su desecho posterior; no aplique agua, a menos que se le haya indicado hacerlo.

Derrame de Polvo

+ Cubra el derrame de polvo con una hoja de plastico o lona para disminuir la expansion y conservar el polvo seco.

+ NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos. *+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Norealice la reanimacion boca a boca si la victima ingiri6 o inhald la sustancia; lavele la cara y laboca antes
de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una valvula unidireccional
u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad. + Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, limpie el material de la piel de inmediato; enjuague la piel o los ojos con
agua corriente por lo menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA  Oxipantes
140

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ Estas sustancias aceleraran su combustion cuando se involucren en un incendio.

+ Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en un incendio.
+ Puede explotar por calor o contaminacion.

+ Algunos reaccionaran explosivamente con hidrocarburos (combustibles).

+ Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Lafuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

A LA SALUD

+ Lainhalacion, ingestion o contacto (piel y 0jos) con los vapores o sustancia puede causar dafios severos,
quemaduras o la muerte.

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o t6xicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estén disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion autdnoma (ERA) de presion positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o0 escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos,
y 25 metros (75 pies) para sdlidos.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

+Siun tanque, carro de ferrocarril o autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

+ Si hay nitrato de amonio dentro de un tanque, carro de ferrocarril o remolque que esta involucrado en
un incendio, AISLE a 1600 metros (1 milla) a la redonda; también, inicie la evacuacién incluyendo a los
respondedores de emergencia a 1600 metros (1 milla) a la redonda.

I * I En Canadg, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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oxioantes GUIA

140
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Usar agua. No usar polvos quimicos secos o espuma. El uso de CO2 y Halon® pueden proveer un control
limitado.

Incendio Grande

+ Inunde el &rea de incendio con agua a distancia.

+ No mover la carga ni el vehiculo, si la carga ha sido expuesta al calor.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

+ Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

+ No tocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora
adecuada.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ No introducir agua en los contenedores.

Derrame Seco Pequefio

+ Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los
contenedores del &rea del derrame.

Derrame Pequefio de Liquido

+ Usar un material no-combustible como vermiculita o arena para absorber el producto y ponerlo en un
contenedor para su desecho posterior.

Derrame Grande

+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

« Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ Laropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA  Oxipanes - Téxicos
141

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ Estas sustancias aceleraran su combustion cuando se involucren en un incendio.
+ Puede explotar por calor o contaminacion.

+ Algunos pueden arder rapidamente.

+ Algunos reaccionaran explosivamente con hidrocarburos (combustibles).

+ Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Lafuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

A LA SALUD

+ Toxico por ingestion.

+ Lainhalacion del polvo es téxica.

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estén disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA
+ Use el equipo de respiracion autdnoma (ERA) de presion positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o0 escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos,
y 25 metros (75 pies) para sdlidos.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

+Siun tanque, carro de ferrocarril o autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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Oxipantes - Téxicos GUIA

141
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Usar agua. No usar polvos quimicos secos o espuma. El uso de CO2 y Halon® pueden proveer un control
limitado.

Incendio Grande

+ Inunde el &rea de incendio con agua a distancia.

+ No mover la carga ni el vehiculo, si la carga ha sido expuesta al calor.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

+ Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

+ No tocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora
adecuada.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Seco Pequefio

+ Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los
contenedores del &rea del derrame.

Derrame Grande

+ Construir un dique mas adelante del derrame para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ Laropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA  Oxipantes - Toxicos (LiauiDos)

142

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ Estas sustancias aceleraran su combustion cuando se involucren en un incendio.
+ Puede explotar por calor o contaminacion.

+ Algunos reaccionaran explosivamente con hidrocarburos (combustibles).

+ Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

A LA SALUD
TOXICO; la inhalacion, ingestion o contacto con vapores (piel, 0jos) o sustancia puede causar lesion
severa, quemaduras 0 la muerte.

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+Humos toxicos/inflamables pueden acumularse en areas confinadas (sétano, carros tanque, etc.).

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA
+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.
+ Mantener alejado al personal no autorizado.
+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.
+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presién positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accién Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucion, como sea necesario
en la direccion del viento.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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OXIDANTES - Téxicos (tiauibos) GUIA

142
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Usar agua. No usar polvos quimicos secos o espuma. El uso de CO2 y Halon® pueden proveer un control
limitado.

Incendio Grande

+ Inunde el &rea de incendio con agua a distancia.

+ No mover la carga ni el vehiculo, si la carga ha sido expuesta al calor.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

+ No tocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora
adecuada.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva.

+ No introducir agua en los contenedores.

Derrame Pequefio de Liquido

+ Usar un material no-combustible como vermiculita o arena para absorber el producto y ponerlo en un
contenedor para su desecho posterior.

Derrame Grande

+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ No realice la reanimacion boca a boca si la victima ingirid o inhald la sustancia; lavele la cara y
la boca antes de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una
valvula unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ Laropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA OxiDANTES (INESTABLES)

143

INCENDIO O EXPLOSION

Puede explotar por friccidn, calor o contaminacion.
+ Estas sustancias aceleraran su combustion cuando se involucren en un incendio.
+ Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
+ Algunos reaccionaran explosivamente con hidrocarburos (combustibles).
+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
+ La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

A LA SALUD
TOXICO; la inhalacion, ingestion o contacto con vapores (piel, ojos) polvos o sustancias pueden causar
lesiones severas, quemaduras o la muerte.

+ Elfuego puede producir gases irritantes y/o toxicos.

+ Humos toxicos o polvo pueden acumularse en &reas confinadas (sétano, carros tanque, y de tolva etc.).

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presidn positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el &rea del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos,
y 25 metros (75 pies) para solidos.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accién Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucion, como sea necesario
en la direccion del viento.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

PELIGROS POTENCIALES

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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Oxipantes (INesTaBLes) GUIA

143
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Usaragua. No usar polvos quimicos secos o0 espuma. El uso de CO2 y Halon® pueden proveer un control
limitado.

Incendio Grande

* Inunde el &rea de incendio con agua a distancia.

+ No mover la carga ni el vehiculo, si la carga ha sido expuesta al calor.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ No introducir agua en los contenedores. Puede ocurrir una reaccion violenta.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

+ Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

+ No tocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora
adecuada.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, s6tanos o areas confinadas.

Derrame Pequefio

+ Inundar el &rea con grandes cantidades de agua.

Derrame Grande

+ NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ Laropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GU IA OXIDANTES (REACTIVOS CON EL AGUA)

144

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
+ Reacciona vigorosamente y/o explosivamente con agua.

+ Se producen sustancias toxicas y/o corrosivas al contacto con el agua.

+ Los gases toxicos inflamables pueden acumularse en tanques y vagones tolva.
+Algunos pueden producir hidrégeno (gas inflamable) al contacto con metales.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Lafuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosién.

A LA SALUD

« TOXICO; lainhalacién o contacto con el vapor, sustancia, o productos en descomposicion puede causar severas
lesiones, quemaduras o la muerte.

+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucion con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si est4 adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion autdnoma (ERA) de presion positiva.

+Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion quimica
limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos, y 25
metros (75 pies) para solidos.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucién, como sea necesario en la
direccion del viento.

Incendio

+ Siun tanque, carro de ferrocarril o autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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OxIDANTES (REACTIVOS conNELAcUA)  GUIA

144
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ NO USAR AGUA O ESPUMA.

Incendio Pequefo

+ Polvos quimicos secos, carbonato de sodio o cal.

Incendio Grande

+ Usar arena SECA, polvo quimico seco, cal, carbonato de sodio o retirarse del area y dejar que arda.

+ No mover la carga ni el vehiculo, si la carga ha sido expuesta al calor.

+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+ Notocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

« Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua
entren en contacto con el material derramado.

+ NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.

Derrame Pequefio

+ Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una pelicula de plastico para
disminuir la expansién o el contacto con la lluvia.

Derrame Grande

+ NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.
+Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Norealice la reanimacion boca a boca si la victima ingiri6 o inhald la sustancia; lavele la cara y laboca antes
de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una valvula unidireccional
u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.
+ Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
+ Laropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
+ Mantener a la victima bajo observacion.
+ Los efectos de contacto o inhalacién se pueden presentar en forma retardada.
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GUIA PeréxiDos ORGANICOS
145 (SUSCEPTIBLES A LA CONTAMINACION Y AL CALOR)

PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
+ Puede explotar por calor o contaminacion.
+ Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
+ Puede arder rapidamente con el efecto de una bengala encendida.
+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
+ La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

A LA SALUD

+ El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Laingestion o contacto con la sustancia, puede causar severas lesiones o quemaduras en (piel y 0jos).

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estén disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presién positiva.

+ Use la ropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame 0 escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos,
y 25 metros (75 pies) para solidos.

Derrame Grande

+Considere una evacuacion inicial de por lo menos 250 metros (800 pies) a la redonda.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).
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Peréxipos Orcanicos GUIA
(SUSCEPTIBLES A LA CONTAMINACION Y AL CALOR) 145

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Es preferible usar agua en forma de niebla o rocio; si no hay agua disponible utilice polvo quimico seco,
C02 o espuma regular.

Incendio Grande

+ Inunde el &rea de incendio con agua a distancia.

+ Utilizar rocio de agua. Evite apuntar chorros directos o sélidos directamente al producto.

+ No mover la carga ni el vehiculo, si la carga ha sido expuesta al calor.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia méxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicién (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+ Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

+ No tocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora
adecuada.

+ Mantener la sustancia himeda usando rocio de agua.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequefio

+Absorber con material inerte himedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen
chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plastico para su
desecho posterior.

Derrame Grande

+ Humedecer rociando con agua y abrir un dique de contencién para su desecho posterior.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

+ NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

« Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ Laropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.

+ Quitar el material de la piel inmediatamente.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA PeréxiDos ORGANICOS
146 (SUSCEPTIBLES A LA CONTAMINACION, CALOR Y FRICCION)

PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
+ Puede explotar por calor, choque, friccion o contaminacion.
+ Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
+ Puede arder rapidamente con el efecto de una bengala encendida.
+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
+ La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

A LA SALUD

+ El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Laingestion o contacto con la sustancia, puede causar severas lesiones o quemaduras en (piel y 0jos).

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estén disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presién positiva.

+ Use la ropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para
liquidos, y 25 metros (75 pies) para sélidos.

Derrame Grande

+Considere una evacuacion inicial de por lo menos 250 metros (800 pies) a la redonda.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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Peréxipos Orcanicos GUIA
(SUSCEPTIBLES A LA CONTAMINACION, CALOR Y FRICCION) 146

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Es preferible usar agua en forma de niebla o rocio; si no hay agua disponible utilice polvo quimico seco,
CO, 0 espuma regular.

Incendio Grande

+ Inunde el &rea de incendio con agua a distancia.

+ Utilizar rocio de agua. Evite apuntar chorros directos o sélidos directamente al producto.

+ No mover la carga ni el vehiculo, si la carga ha sido expuesta al calor.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia méxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+ Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

+ No tocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora
adecuada.

+ Mantener la sustancia himeda usando rocio de agua.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequefio

+Absorber con material inerte himedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen
chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plastico para su
desecho posterior.

Derrame Grande

+ Humedecer rociando con agua y abrir un dique de contencion para su desecho posterior.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

+ NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

« Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ Laropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.

+ Quitar el material de la piel inmediatamente.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente Ia piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA  Baterias be lon-LiTio

147
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
+ Las baterias de lon-Litio contienen un electrolito liquido inflamable que puede ventearse, encenderse y
producir chispas cuando se expone a altas temperaturas (> 150°C (302°F)), cuando se dafia 0 abusa (gj.

dafio mecanico o sobrecarga eléctrica).
+ Puede arder rapidamente con el efecto de una bengala encendida.
+ Puede encender otras baterias cercanas.

A LA SALUD

+ El contacto con el electrolito de la bateria puede ser irritante a la piel, 0jos y membranas mucosas.
+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos. )

+ Las baterias incendiadas pueden producir gas toxico de Fluoruro de Hidrogeno (vea GUIA 125).

* Los humos pueden causar vértigo o asfixia.

SEGURIDAD PUBLICA
+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.
+ Mantener alejado al personal no autorizado.
+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.
+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

+Si un carro de ferrocarril 0 remolque esta involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 500 metros
(1/3 de milla); también, inicie la evacuacion a la redonda a 500 metros (1/3 de milla) de los respondedores
de emergencia.
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Baterias bt lon-Lilo  GUIA

147
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

* Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua, niebla 0 espuma regular.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

DERRAME O FUGA

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al rea.
+No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+Absorber con tierra, arena u otro material absorbente no combustible.

+ Lasbaterias con fugas y el material absorbente contaminado deben colocarse en contenedores metalicos.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.
+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

«Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.
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GUIA  Peroxinos ORGANICOS )
(SUSCEPTIBLES A LA CALOR Y AL CONTAMINACION /
148 TEMPERATURA CONTROLADA)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+Puede explotar por calor, contaminacion o pérdida de control de temperatura.

+ Estos materiales son particularmente sensibles a las temperaturas elevadas. Arriba de un “Control de Temperatura”
dado se descomponen violentamente y prenden fuego.

+ Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).

+ Puede encender espontdneamente, si se expone al aire.

+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

+ Puede arder rapidamente con el efecto de una bengala encendida.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Lafuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

A LA SALUD

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Laingestion o contacto con la sustancia, puede causar severas lesiones o quemaduras en (piel y 0jos).

+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

« LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion autdnoma (ERA) de presion positiva.

+Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion quimica
limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos, y 25
metros (75 pies) para solidos.

Derrame Grande

+ Considere una evacuacion inicial de por lo menos 250 metros (800 pies) a la redonda.

Incendio

+ Siun tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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PerOXIDOS OrRGANICOS G UIA

(SUSCEPTIBLES A LA CALOR Y AL CONTAMINACION /
TEMPERATURA CONTROLADA) 148

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ La sustancia deben mantenerse siempre a una temperatura igual o mas baja que la “temperatura de
control”.

Incendio Pequefo

+ Es preferible usar agua en forma de niebla o rocio; si no hay agua disponible utilice polvo quimico seco, CO, 0
espuma regular.

Incendio Grande

+ Inunde el area de incendio con agua a distancia.

« Utilizar rocio de agua. Evite apuntar chorros directos o sélidos directamente al producto.

+ No mover la carga ni el vehiculo, si la carga ha sido expuesta al calor.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ TENGA CUIDADO DE LA POSIBLE EXPLOSION DEL CONTENEDOR.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Paraincendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es imposible,
retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
NO permita que la sustancia se caliente. Use un agente refrigerante como hielo seco o hielo (utilice
guantes de proteccion térmica). Si esto no es posible o no pueden obtenerse, evacue el area de inmediato.

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+ Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

+No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequefio

+Absorber con material inerte himedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen chispas
y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plastico para su desecho posterior.

Derrame Grande

+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

+ NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos. « Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad. + Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ Laropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.

+ Quitar el material de la piel inmediatamente.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA  Sustancias (AuTo REACTIVAS)

149

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ La auto-descomposicion, auto-polimerizacion, o auto-ignicion pueden ser provocados por calor,
reaccion quimica, friccion o impacto.

+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

+ Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en un incendio.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o
estén involucradas en un incendio.

+ Puede arder violentamente. La descomposicién o polimerizacion puede autoacelerarse y producirse
grandes cantidades de gases.

+ Los vapores o el polvo pueden formar mezclas explosivas con el aire.

A LA SALUD

+ Lainhalacion o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar dafio severo o la muerte.

+ Puede producir gases irritantes toxicos, y/o corrosivos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA
+ LLAME AL 911. Luego llame al numero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.
+ Mantener alejado al personal no autorizado.
+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presidn positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para
liquidos, y 25 metros (75 pies) para sélidos.

Derrame Grande

+ Considere una evacuacion inicial de por lo menos 250 metros (800 pies) a la redonda.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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Sustancias (auto rReacTivas) GUIA

149
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+ Inunde el &rea de incendio con agua a distancia.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

« TENGA CUIDADO DE LA POSIBLE EXPLOSION DEL CONTENEDOR.

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

* Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicién (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+ No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequefio

+Absorber con material inerte himedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen
chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plastico para su
desecho posterior.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, s6tanos o areas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

« Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA Ssustancias

-| 50 (AUTO REACTIVAS / TEMPERATURA CONTROLADA)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ La auto-descomposicion, auto-polimerizacion, o auto-ignicion pueden ser provocados por calor,
reaccion quimica, friccion o impacto.

+ Puede ocurrir una descomposicion autoacelerada si no se mantiene el control especifico de temperatura.

+ Estos materiales son particularmente sensibles a los aumentos de temperatura. Por encima de un "Control
de Temperatura" dado que se descomponen o polimerizan violentamente y pueden prender fuego.

+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o
estan involucradas en un incendio.

+ Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en un incendio.

+ Puede arder violentamente. La descomposicién o polimerizacion puede autoacelerarse y producirse
grandes cantidades de gases.

+ Los vapores o el polvo pueden formar mezclas explosivas con el aire.

A LA SALUD

+ Lainhalacion o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar dafio severo o la muerte.

+ Puede producir gases irritantes toxicos, y/o corrosivos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presidn positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos,
y 25 metros (75 pies) para solidos.

Derrame Grande

+ Considere una evacuacion inicial de por lo menos 250 metros (800 pies) a la redonda.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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sustancias  GUIA

(AUTO REACTIVAS / TEMPERATURA CONTROLADA) -| 50

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ La sustancia deben mantenerse siempre a una temperatura igual o mas baja que la “temperatura
de control”.

Incendio Pequefio

* Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+ Inunde el &rea de incendio con agua a distancia.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del &rea alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

« TENGA CUIDADO DE LA POSIBLE EXPLOSION DEL CONTENEDOR.

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

* Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
NO permita que la sustancia se caliente. Use un agente refrigerante como hielo seco o hielo (utilice
guantes de proteccion térmica). Si esto no es posible o no pueden obtenerse, evacue el area de
inmediato.

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+ No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequefio

+ Absorber con material inerte himedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen
chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plastico para su
desecho posterior.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, s6tanos o areas confinadas.

+ NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GU | A SustANcIAS - TOXICAS (NO COMBUSTIBLES)

151
PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

+ Altamente toxico, puede ser fatal si se inhala, se ingiere o por absorcién cutanea.
+ Evitar cualquier contacto con la piel.

+ Los efectos de contacto o inhalacién se pueden presentar en forma retardada.

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o téxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden ser corrosivas y/o téxicas
y causar contaminacion ambiental.

INCENDIO O EXPLOSION

+ Las sustancias no-combustibles no encienden por si mismas, pero se pueden descomponer al calentarse
y producir vapores corrosivos y/o toxicos.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Lafuga resultante puede contaminar las vias navegables.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presidn positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el &rea del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos,
y 25 metros (75 pies) para solidos.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accién Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucion, como sea necesario
en la direccion del viento.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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SUSTANCIAS - Toxicas (No comsusTiBLes) GUIA

151
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO, o rocio de agua.

Incendio Grande

« Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

+ Evite apuntar chorros directos o sdlidos directamente al producto.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia méxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

* No introducir agua en los contenedores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

+ No tocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora
adecuada.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

+ Cubra con una hoja de plastico para prevenir su propagacion.

* Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.

+ NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ No realice la reanimacion boca a boca si la victima ingirié o inhald la sustancia; lavele la cara y
la boca antes de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una
valvula unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos de exposicidn a la substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden
presentar en forma retardada.
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GU |A  SusTANCIAS - TOXICAS (COMBUSTIBLES)

152

A LA SALUD

+ Altamente toxico, puede ser fatal si se inhala, se ingiere o por absorcién cutanea.

+ El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los 0jos.
« Evitar cualquier contacto con la piel.

+ Los efectos de contacto o inhalacion se pueden presentar en forma retardada.

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden ser corrosivas y/o téxicas
y causar contaminacion ambiental.

INCENDIO O EXPLOSION

« El material combustible: puede arder, pero no se enciende faciimente.
+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Lafuga resultante puede contaminar las vias navegables.

+ Lasustancia puede ser transportada en forma fundida.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al numero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion autdnoma (ERA) de presion positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos,
y 25 metros (75 pies) para solidos.

Derrame

+ Para |os materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accién Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucion, como sea necesario
en la direccion del viento.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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SUSTANCIAS - Toxicas (comeustiBLes)  GUIA

152

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO, o rocio de agua.

Incendio Grande

+Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

+ Evite apuntar chorros directos o sdlidos directamente al producto.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ No introducir agua en los contenedores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicién (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ No tocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora
adecuada.
+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.
+ Cubra con una hoja de pléstico para prevenir su propagacion.
« Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
+ NOINTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ No realice la reanimacion boca a boca si la victima ingirid o inhald la sustancia; lavele la cara y
la boca antes de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una
valvula unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

* Los efectos de exposicidn a la substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden
presentar en forma retardada.
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GU |A SUSTANCIAS - TOXICAS Y/O CORROSIVAS

153 (COMBUSTIBLES)

PELIGROS POTENCIALES
A LA SALUD
TOXICO; la inhalacion, ingestion o contacto del material con la piel, puede causar lesiones severas o la muerte.
+ El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los 0jos.
+ Evitar cualquier contacto con la piel.
+ Los efectos de contacto o inhalacién se pueden presentar en forma retardada.
+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.
+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucion con agua, pueden ser corrosivas y/o toxicas y
causar contaminacion ambiental.

INCENDIO 0 EXPLOSION
El material combustible: puede arder, pero no se enciende facilmente.

+Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire: peligro de explosién en interiores,
exteriores y alcantarillas.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o estan
involucradas en un incendio.

+ El contacto con metales puede despedir hidrégeno gaseoso inflamable.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Lafuga resultante puede contaminar las vias navegables.

+ La sustancia puede ser transportada en forma fundida.

URIDAD PUB A

« LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccién para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para
liquidos, y 25 metros (75 pies) para sélidos.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accién Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accién inmediata de precaucion, como sea necesario
en la direccion del viento.

Incendio

+ Siun tanque, carro de ferrocarril o autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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SUSTANCIAS - TOxicAs Y/o Corrosivas G UIA
(COMBUSTIBLES) 153

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

Polvos quimicos secos, CO, o rocio de agua.

Incendio Grande

Usar polvo quimico seco, CO,, rocio de agua o espuma resistente al alcohol.
Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del &rea alrededor del fuego.
Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

Combata el incendio desde una distancia méaxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

No introducir agua en los contenedores.

Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

No tocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, s6tanos o areas confinadas.

Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.

NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

PRIMEROS AUXILIOS

Llamar a los servicios médicos de emergencia.

Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos.

Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

No realice la reanimacion boca a boca si la victima ingirié o inhald la sustancia; lavele la cara y laboca antes
de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una valvula unidireccional
u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.

Mantenga a la victima calmada y abrigada.

Los efectos de exposicion a la substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden presentar
en forma retardada.
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PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD
TOXICO: la inhalacion, ingestion o contacto del material con la piel, puede causar lesiones severas o la
muerte.

+ El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.

+ Evitar cualquier contacto con la piel.

+ Los efectos de contacto o inhalacién se pueden presentar en forma retardada.

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden ser corrosivas y/o toxicas
y causar contaminacion ambiental.

INCENDIO O EXPLOSION

+ Las sustancias no-combustibles no encienden por si mismas, pero se pueden descomponer al calentarse
y producir vapores corrosivos y/o toxicos.

+ Algunos son oxidantes y pueden encender otros materiales combustibles (madera, aceite, ropa, etc.).

+ El contacto con metales puede despedir hidrégeno gaseoso inflamable.

« Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

« Para vehiculos o equipo eléctrico, la GUIA 147 (Baterias de iones de litio) o la GUIA 138 (Baterias de
sodio) también deben ser consultadas.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presidn positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o0 escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos,
y 25 metros (75 pies) para sélidos.

Derrame
+ Para |los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accién Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accién inmediata de precaucion, como sea necesario
en la direccion del viento.

Incendio

+Siun tanque, carro de ferrocarril o autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO, o rocio de agua.

Incendio Grande

+Usar polvo quimico seco, CO,, rocio de agua o espuma resistente al alcohol.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

* No introducir agua en los contenedores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ No tocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora
adecuada.
+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o &reas confinadas.
+Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
+ NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ No realice la reanimacion boca a boca si la victima ingirid o inhald la sustancia; lavele la cara y
la boca antes de administrar respiracion artificial. Use una méascara de bolsillo equipada con una
valvula unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

« Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente Ia piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos de exposicidn a la substacia por (inhalacién, ingestion o contacto con la piel) se pueden
presentar en forma retardada.
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155 (INFLAMABLES / SUSCEPTIBLES AL AGUA)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION
ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar facilmente por calor, chispas o llamas.

+ Los vapores forman mezclas explosivas con el aire: peligro de explosion en interiores, exteriores, y alcantarillas.

+ Lamayoria de los vapores son mas pesados que el aire, éstos se dispersaran a nivel del suelo y se concentraran
en las areas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ Aquellas sustancias designadas con una (P) pueden polimerizar explosivamente cuando se calientan o estan
involucradas en un incendio.

+ La sustancia reaccionara con agua, (algunas veces violentamente) despidiendo gases y vertidos inflamables,
COrrosivos y/o toxicos.

+ El contacto con metales puede despedir hidrégeno gaseoso inflamable.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua.

A LA SALUD

« TOXICO; la inhalacién, ingestion o contacto con vapores (piel, 0jos) polvos o sustancias pueden causar lesiones
severas, quemaduras o la muerte.

+ Los bromoacetatos y cloroacetatos son extremadamente irritantes / lacrimégenos (causan irritacién en
los ojos y flujo de lagrimas).

+ Lareaccion con el agua o aire himedo puede producir gases téxicos, corrosivos e inflamables.

+ Lareaccion con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentara la concentracion de humos en el aire.

+ El'fuego producirg gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden ser corrosivas y/o toxicas y
causar contaminacion ambiental.

DAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+Use la ropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ Laropade proteccion paraincendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos, y 25
metros (75 pies) para solidos.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucion, como sea necesario en la
direccion del viento.

Incendio

+Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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+ Nota: La mayoria de las espumas reaccionan con el material y despiden gases corrosivos/toxicos.

PRECAUCION: Para el Cloruro de Acetilo (UN1717), use tinicamente CO, o polvo quimico seco.

Incendio Pequefio

+ CO,, polvo quimico seco, arena seca, espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.

+ PARA CLOROSILANOS, NO USE AGUA, use espuma AFFF resistente al alcohol como medio de expansion.

+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Evite apuntar chorros directos o sélidos directamente al producto.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.  + No introducir agua en los contenedores.

+ Enfrie I%s contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.

+ Notocarlos contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.

+ PARA CLOROSILANOS, use espuma AFFF resistente al alcohol como medio de expansion para reducir los
vapores.

+ NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.

« Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua
entren en contacto con el material derramado.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

Derrame Pequefio

+ Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una pelicula de plastico para
disminuir la expansion o el contacto con la lluvia.

« Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados
de plastico para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos. + Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Norealice la reanimacion boca a boca si la victima ingiri6 o inhald la sustancia; lavele la cara y laboca antes
de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una valvula unidireccional
u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+Suministrar oxigeno si respira con dificultad. + Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

« Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos de exposicion a la substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden presentar
en forma retardada.
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PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION
El material combustible: puede arder, pero no se enciende facilmente.

+ La sustancia reaccionara con agua, (algunas veces violentamente) despidiendo gases y vertidos inflamables,
COrrosivos y/o toxicos.

+Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire: peligro de explosion en interiores,
exteriores y alcantarillas.

+ Lamayoria de los vapores son mas pesados que el aire, éstos se dispersaran a nivel del suelo y se concentraran
en las areas bajas o confinadas (alcantarillas, s6tanos, tanques, etc.).

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ El contacto con metales puede despedir hidrégeno gaseoso inflamable.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua.

A LA SALUD

TOXICO; la inhalacion, ingestion o contacto con vapores (piel, 0jos) polvos o sustancias pueden causar lesiones
severas, quemaduras o la muerte.

+ El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.

+ Lareaccion con el agua o aire himedo puede producir gases toxicos, corrosivos e inflamables.

+ Lareaccion con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentara la concentracion de humos en el aire.
+ El'fuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden ser corrosivas y/o toxicas y
causar contaminacion ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si est4 adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion autdnoma (ERA) de presion positiva.

+ Uselaropade proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ Laropade proteccion paraincendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos, y 25
metros (75 pies) para sélidos.

Derrame

+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accidn inmediata de precaucién, como sea necesario en la
direccion del viento.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacién inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.

Pégina 256 GRE2020



SUSTANCIAS - TOxicAs Y/o Corrosivas G UIA

(COMBUSTIBLES / SUSCEPTIBLES AL AGUA) 156
RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO

+ Nota: La mayoria de las espumas reaccionan con el material y despiden gases corrosivos/toxicos.

Incendio Pequefio

+ CO,, polvo quimico seco, arena seca, espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.

+ PARA CLOROSILANOS, NO USE AGUA, use espuma AFFF resistente al alcohol como medio de expansion.

+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Evite apuntar chorros directos o sélidos directamente al producto.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ No introducir agua en los contenedores.

+ Enfrie Ic:js contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.

+ Notocarlos contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.

+ PARA CLOROSILANOS, use espuma AFFF resistente al alcohol como medio de expansion para reducir los
vapores.

+ NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua
entren en contacto con el material derramado.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sotanos o &reas confinadas.

Derrame Pequeiio

+ Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una pelicula de pléstico para
disminuir la expansion o el contacto con la lluvia.

+ Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados
de plastico para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos. *+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Norealice lareanimacion boca a boca si la victima ingirié o inhald la sustancia; lavele la cara y laboca antes
de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una valvula unidireccional
u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad. + Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos de exposicion a la substacia por (inhalacién, ingestion o contacto con la piel) se pueden presentar
en forma retardada.
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PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

« TOXICO; la inhalacion, ingestion o contacto con vapores (piel, 0jos) polvos o sustancias pueden causar lesiones
severas, quemaduras o la muerte.

+ Lareaccion con el agua o el aire himedo puede producir gases toxicos, corrosivos e inflamables.

+ Lareaccion con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentara la concentracion de humos en el aire.

+ Elfuego producirg gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden ser corrosivas y/o toxicas y
causar contaminacion ambiental.

INCENDIO 0 EXPLOSION
Las sustancias no-combustibles no encienden por si mismas, pero se pueden descomponer al calentarse y
producir vapores corrosivos y/o toxicos.

+ UN1796, UN1802, UN1826, UN2032, UN3084, UN3085, y en concentraciones superiores al 65%, UN2031
pueden actuar como oxidantes. También consulte la GUIA 140.

+ Los vapores pueden acumularse en areas confinadas (s6tano, tanques, carros de ferrocarril y de tolva, etc.).

+ Lasustancia puede reaccionar con el agua (algunas veces violentamente) liberando gases y vertidos corrosivos
y/o toxicos.

+ El contacto con metales puede despedir hidrégeno gaseoso inflamable.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA
Use el equipo de respiracion autonoma (ERA) de presion positiva.

+Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccién para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos, y 25
metros (75 pies) para solidos.

Derrame
+ Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accidn inmediata de precaucién, como sea necesario en la
direccion del viento.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a
la redonda; también, considere la evacuacién inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ Nota: Algunas espumas pueden reaccionar con el material y liberar gases corrosivos/toxicos.

Incendio Pequefio

+ CO, (excepto para cianuros), polvo quimico seco, arena seca, espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.

+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Evite apuntar chorros directos o sélidos directamente al producto.

+ Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ No introducir agua en los contenedores.

+ Enfrie Ic:js contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el
tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicién (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.

+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.

+ Notocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.

+ NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua
entren en contacto con el material derramado.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

Derrame Pequefiio

+ Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una pelicula de plastico para
disminuir la expansion o el contacto con la lluvia.

+ Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados
de plastico para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos. + Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Norealice lareanimacion boca a boca si la victima ingirié o inhald la sustancia; lavele la cara y laboca antes
de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una valvula unidireccional
u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad. + Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos. .

+ Encaso de contacto de la piel con Acido Fluorhidrico (UN1790), si hay gel de gluconato de calcio disponible,
enjuague 5 minutos y luego aplique el gel. De lo contrario, continte enjuagando hasta que el tratamiento médico
esté disponible.

+ Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos de exposicion a la substacia por (inhalacién, ingestion o contacto con la piel) se pueden presentar
en forma retardada.
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A LA SALUD
La inhalacion o el contacto con la sustancia puede causar infeccion, enfermedad o la muerte.

+ Las Sustancias Infecciosas Categoria A (UN2814, UN2900 o UN3549) son mas peligrosas, o estan en una forma
mas peligrosa, que las sustancias infecciosas despachadas como Sustancias Biologicas Categoria B (UN3373)
0 que los desechos clinicos / desechos médicos (UN3291).

+ Lasfugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacién ambiental.

+ Los empaques dafiados que contengan CO, sdlido como refrigerante, pueden producir agua o escarcha por la
condensacion de aire. No toque éste sélido o liquido que podria estar contaminado por los contenidos del paquete.

+ El contacto con CO, sélido puede causar quemaduras, dafio severo y/o congelamiento.

INCENDIO O EXPLOSION
+Algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente.
+ Algunos pueden transportarse en liquidos inflamables.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de
embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta, consulte el nimero de
teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Consulte los documentos de embarque para identificar la sustancia involucrada.

ROPA PROTECTORA
Utilice su criterio en la seleccién de la ropa de proteccion de acuerdo con la cantidad de material presente y las
posibles rutas de exposicion.

+Use proteccion respiratoria apropiada, (como minimo) un respirador N95 con prueba de ajuste, respirador con
suministro purificador de aire (RSPA), o equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+Use una proteccion completa del cuerpo (ej. traje Tyvek), mascara facial y guantes descartables resistentes a
liquidos (ej. latex o nitrilo).

+ Use calzado apropiado; los cubre zapatos desechables pueden ser usados para proteger contra la contaminacion.

+ Se deben usar guantes de proteccion contra cortes y pinchaduras sobre los guantes resistentes a liquidos si
objetos punzantes (gj. vidrios rotos, agujas) estan presentes.

+ Use guantes aislantes (ej. guantes criogénicos) sobre los guantes resistentes a liquidos cuando manipule hielo
seco (UN1845).

+ Descontamine la ropa de proteccion y equipo de proteccion personal después de su uso y antes de la limpieza
o eliminacion, con un desinfectante quimico compatible (por ejemplo, solucién al 10% de un blanqueador, lo
que equivale al 0,5% de hipoclorito de sodio) 0 a través de una tecnologia de descontaminacion validada (por
ejemplo, autoclave) o proceso.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion quimica
limitada.

+ Para mas informacién sobre descontaminacion, consulte la pagina 362.

EVACUACION
Accion inmediata de precaucion
+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 25 metros (75 pies).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO
Incendio Pequefio
+ Polvos quimicos secos, carbonato de sodio, cal 0 arena.
Incendio Grande
+ Usar el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.
+ No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presion.
+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafados del area alrededor del fuego.

DERRAME O FUGA
No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Notocarlos contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.

+ Absorber con tierra, arena u otro material absorbente no combustible.

+ Cubra el envase/embalaje dafiado o material derramado con un material absorbente como una toalla de papel,
una toalla o trapo para absorber cualquier liquido comenzando desde los extremos, vierta un blanqueador o
cualquier otro desinfectante liquido hasta saturarlo. Consérvelo hiimedo con blanqueador u otro desinfectante.

+ NOLO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.
PRIMEROS AUXILIOS

+ Llamar a los servicios médicos de emergencia.
+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones
para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima a un rea segura y aislada si puede hacerlo de forma segura.

PRECAUCION: La victima puede ser una fuente de contaminacion.

+ Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente los ojos con agua corriente y lave la piel con
agua y jabdn por lo menos durante 20 minutos. Evite lastimar la piel.

+ Los efectos de exposicién a la sustancia por (inhalacién, ingestion, inyeccion/inoculacion o contacto con la piel) se
pueden presentar en forma retardada. Las victimas deberan consultar a un profesional médico para informacion
acerca de sintomas y tratamiento.

+ Para mayor ayuda, pongase en contacto con su Centro local de Control de Intoxicaciones.
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A LA SALUD

+ Lainhalacion de los vapores o el polvo es extremadamente irritante.

+ Puede causar ardor en los ojos y lagrimeo (flujo de lagrimas).

+ Puede causar tos, dificultad para respirar y nusea.

+ Los efectos a la exposicion breve duran solamente unos minutos.

+ Laexposicion en un area encerrada puede ser muy dafina.

+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucion con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

INCENDIO O EXPLOSION
+ Algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente.
+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estén disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+Use laropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccién para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos,
y 25 metros (75 pies) para solidos.

Derrame

+ Para |os materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accién Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucion, como sea necesario
en la direccion del viento.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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FUEGO

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ No introducir agua en los contenedores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

* Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

+ Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es
imposible, retirarse del area y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

+No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequefio

+ Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su
desecho posterior.

Derrame Grande

+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegulrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ No realice la reanimacion boca a boca si la victima ingirié o inhald la sustancia; lavele la cara y
la boca antes de administrar respiracion artificial. Use una mascara de bolsillo equipada con una
valvula unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

« Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Los efectos deberan desaparecer después de que el individuo esté expuesto al aire fresco por
aproximadamente 10 minutos.
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A LA SALUD

+ Toxico por ingestion.

+ Los vapores pueden causar mareos o asfixia.

+ Laexposicion en un area encerrada puede ser muy dafina.

+ El contacto puede irritar 0 quemar la piel y los 0jos.

+ Elfuego puede producir gases irritantes y/o toxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

INCENDIO O EXPLOSION

+Algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente.
+ Lamayoria de los vapores son mas pesados que el aire.

+ Las mezclas de aire/vapor pueden explotar cuando se encienden.

« El contenedor puede explotar en el calor del fuego.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al numero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Muchos de los gases son mas pesados que el aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las
areas bajas o0 confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presidn positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO, o rocio de agua.

Incendio Grande

+Usar polvo quimico seco, CO,, rocio de agua o espuma resistente al alcohol.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+ Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

* Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrame Pequefio de Liquido

+Absorber con arena, tierra u otros materiales absorbentes no combustibles.

Derrame Grande

+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.

+ Lave la piel con agua y jabén.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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161 (RADIACION DE BAJO NIVEL)

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

+ La radiacion presenta riesgo minimo para los trabajadores del transporte, personal de respuesta de
emergencia y al publico durante accidentes de transporte. Los empaques son hechos mas durables
cuando el peligro del contenido radiactivo es mas severo.

+ Bajos niveles de material radioactivo empacado y baja radiacion fuera del empaque es de poco riesgo para
las personas. Empaques rotos liberando cantidades mesurables de material radiactivo, deben representar
riesgo bajo.

+ Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos cominmente disponibles.

+ Los empaques no tienen las etiquetas de RADIACTIVO |, Il o lll. Algunos pueden tener etiquetas de
VACIO, o estar marcados con la palabra “radiactivo”.

INCENDIO O EXPLOSION

+ Algunos de estos materiales pueden arder, pero la mayoria de ellos no encienden inmediatamente.

+ Muchos tienen un embalaje exterior de cartén; el contenido puede ser de cualquier forma fisica (grande
0 pequefio).

+ Laradiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Las prioridades para rescatar, salvar vidas, realizar primeros auxilios y control de incendio y otros
peligros son mas importantes que la prioridad para medir los niveles de radiacion.

+ La Autoridad de Radiacion deberd ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de
Radiacion es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiolégicas, incluyendo
los momentos finales de la emergencia.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie
labores de descontaminacion y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiacion.

ROPA PROTECTORA

+ El equipo de respiracién auténoma (ERA) de presion positiva y la ropa de proteccion para incendios
estructurales proporcionaran proteccion adecuada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

+ Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia
de evacuacion inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.
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(RADIACION DE BAJO NIVEL) 161
RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO

+ La presencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran
influenciar en la seleccion de las técnicas.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del &rea alrededor del fuego.

+ No mover los envases/embalajes dafiados, mover los envases/embalajes no dafados fuera de la zona
de fuego.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+ Usar rocio de agua, niebla (en cantidades abundantes).

DERRAME O FUGA

+ No tocar los paquetes dafiados ni el material derramado.

+ Cubrir el liquido derramado con arena, tierra u otro material absorbente no combustible.

+ Cubra el derrame de polvo con una hoja de plastico o lona para minimizar su propagacion.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones
para protegerlos a ellos y prevenga la dispersién de la contaminacion.

« Las urgencias médicas tienen prioridad sobre la mitigacion radioldgica.

* Usar el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesion.

+ No demore el cuidado y traslado de una persona seriamente lastimada.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente Ia piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo
de contaminacién de importancia al personal, equipos e instalaciones.
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1 62 (RADIACION DE NIVEL BAJO A MODERADO)

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

+ Laradiacion presenta riesgo minimo para los trabajadores del transporte, personal de respuesta de emergencia
y al publico durante accidentes de transporte. Los empaques son hechos mas durables cuando el peligro del
contenido radiactivo es mas severo.

+ Los embalajes sin dafio son seguros. El contenido de los embalajes dafiados, puede causar una alta exposicion
a radiacion externa, o una exposicion interna y externa si el contenido es liberado.

+ Peligro de baja radiacion cuando el material esta dentro del contenedor. Si el material se sale del envase o del
contendedor de granel, el peligro varia de bajo a moderado. Este nivel de peligro dependera del tipo y cantidad
de radiactividad, la clase de material que es, y/o las superficies donde se encuentran.

+ Algunos materiales moderadamente peligrosos pueden fugarse de los embalajes en los accidentes. Esto no
representa un riesgo importante a la vida.

+ Los materiales radiactivos liberados u objetos contaminados generalmente seran visibles si el envasado tiene fallas.

+Algunos embarques de carga y materiales empacados de uso exclusivo no tendrén etiquetas, carteles, marcas
de “RADIACTIVO” y documentos de embarque que proporcionen su identificacion.

+Cuando un paquete muestre una etiqueta de “RADIACTIVO”y otra etiqueta de peligro secundario, siga las guias
de estos dos peligros. Generalmente el segundo peligro es mayor que el peligro de radiacion.

+ Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos comdnmente disponibles.

+ Las fugas resultantes del control de la carga incendiada, puede causar contaminacion de bajo nivel.

INCENDIO O EXPLOSION

+ Algunos de estos materiales pueden arder, pero la mayoria de ellos no encienden inmediatamente.

+ ElUranioy el Torio en granulos o recortes pueden encenderse espontaneamente si se exponen al aire. (Consulte
la GUIA 136)

+ Los nitratos son oxidantes y pueden encender a otros combustibles. (También consulte la GUIA 141)

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles o no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Lasprioridades para rescatar, salvar vidas, realizar primeros auxilios y control de incendio y otros peligros
son mas importantes que la prioridad para medir los niveles de radiacion.

+ La Autoridad de Radiacién debera ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiacion
es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radioldgicas, incluyendo los momentos
finales de la emergencia.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores
de descontaminacion y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiacion.

ROPA PROTECTORA

+ Elequipo de respiracion autonoma (ERA) de presion positiva y la ropa de proteccion para incendios estructurales
proporcionaran proteccion adecuada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el &rea del derrame o escape como minimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).
Incendio

+ Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de
evacuacion inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

+ Lapresencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar
en la seleccion de las técnicas.

+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+No mover los envases/embalajes dafiados, mover los envases/embalajes no dafiados fuera de la zona de fuego.

Incendio Pequefo

+Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+Usar rocio de agua, niebla (en cantidades abundantes).

+ Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

DERRAME O FUGA

+ No tocar los paquetes dafiados ni el material derramado.

+ Cubrir el liquido derramado con arena, tierra u otro material absorbente no combustible.

+ Hacer un dique de contencion para recolectar derrames grandes de liquidos.

+ Cubra el derrame de polvo con una hoja de plastico o lona para minimizar su propagacion.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para
protegerlos a ellos y prevenga la dispersion de la contaminacion.

+ Las urgencias médicas tienen prioridad sobre la mitigacion radioldgica.

+ Usar el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesion.

+ No demore el cuidado y traslado de una persona seriamente lastimada.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ En caso de contacto con la sustancia, limpie el material de la piel de inmediato; enjuague la piel o los ojos con
agua corriente por lo menos durante 20 minutos.

+ Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de
contaminacién de importancia al personal, equipos e instalaciones.

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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1 63 (RADIACION DE NIVEL BAJO A ALTO)

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

+ Laradiacion presenta riesgo minimo para los trabajadores del transporte, personal de respuesta de emergencia
y al publico durante accidentes de transporte. Los empaques son hechos mas durables cuando el peligro del
contenido radiactivo es mas severo.

+ Los embalajes sin dafio son seguros. El contenido de los embalajes dafiados, puede causar una alta exposicion
a radiacion externa, 0 una exposicion interna y externa si el contenido es liberado.

+ Los paquetes Tipo A (cajas de carton, cajas, cilindros, articulos, etc.) identificados como “Tipo A” con una marca
en los paquetes o mediante los documentos de embarque contienen cantidades que no ponen en peligro la vida.
Las fugas parciales pueden darse, silos paquetes identificados del “Tipo A” se dafian en accidentes moderadamente
SEveros.

+ Losembalajes Tipo By Tipo C (grandes y pequefios, generalmente de metal), contienen las cantidades mas peligrosas.
Pueden estar identificados por marcas en los embalajes 0 en los documentos de embarque. Condiciones que atenten
contra la vida pueden existir inicamente si hay derrame del contenido o si falla el empaque. Debido al disefio, a la
evaluacion y a la prueba de los embalajes, sélo se presentarian en casos de accidentes de extrema severidad.

+ Lostransportes bajo la condicion "Acuerdos Especiales" pueden ser de embalajes del Tipo A, Tipo B o Tipo C. El tipo
de embalaje debe figurar en los embalajes y los detalles de envio se encuentran en los documentos de embarque.

+ Las sefiales blancas de radioactividad “I", indican que los niveles de radioactividad fuera de un embalaje simple,
no dafiado y aislado son muy bajos (menos de 0.005 mSv/h (0.5 mrem/h)).

+ Los envases radiactivos con etiquetas Amarillo Il y Amarillo Il tienen niveles méas altos de radiacién. El indice
de transporte (TI) en la etiqueta, identifica el nivel maximo de radiacién en mrem/h a un metro de un embalaje
simple, aislado y no dafiado.

+ Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos cominmente disponibles.

+ Elagua de los escurrimientos resultantes del control del incendio de una carga, pueden causar contaminacion.

INCENDIO O EXPLOSION

+ Algunos de estos materiales pueden arder, pero la mayoria de ellos no encienden inmediatamente.

+ Laradiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.

+ Los paquetes Tipo B, estan disefiados y evaluados para resistir el estar envueltos totalmente en llamas a
temperaturas de 800°C (1475°F) por un periodo de 30 minutos.

SEGURIDAD PUBLICA

« LLAME AL 911. Luego llame al numero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Las prioridades para rescatar, salvar vidas, realizar primeros auxilios y control de incendio y otros peligros
son mas importantes que la prioridad para medir los niveles de radiacion.

+ La Autoridad de Radiacion debera ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiacion es
generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radioldgicas, incluyendo los momentos finales
de la emergencia.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores de
descontaminacion y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiacion.

ROPA PROTECTORA

+ Elequipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva y la ropa de proteccion para incendios estructurales
proporcionaran proteccion adecuada en contra de la exposicion de radiacion interna, pero no para la exposicion
de radiacion externa.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

+ Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de
evacuacion inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO
+ Lapresencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar
en la seleccion de las técnicas.
+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.
+No mover los envases/embalajes dafiados, mover los envases/embalajes no dafiados fuera de la zona de fuego.
Incendio Pequefo
+Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.
Incendio Grande
+Usar rocio de agua, niebla (en cantidades abundantes).
+ Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

DERRAME O FUGA

+ No tocar los paquetes dafiados ni el material derramado.

+ Las superficies exteriores no dafiadas o ligeramente dafiadas o mojadas, rara vez indican la falla del embalaje.
La mayoria de los embalajes para liquidos tienen un recipiente interior y/o material absorbente.

+ Cubrir el liquido derramado con arena, tierra u otro material absorbente no combustible.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+Asegurese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para
protegerlos a ellos y prevenga la dispersién de la contaminacion.

+ Las urgencias médicas tienen prioridad sobre la mitigacion radioldgica.

+ Usar el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesion.

+ No demore el cuidado y traslado de una persona seriamente lastimada.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de
contaminacién de importancia al personal, equipos e instalaciones.
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164 RADIACION EXTERNA)

PELIGROS POTENCIALES

ALASALUD

+ Laradiacion presenta riesgo minimo para los trabajadores del transporte, personal de respuesta de emergencia
y al plblico durante accidentes de transporte. Los empaques son hechos mas durables cuando el peligro del
contenido radiactivo es mas severo.

+ Los embalajes sin dafio son seguros. El contenido de los embalajes dafiados, puede causar exposicion a radiacion
externa, que aumenta si el contenido (capsulas) es liberado.

+ Los peligros de radiacion interna y contaminacion no son esperados, pero no son imposibles.

+ Los paquetes Tipo A (cajas de carton, cajas, cilindros, articulos, etc.) identificados como “Tipo A” con una marca en
los paquetes 0 mediante los documentos de embarque contienen cantidades que no ponen en peligro la vida. Las
fuentes radiactivas pueden escaparse silos paquetes “Tipo A” se dafian en accidentes moderadamente severos.

+ Los embalajes Tipo B y Tipo C (grandes y pequefios, generalmente de metal), contienen las cantidades
mas peligrosas. Pueden estar identificados por marcas en los embalajes o en los documentos de embarque.
Condiciones que atenten contra la vida pueden existir inicamente si hay derrame del contenido o si falla el
empaque. Debido al disefio, a la evaluacion y a la prueba de los embalajes, sélo se presentarian en casos de
accidentes de extrema severidad.

+ Las sefiales blancas de radioactividad "I", indican que los niveles de radioactividad fuera de un embalaje simple,
no dafiado y aislado son muy bajos (menos de 0.005 mSv/h (0.5 mrem/h)).

+ Los envases radiactivos con etiquetas Amarillo Il y Amarillo [Il tienen niveles mas altos de radiacion. El indice
de transporte (TI) en la etiqueta, identifica el nivel maximo de radiacion en mrem/h a un metro de un embalaje
simple, aislado y no dafiado.

+ La radiacion del contenido de los embalajes, usualmente en capsulas metalicas, puede ser detectada por la
mayoria de los instrumentos.

+ No se espera que cause contaminacion el agua de los escurrimientos resultantes del control del incendio de
la carga.

INCENDIO O EXPLOSION

+ Los empaques pueden arder totalmente sin riesgo de pérdida del contenido de la capsula de fuente sellada.

+ Laradiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.

+ Las capsulas de fuente radiactiva y los bultos del Tipo B estan disefiados y evaluados para soportar el estar
rodeado totalmente de llamas a temperaturas de 800°C (1475°F) por un periodo de 30 minutos.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Las prioridades para rescatar, salvar vidas, realizar primeros auxilios y control de incendio y otros peligros
son mas importantes que la prioridad para medir los niveles de radiacion.

+ La Autoridad de Radiacion deberd ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiacion
es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radioldgicas, incluyendo los momentos
finales de la emergencia.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Retrasar la limpieza final hasta que se reciban instrucciones o aviso por parte de la Autoridad de Radiacion.

ROPA PROTECTORA

+Elequipo de respiracion autonoma (ERA) de presion positiva y la ropa de proteccion para incendios estructurales
proporcionaran proteccion adecuada en contra de la exposicion de radiacién interna, pero no para la exposicion
de radiacion externa.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame o escape como minimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande o ) )

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

+ Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de
evacuacion inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.
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FUEGO

+ Lapresencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar
en la seleccion de las técnicas.

+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+No mover los envases/embalajes dafiados, mover los envases/embalajes no dafiados fuera de la zona de fuego.

Incendio Pequefo

+Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+Usar rocio de agua, niebla (en cantidades abundantes).

DERRAME O FUGA

+ No tocar los paquetes dafiados ni el material derramado.

+ Las superficies himedas en embalajes levemente dafiados o no dafiados rara vez son un indicador de una
falla en el embalaje. El contenido es usualmente una capsula metalicas, facilmente visible si sale del embalaje.

+ Siseidentifica que la fuente esta fuera del embalaje NO LO TOQUE. Mantenerse alejado y espere las instrucciones
de la Autoridad de Radiacion.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+Asegurese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para
protegerlos a ellos y prevenga la dispersion de la contaminacion.

+ Las urgencias médicas tienen prioridad sobre la mitigacion radioldgica.

+ Usar el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesion.

+ No demore el cuidado y traslado de una persona seriamente lastimada.

+ No es probable que las personas expuestas a fuentes de forma especial, estén contaminadas con el material
radiactivo.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de
contaminacion de importancia al personal, equipos € instalaciones.
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165 (FISIONABLE / RADIACION DE NIVEL BAJO A ALTO)

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

+ La radiacion presenta riesgo minimo para los transportistas, personal de respuesta a emergencias, y el pablico
durante accidentes en el transporte. La durabilidad del embalaje aumenta a medida que la potencial radiacion y
amenazas criticas aumentan.

+ Los embalajes sin dafio son seguros. El contenido de los embalajes dafiados, puede causar una alta exposicion
a radiacion externa, 0 una exposicion interna y externa si el contenido es liberado.

+ Los embalajes (tambores o cajas) identificados como Tipo AF o Tipo IF, contienen escasa cantidad material que no
representa un peligro a la vida. Los niveles de radiacion externa son bajos y los embalajes estan disefiados y probados
para controlar descargas y para prevenir la reaccion en cadena de fision, bajo severas condiciones de transporte.

+ Los embalajes identificados del Tipo B(U)F, B(M)F o CF en los embalajes 0 mediante los documentos de embarque,
contienen cantidades potencialmente peligrosas a la vida. Debido al disefio, evaluacion, y prueba de empaques,
los accidentes por fision se previenen y no se espera que ocurran fugas que puedan poner en peligro la vida en
caso de accidentes, excepto aquellos sumamente graves.

+ Los transportes bajo la condicién "Acuerdos Especiales" pueden ser de embalajes del Tipo AF, BF o CF. El tipo de
embalaje debe figurar en los embalajes y los detalles de envio se encuentran en los documentos de embarque.

+ El indice de transporte (TI) mostrado en las etiquetas o el documento de embarque podria no indicar el nivel
de radiacion a un metro de un embalaje simple, aislado y no dafiado; mientras que, puede relacionarse con los
controles necesarios para el transporte debido a las propiedades fisionables de los materiales. Alternativamente,
la naturaleza fisionable de los contenidos puede ser indicada por Indice de Seguridad con respecto a Criticidad
(IC) en una sefial especial de FISIONABLE o en los documentos de embarque.

+Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos cominmente disponibles.

+ No se espera que cause contaminacion el agua de los escurrimientos resultantes del control del incendio de la carga.

INCENDIO O EXPLOSION

+ Estos materiales son raramente inflamables y los empaques estan disefiados para resistir incendios sin dafar
los contenidos.

+ Laradiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.

+ Los embalajes Tipo AF, IF, B(U)F, B(M)F y CF estan disehados y evaluados para resistir el estar envueltos totalmente
en llamas a temperaturas de 800°C (1475°F) por un periodo de 30 minutos.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Las prioridades para rescatar, salvar vidas, realizar primeros auxilios y control de incendio y otros peligros
son mas importantes que la prioridad para medir los niveles de radiacion.

+ La Autoridad de Radiacion debera ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiacion es
generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radioldgicas, incluyendo los momentos finales
de la emergencia.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores de
descontaminacion y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiacion.

ROPA PROTECTORA

+ Elequipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva y la ropa de proteccion para incendios estructurales
proporcionaran proteccion adecuada en contra de la exposicién de radiacion interna, pero no para la exposicion
de radiacion externa.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

+ Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de
evacuacion inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.
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FUEGO

+ Lapresencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar
en la seleccion de las técnicas.

+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

+No mover los envases/embalajes dafiados, mover los envases/embalajes no dafiados fuera de la zona de fuego.

Incendio Pequefo

+Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+Usar rocio de agua, niebla (en cantidades abundantes).

DERRAME O FUGA

+ No tocar los paquetes dafiados ni el material derramado.

+ Las superficies exteriores no dafiadas o ligeramente dafiadas 0 mojadas, rara vez indican la falla del embalaje.
La mayoria de los embalajes para liquidos tienen un recipiente interior y/o material absorbente.

Derrame Liquido

+ Los contenidos de los envases/embalajes rara vez son liquidos, si se presenta cualquier contaminacion radiactiva
resultante de un escape liquido, ésta sera probablemente de bajo nivel.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+Asegurese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para
protegerlos a ellos y prevenga la dispersion de la contaminacion.

+ Las urgencias médicas tienen prioridad sobre la mitigacion radioldgica.

+ Usar el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesion.

+ No demore el cuidado y traslado de una persona seriamente lastimada.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de
contaminacion de importancia al personal, equipos € instalaciones.

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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GUIA  MateriALEs RADIACTIVOS - CORROSIVOS

-| 66 (HEXAFLUORURO DE URANIO / SUSCEPTIBLE CON EL AGUA)

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD
La radiacion presenta riesgo minimo para los transportistas, personal de respuesta a emergencias, y el pablico
durante accidentes en el transporte. La durabilidad del embalaje aumenta a medida que la potencial radiacion
y amenazas criticas aumentan.

+ El peligro quimico es muy superior al peligro de radiolégico.

+ La sustancia reacciona con el agua y con el vapor de agua en el aire para formar un gas téxico y corrosivo
de fluoruro de hidrégeno, acido fluorhidrico y un residuo de color blanco soluble en agua, extremadamente
irritante y corrosivo.

+ Sise inhala, puede causar la muerte.

+ El contacto directo ocasiona quemaduras a la piel, ojos y al tracto respiratorio.

+ Materiales radiactivos de bajo nivel; bajo peligro de radiacion para la gente.

+ Las fugas resultantes del control de la carga incendiada, puede causar contaminacion de bajo nivel.

INCENDIO 0 EXPLOSION

La sustancia no arde.

El material puede reaccionar violentamente con los combustibles.

El producto se descompondra para producir humos téxicos y/o corrosivos.

Los contenedores con empaques exteriores de proteccion (De forma cilindrica y patas cortas para amarre),

también identificados como “Tipo AF”, “B(U)F” 0 “H(U)" en los documentos de embarque o por marcas en los

empaques exteriores, estan disefiados y evaluados para soportar condiciones severas incluyendo estar envuelto
en llamas a temperaturas de 800°C (1475°F) por un periodo de 30 minutos.

+ Los cilindros llenos sin revestimiento, identificados con UN2978 como parte de su sefial (puede también estar
identificado como H(U) o H(M)), pueden romperse al calor de un fuego envolvente; los cilindros vacios (excepto
con residuos) sin revestimiento no se romperan en incendios.

+ Laradiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al numero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Lasprioridades para rescatar, salvar vidas, realizar primeros auxilios y control de incendio y otros peligros
son mas importantes que la prioridad para medir los niveles de radiacion.

+ La Autoridad de Radiacion deberd ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiacién
es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radioldgicas, incluyendo los momentos
finales de la emergencia.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores
de descontaminacion y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiacion.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+Use la ropa de proteccion quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA
RIESGO DE INCENDIO.

+ Laropade proteccion paraincendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame 0 escape como minimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.

Derrame

+ VealaTabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

Incendio

+ Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de
evacuacion inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.
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MATERIALES RADIACTIVOS - Corrosivos GUIA
(HEXAFLUORURO DE URANIO / SUSCEPTIBLE CON EL AGUA) -| 66

RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO
+ NO USAR AGUA O ESPUMA SOBRE EL MATERIAL.
+ Sise puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.
Incendio Pequefio
* Polvos quimicos secos o CO,.
Incendio Grande
+Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.
« Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.
+ Siesto es imposible, retirarse del area de incendio, dejar que el fuego arda.
+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

+ No tocar los paquetes dafiados ni el material derramado.

+ NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

+ Sin fuego o humo, el escape sera evidente por vapores visibles e irritantes y la formacion de residuos en el
punto de derrame.

«Usar rocio fino de agua para reducir los vapores; no ponga agua directamente sobre el punto de liberacion del
material del envase/embalaje

+ Elresiduo acumulado puede auto-sellar pequefios derrames.

+ Hacer un dique de contencién adelante del derrame para recoger el agua de escurrimiento.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+Asegurese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para
protegerlos a ellos y prevenga la dispersion de la contaminacion.

+ Las urgencias médicas tienen prioridad sobre la mitigacion radioldgica.

+ Usar el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesion.

« Encaso de contacto de la piel con Fluoruro de Hidrégeno gaseoso y/o Acido Fluorhidrico, si hay disponible
gel de gluconato de calcio, enjuague 5 minutos y luego aplique el gel. De lo contrario, continGie enjuagando hasta
que el tratamiento médico esté disponible.

+ No demore el cuidado y traslado de una persona seriamente lastimada.

*Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

+ Los efectos de exposicion a la substacia por (inhalacion, ingestion o contacto con la piel) se pueden presentar
en forma retardada.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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Pagina intencionalmente dejada en blanco

No hay materiales que hagan referencia a esta guia.
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Pagina intencionalmente dejada en blanco

No hay materiales que hagan referencia a esta guia.
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GU 1A MoNoxipo b CARBONO (LiIQUIDO REFRIGERADO)

168

A LA SALUD
TOXICO; Extremadamente Peligroso.
+ Suinhalacion es extremadamente peligrosa; puede causar la muerte.

« El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por
congelacion.

+ Inodoro, no sera detectado por el sentido del olfato.

INCENDIO O EXPLOSION

« EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.

PRECAUCION: Las flamas pueden ser invisible. Use un método alternativo de deteccion (camara
térmica, palo de escoba, etc.)

+ Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Peligro de explosion de vapor y de envenenamiento en interiores, exteriores o en alcantarillas.

+ Los vapores de gas licuado son inicialmente mas pesados que el aire y se esparcen a través del piso.

+ Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al numero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Muchos de los gases son mas pesados que el aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las
areas bajas o0 confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques, etc.).

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA
Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+ Use la ropa de proteccién quimica que esta especificamente recomendada por el fabricante cuando NO
EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

+ Use siempre ropa de proteccion térmica cuando maneje liquidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle el area del derrame o escape como minimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.

Derrame

+ Veala Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accion Protectora.

Incendio

+Siun tanque, carro de ferrocarril o autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).
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168
RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

PRECAUCION: Las flamas pueden ser invisible. Use un método alternativo de deteccion (camara
térmica, palo de escoba, etc.)

+ NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO, o rocio de agua.

Incendio Grande

+Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques

+ Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas
de monitores.

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

+ No ponga agua directamente a la fuente de la fuga 0 mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.

+ Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al area.
+ Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.
+No tocar ni caminar sobre el material derramado.
+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
+ Usar rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de
agua entren en contacto con el material derramado.
+ No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
+ Siesposible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del liquido.
+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.
+ Aisle el area hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

« Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente Ia piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.

+ Mantener a la victima bajo observacion.

+ Los efectos de contacto o inhalacion se pueden presentar en forma retardada.
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GUIA  Auwminio (Funpbipo)
169

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ La sustancia es transportada en forma fundida a una temperatura arriba de 705°C (1300°F).

+ Reaccidn violenta con el agua; su contacto puede causar una explosion o puede producir un gas inflamable.

+ Encendera los materiales combustibles (madera, papel, aceite, escombros, etc.).

+ El contacto con nitratos u otros oxidantes puede causar una explosion.

+ El contacto con los contenedores u otros materiales, incluyendo herramientas frias, himedas o sucias,
puede causar una explosion.

+ El contacto con concreto puede causar astillamiento y pequefias explosiones.

A LA SALUD
+ El contacto causa severas quemaduras en la piel y los 0jos.
+ Elfuego puede producir gases irritantes o toxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estan disponibles 0 no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si esta adecuadamente capacitado y equipado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presion positiva.

+ Use la ropa de proteccion para incendios estructurales, retardante del fuego, incluyendo careta, casco y
guantes, esto proporcionard proteccién térmica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies).
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169

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

No usar agua, excepto en situaciones que ponen la vida en peligro y en ese caso, solamente utilizar
un rocio fino.

No usar los agentes extintores halogenados, ni la espuma.

Mueva los materiales combustibles fuera del camino del agua resultante si puede hacerlo sin ninguin riesgo.
Extinguir los incendios iniciados por materiales derretidos, usando un método apropiado para el material
ardiente; mantener el agua, los agentes extintores halogenados y la espuma, alejados del material derretido.

DERRAME O FUGA

No tocar ni caminar sobre el material derramado.

No tratar de detener la fuga, debido al peligro de explosion.

Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

La sustancia es muy fluida, se esparce rapidamente, y puede salpicar. No trate de detenerla con palas
u otros objetos.

Hacer un dique de contencién adelante del derrame; use arena seca para contener el flujo del material.
Donde sea posible permita que el material fundido se solidifique naturalmente.

Evitar el contacto aun después de que el material se solidifique. El aluminio fundido, caliente y frio se
parecen; no tocarlo a menos que sepa que esta frio.

Limpiar solamente bajo la supervision de un experto, después de que el material se haya solidificado.

PRIMEROS AUXILIOS

Llamar a los servicios médicos de emergencia.

Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

Aplicar respiracién artificial si la victima no respira.

Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

Para quemaduras severas, se requiere de atencion médica inmediata.

La remocion de material fundido solidificado en la piel requiere asistencia médica.

Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.

En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA  Merates

170 (POLVOS, CENIZAS, VIRUTAS, REBABAS O RECORTES, ETC.)

PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
+ Puede reaccionar violentamente o explosivamente al contacto con el agua.
+Algunos son transportados en liquidos inflamables.
+ Puede incendiarse por friccion, calor, chispas o llamas.
+ Algunos de estos materiales arderan con calor intenso.
+ Los polvos o vapores pueden formar mezclas explosivas en el aire.
+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
+ Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.

A LA SALUD

+ Los 6xidos de incendios de metales son un peligro severo para la salud.

+ Lainhalacion o el contacto con la sustancia o productos en descomposicion puede causar dafio severo
0 muerte.

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presién positiva.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos,
y 25 metros (75 pies) para sélidos.

Derrame Grande

+ Considere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 50 metros (160 pies).

Incendio

+Siun tanque, carro de ferrocarril o autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

I * I En Canada, para este producto puede requerirse un plan ERAP. Consulte la pagina 389.
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(POLVOS, CENIZAS, VIRUTAS, REBABAS O RECORTES, ETC.) 170
RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO

NO USAR AGUA, ESPUMA 0O CO,.

Al mojar los fuegos metalicos con agua se genera hidrégeno gaseoso, provocando un peligro extremo
de explosion, particularmente si el fuego se encuentra en un sitio confinado (ej. Edificio, compartimiento
de carga, etc.).

+ Use arena SECA, grafito en polvo, extinguidores con base de cloruro de sodio seco, o extintores de clase D.
+ Es preferible confinar y sofocar los fuegos de metal en lugar de aplicarles agua.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.
Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

+ Sila extincidn es imposible, proteja los alrededores y deje que el incendio se extinga por si mismo.

DERRAME O FUGA

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al rea.
+ No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, s6tanos o areas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS
Llamar a los servicios médicos de emergencia.

+ Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las
precauciones para protegerse a si mismos.

+ Mueva a la victima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.

« Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

+ Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

+ Quitary aislar la ropa y el calzado contaminados.

+ En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.

+ Mantenga a la victima calmada y abrigada.
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GUIA Ssustancias

171 (PELIGRO DE BAJO A MODERADO)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+Algunos pueden arder pero no incendiarse inmediatamente.

+ Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Algunos pueden transportarse calientes.

+ Para UN3508, condensador asimétrico, esté consciente de un posible corto circuito ya que este producto
se transporta cargado eléctricamente.

+ Polimero en bolitas dilatables (UN2211) puede liberar vapores inflamables.

A LA SALUD

+ Lainhalacion del material puede ser dafiina.

« El contacto puede causar quemaduras en la piel y los 0jos.

+ Lainhalacién de polvo de Asbesto puede tener un efecto dafiino en los pulmones.

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

+ Algunos liquidos producen vapores que pueden causar asfixia y mareo.

+ Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilucién con agua, pueden causar contaminacion
ambiental.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAME AL 911. Luego llame al nimero de teléfono de respuesta a emergencias en los
documentos de embarque. Si los documentos de embarque no estéan disponibles o no hay respuesta,
consulte el nimero de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de respiracion auténoma (ERA) de presién positiva.

+ La ropa de proteccion para incendios estructurales provee proteccion térmica pero solo proteccion
quimica limitada.

EVACUACION

Accion inmediata de precaucion

+ Aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos,
y 25 metros (75 pies) para sélidos.

Derrame

+ Para |os materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Accién Protectora.

+ Para los otros materiales, aumente la distancia de accion inmediata de precaucion, como sea necesario
en la direccion del viento.

Incendio

+ Si un tanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2
milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).
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(PELIGRO DE BAJO A MODERADO) 171

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio Pequefio

+ Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendio Grande

+Usar rocio de agua, niebla o espuma regular.

+ No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presion.

+ Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dafiados del area alrededor del fuego.

* Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior.

Incendio que involucra Tanques

+ Enfrie los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se
haya extinguido.

* Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o
si el tanque se empieza a decolorar.

+ SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

+No tocar ni caminar sobre el material derramado.

+ Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

+ Prevenga la nube de polvo.

+ Para el asbesto, evite la inhalacién de polvo. Cubra el derrame con una lamina de plastico o lona para
minimizar la dispersion. No limpie ni deseche, excepto bajo la supervision de un especialista.

Derrame Seco Pequefio

+ Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los
contenedores del &rea del derrame.

Derrame Pequefio

+Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su
desecho posterior.

Derrame Grande

+ Construir un dique mas adelante del derrame liquido para su desecho posterior.

+ Cubra el derrame de polvo con una hoja de plastico 